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„ ли более популярное рукоделие, чем вазан 
i, нет. Еще бы: научиться ему несложно, м. 
ш и инструменты доступны, вязать можно ко 
одно и, если крючком или на спицах, где угодно; й 
(гоне, на дворовой скамейке, даже в длинной очереди 
врачу или парикмахеру. | А | 
— Образцов для примера множество: редкий дамский 
| журнал или субботний выпуск популярной газеты не. 
подскажут, что сегодня должна носить модница. И спе 
_циальных изданий, альбомов, наборов открыток не пе“ 
“ речесть. Только вот беда: начинающим, как бы они ни“ 
_ старались, понравившаяся модель нередко доставляет 
только неприятности. И узор десять раз пересчитаешь | 
и стараешься-стараешься, а изящный джемпер с глине 
цевой страницы «Бурда моден» и то, что ты снимаешь 
со спиц, — оч-чень разные вещи. И неудивительно. Хо“ 
дить, читать, писать мы учимся постепенно. Так же 
постепенно следует овладевать любым ремеслом. 
трудно выучиться приемам вязания, даже освоить J0 
ры. Но если нет навыка, если незнакомы маленький 
> хитрости — как аккуратно обработать каждую д 
поправить дефекты вязки, добиться ровного полотна; 
хороших результатов не жди. Поэтому давайте набе 
> сятерпения и усвоим уроки, которые в нашей КНИГЕ 
мастерица, выпускница Московского народного Ўн 
ситета искусств Светлана Михайловна Андронова: 
Учиться никогда не поздно. Пушистая нити 
E! подвластны любому возрасту — и бабуш 
ам. Впрочем, не только женщины, но И 
ны вполне владеют этим рукоделием И 7 
ЮТ на конкурсах. А если так, почему OF 
> ряд домашних вечеров этому 
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[ита зта — про волшебнуюн: | 
лшебного? Все. Тянется ниточка ОБЕ | 
давних времен. Сплетается в петель Д8 4 
Хх народов, во всех уголках земного шай. 
приключений в ее жизни - множество те | 


е- 4 
ім, например, можно целую сказку paccka. | 
ith О TOM, как их рукавички вначале б одили 


О горам, по долам и были овечьей шубой. По- 
р том зту шубу стригли, мыли, чесали, в куделю | 

сбивали, в нить вытягивали, белили да краси хозлика ум 
“ЛИ. И плясали спицы, вывязывая нарядные вет 
Узоры. А сносились варежки — не кончилась 1 тажнымрвь 
история. Вязаные вещи вновь оборачиваются 
пушистой нитью. Немного колдовства — и по- 
явилась на свет новая теплая вещь. Волшеб- 
СТВО — это ведь и есть цепь превращений. 4 

Но волшебной нить становится только В | 

умелых руках. Уроки вязания помогут вашим 
рукам стать умелыми. / 


От автора 
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Вязание в наши дни — одно из самых 
распространенных и любимых занятий 
для многих женщин. Доступность этого 
вида прикладного искусства, удобство и 
элегантность вязаных-изделий обеспечи- 
ли его популярность. Приятно, если oT хо- 


лода тебязащищаютзаботливо связанные 
носки, свитеры, шарфы. Выгодно, если 
хозяйка умеет подарить старым трико- 
тажным вещам новую жизнь. Прекрасно, 
если одновременн. вами осваивать вя- 
зание начнут младшие члены семьи: 
дети народ любознательный, требова- 
тельный, готовы забрасывать вас самыми 
неожиданными вопросами. Придется ма- 


мам и бабушкам совершенствоваться в 
искусстве вязания, чтобы не ударить в 
грязь лицом перед юным поколением. 

А впрочем, почему же — только мамам, 
бабушкам, внучкам? Дело это вполне 
мужское. Достаточно напомнить, что спо- 
соб создавать из нити без помощи ткацких 
станков красивое, эластичное узорчатое 
полотно изобрели мужчины. В Древнем 
Вавилоне и Ассирии только они занима- 
лись этим сложным ремеслом. В старин- 
ных деревнях Скандинавского полуост- 
рова именно мужчины первыми научи- 
лись вязать не только сети, но и теплы 
рыбацкие фуфайки, от которых прои 
зошли современные свитеры. И в наш 
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‚мя охотно вяжут мужчины в странах. 
ики, Индокитая. А в Европе и С 
риодически проводятся конкурсы на 
того искусного вязалыцика. Так что 
ак знать, может, и в вашей семье самым 
“умелым и изобретательным в прикладном 
искусстве станет мужчина. 
Всем, кто желает научиться вязать, и 
предназначена эта книга. Конечно, мно- 
тие обучаются в кружках, на курсах вя- 
зания. Тогда наши уроки послужат им 
подспорьем. Ho ‘большинство любитель- 
“ницосвайвают навыки работы со спицами 
и на маптине самостоятельно. Тут книга 
про волшебную нить может стать основ- 
ным учебником. 
Мы начнем учиться вязать от простого 
к сложному, от основы вывязывания раз- 
“личных петель до создания изделия. He 
надо искать в книге эффектных узоров,. 
наимоднейших фасонов — мы не ставим 
такой задачи. Сначала научимся вязать 
правильно, аккуратно, точно рассчитывая 
полотно, чисто оформляя края. Осваиватр 
| материал будем, продвигаясь от урока 
Уроку. 
часть I в книге посвящена вязанию НЕ 
_ спицах. В ней 21 урок. Мы узнаем кратки. 
ведения о материале и инструмент», 
применяемых при ручном вязании, 7 
, что самые оригинальные YF 
ваются из комбинаций лицев 
чных петель. Научимся п 


дельках 
«взросл! 
есть кук 
вок мож 
робе! 
Часть 

зании. И 
шинам и 
но. Но, п 
миться т. 


задания. В нашей книге после каждого 
урока тоже даны задания: выполняя их, 
вы закрепите навыки вязания и научитесь 
избавляться от типичных для начинаю- 
щих вязальщиц ошибок. В задании мы не 
призываем вас непременно браться за 
настоящие вязаные изделия: все приемы, 
все хитрости вполне применимы на мо- 
дельках — сильно уменьшенных копиях 
«взрослых» вещей. Если у вашей дочери 
есть куклы, представляем, сколько обно- 
вок может появиться в кукольном гарде- 
робе! 

Часть ІІ рассказ `о машинном вя- 
зании. Интерес к р; 1 зальным ма- 
шинам и аппаратам растет, : 
но. Но, приобре 
миться только с 
первейшая необ; |). Как и при 
ручном вязании, от: року придет- 
ся осваивать все приемы, все способы 
вывязывания петель, а потом и узоров. 
Кстати, узоров машинного вязания на 
вклейке книги дано больше, чем ручного, 
поскольку литературы по машинному 
вязанию пока недостаточно, а образцы 
ручного вязания можно найти не только в 
специальных альбомах, но и в журналах 
мод, периодических журналах для жен- 
іцин, даже в отрывных календарях. В 
последних уроках этой части книги мы 
поучимся вязать изделия — шарфы, кол- 
тоты, юбки. Как и в уроках части 1, совер- 
шенно необязательно сразу пытаться свя- 


зать изделие в натуральную величину. | 
Чтобы освоить и закрепить приемы, при- | 
тодятся и небольшие модельки. Ре 
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го естествен- 
мало ознако- 
Т (ХОТЯ ЭТО — 


% з 
е — дело простое, да не оче 
ае, оно требует вним 


КЕ немало огорчений: и петли мо 
эяться, и деталь не совпадает с Bj 
ой, и узор исказится так, что прид 
ся все начинать сначала. Малодушный 

росит, настойчивый — проявит характер 
со временем вместо маленьких огор 
“ний придет большая радость: родныег 

дятся, что носят вещи, связанные лю 

К тцими руками, а вы испытываете чув 

| удовлетворения и уверенность в СВОЕМ 
4 мастерстве. 
> Иеще. Помните, что и раздражение 
огорчение, которые мы испытываем 
“очень кратковременны и относятся TOS 
’ кок периоду первых уроков. Не зря 
думано слово «спицетерапия»: дей 
тельно, неторопливое позвякивание 
ли игл, плавное и бесконечное движ 
ити очень благотворно действую це 

кику. Так что домашние вечера ви 

о заполнить делом увлекате 
дным и для здоровья полезный 


| Часть І 


ВЯЗАНИЕ 
НА СПИЦАХ 


Азы мастерства.” то ВИ 
Уроки 1—2 слабом 

Папас 

НЕ 

р УРОК 1. с 
Е МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ваем, 0‹ 

ا 

Пряжа вткань 

2 и после 

Материал для пряжи — обычные нити, развеси 

шерстяные, шелковые, хлопчатобумаж- Иногл 

ные, причем любых номеров и любой сте жу отбе 

пени кручения. | светлук 
Прежде чем приступить к вязанию, ма | вателя 

териал надо подготовить. Характер под 20-25 1 

готовки зависит от того, в каком состоя | равноме 
нии находится пряжа: Иногда достаточно | теплую 

просто перемотать нитки из мотков (пас кипатић 

мы) в клубки. Но бывает, что приходитса | ки. 

проделать довольно кропотливую работу. Моток 

Так, новую, купленную в магазине пря | можно с 

| жу прежде всего стираем в теплой мылы | несколы 

ной воде. Во-первых, для того, 91008 рюлю ит 

очистить от парафина, нанесенного Пр” оит м‹ 

ец мс 


изготовлении ниток. Во-вторых, при ст 

ке нить дает усадку, что позволит бола 

| точно рассчитать расход пряжи на KO 

ретное изделие. И, в-третьих, из ЧИ 

И.И пушистой пряжи вязать 
е. 

ть синтетическую и -имПОР 


яную (например, мохер) пря” 
ости. 


ую пряжу полощем В 
В Hal л воды 2 ст. 79% 


Жай 


суса, и оставляем в этом растворе на не- 
сколько часов. Если при стирке окажется, 
| что нитки линяют, то прокипятим их на 
слабом огне 20—30 мин., также добавим на 
1 л воды 1 ст. ложку уксуса. После кипа- 


= чения нитки оставляем в растворе до пол- 
ного его охлаждения. Затем прополаеки- 
ваем, осторожно, не выкручивая, отжима- 
ем — сначала руками, а затем заворачивая 
в ткань, которая хорошо впитывает влагу, 
и после этого просушиваем, аккуратно 
ITH, развесив пасмы. 
аж- Иногда возникает необходимость пря- 
сте- | жу отбелить, из темной получить более 
светлую. Это делаем с помощью отбели- 
ма- вателя или кип и пряжу в течение 
под- 20—25 мин. в растворе детского мыла: 
тоя- равномерно смачиваем моток, опускаем в 
уно теплую мыльную воду, нагреваем ее и 
пас- кипатим, непрерывно поворачивая нит- 
ки. 
es Моток пряжи насыщенного цвета 
ря. можно отбелить так, что он приобретет 
i несколько оттенков. Для этого Ha каст- 
ыя” рюлю или бак кладем палку, на которой 
poor висит моток пряжи. Опускаем в раствор 
пру конец мотка, отбеливаем его до желаемо- 
стир, TO тона, передвигаем моток, опускаем в 
50262 ресор следующую часть иотбеливаемее 
Д ОВЕ ee олее светлого тона и т, д., пока не до- 
стоў, | ee задуманного результата. 
уд НИЯ нужно уметь использовать 
ные кофа Старых вязаных вещей. Ноше- 
0 ‘ 2 ? еры, безрукавки шарфы | 
ўт найдутся в каждой семье. Сделанные 
а. них изделия не уступят тем, ч = 
‚ что связаны 


из новой пряжи. 
11 


спустить старую вещь? Преж», 
распарываем ее по швам, кажи 
ть распускаем отдельно. Трикотаж 
е вещи чаще всего связаны снизу 
вверх, поэтому распускаем их сверхув у 
(от плеч, от ворота). Изношенные и рва. 
е места выбрасываем, а в клубки сма. 
тываем прочные и целые нити. 
Старые изделия машинного вязания ча. 
ще бывают кроеные, и поэтому изделия 
распускаются с обрывами по краям. Что- 
бы получить длинную нить, годную для 
вязания, короткие нитки-обрывки надо 
связать между собой ткацким или мор- 
ским узлом, иначе в процессе стирки и 
носки узел развяжется. 

Как сделать такой ? Складываем 
вместе оба конца нит правой рукой 
захватываем их на расстоянии 5-6 CM OF 
обрыва, а затем, придерживая свободные 
концы большим пальцем левой руки, дви 

жением правой руки обертываем нити по 
” часовой стрелке вокруг указательної0 
| пальца левой руки. Снимая с пальца OOPS 
звавшуюся петлю, большим пальцем ue 
вой руки проталкиваем в нее свободный 
ц справа налево, затягиваем УЗ 

аем нити и снова затягиваем У 


2 


вещь трудно распустить, 
на 48 час. в раствор: 1 СТ = 
‚ст. ложка скипидара, * ıı 


а о, так как полотно по, „9 
0 ВЕ GE нити бт презел | 0 
ки легко устранить, если клубок | даа Т 
ержать над паром. Для этого клубок п МО часов 
ещаем в дуршлаг над кастрюлей с купи. слегка п 
щей водой на 5—7 мин., постоянно пово. совой CT 
рачивая, чтобы клубок равномерно отпа потом Hi 
рился. Нити из старых изношенных ве. палочку, 
щей сматываем в мотки (не в клубки!) вать, сни 
перевязываем в нескольких местах, что. работы н 
бы они не спутались, а затем стираем, ри, она Cı 
Чтобы пряжа при стирке не свалялась, тается. Е! 
нити не следует сильно тереть. Выстиран- нил, то в | 
ные нити прополаскиваем в теплой водес ружи, и и: 
добавлением уксуса. При сушке к моткам смотку. 
привешиваем снизу небольшой грузик, Очень 1 
чтобы шерсть не пружинилась. a тем Hex 
После стирки новые или старые нитки ‚а аси 
“сматываем в клубки, причем делаем это, ео 
стараясь не натягивать нить, укладывать для мать 
ее как можно свободней. Сначала нама купить ate 
тываем на 3 вытянутых пальца, затем при 
‘образовании клубка все время мотает 
подкладывая под нить пальцы. Таким ША | 
разом нить не растягивается, не терт ст Основној 
угости и мягкости. Шелковые ИХ | | ©пицы На, 
гобумажнвле нитки не растягиваю" не Пицы стал 
ому сматывать их в клубок може мей | Алины.О 


ром клубок будет иметь 
конца: один идет изнутри, 


ӘМ 


приматываем к ней немного выше Си 
дины только что смотанный пучок. 
мотку делаем перпендикулярно палочке 
по часовой стрелке, затем слева направо, 
слегка поворачивая палочку против ча- 
совой стрелки, снова перпендикулярно, 
потом наискось слева направо, вращая 
палочку, и т. д. Когда закончим наматы- 
вать, снимаем клубок с палочки. Если для 
работы нужна одна нить, ее берем изнут- 
ри, она свободно тянется и клубок не ка- 
тается. Если нужно в ‚в нить 2 сложе- 
ния, то в работу берем гонца — и сна- 
ружи, и изнутри. Это с ащает время на 
смотку. 


Очень тонкие нити сматывать таким 
путем нежелательно: они могут запутать- 
ся, а распутать их почти невозможно. 


В настоящее время производство вы- 
пускает специальные приспособления 
для сматывания пряжи, которые можно 
купить в магазинах. 


Инструменты 


Основной инструмент при вязании — 
спицы. Наибольшее применение нашли 
спицы Е 
длины. Они тяжелее тих 
бе других, но в процессе 


не гнутся, петли на них легко 

скользят. Алю 3 
мини 

евые спицы легче 


но при вяза 
ляются, мо 8 HMM гнутся и окис- 
пряже, по 


ля вязания небольших издеу 


ice im ваза! 
ју перчатки, варежки, носки) Удоб. вљав а“ 
коротких спиц, их диаметр также 2008 

ен. KY. 


какого диаметра нам понадобят. 
Тут надо учитывать следующие об. 
нтельства. Плотность вязки зависитот УРО] 
пцины спиц, толщины ниток и от ма. 
неры вязалыцицы. Очень редко случает. 
ся, чтобы вязалыцицы вязали одинаково В каждо! 
плотно или одинаково слабо. Поэтому нельзя прє 
нельзя точно определить, какие нужны носить вам 
епицы для нитки данной толщины; если этому запо 
вязальщица вяжет слабо, то берут спицы мо научиті 
потоньше, а если туго — потолще. тесь на спу 


Правильно подобранные спицы по тол- В этом пол 
_ щине равны сложенной вдвое и слегка утомитель 
перекрученной нитке пряжи. Номер спи- и отдых! Ес 
“цы равен их диаметру в миллиметрах: чем быстро уст 
толще нитки, тем больше номер спицы. вязание пр 
Ho у каждой вязальцицы свой способ Руки ДОЈКЕ 
подбора нитей. Я, например, делаю Tak пе ратвсл 
Прокалываю спицей плотную бумагу, = ; = ве итал: 
тем протаскиваю сквозь отверстие вы чить новка 
ную нить. Если пряжа прошла сквозе точну r BHO 
рстие с небольшим усилием и не ПОР” Клубос о 
умагу — значит, диаметр CH? жаты с И 

тствует толщине пряжи. Если НИ мы 


т слишком свободно, то надо по) 


Б спицы меньшего диаметра. 


2,5. (по желанлло). ПО 
дялцало для вязані 


вязаные вещи. Tompenupywiness 8 
вывязывании ткацкого узла. Іру” 
готовете пряжу к следующему YDO- 


ку. 


УРОК 2. ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ 
Важные правила 


В каждом деле есть свои правила, иими 
нельзя пренебречь. Вязание должно при- 
носить вам только полі и радость. А по- 
этому запомните: при вязании необходи- 
мо научиться правиле ‚деть. Откинь- 
тесь на спинку стула, к 1 или дивана. 
В этом положении вам 6 'добно и не- 
утомительно. Ведь вяз: — это и труд, 
и отдых! Если сидеть сгорбившись, то вы 
быстро устанете, появится сутулость, и 
вязание принесет вам не пользу, а вред. 

Руки должны быть согнуты в локтях и не 

опираться на подлокотники, а свободно 

передвигаться при работе. Правильная 
постановка рук, пальцев поможет полу- 
чить ровное полотно и обеспечит доста- 

у скорость вывязывания. 

ок, из которого вяжем, должен ле- 

› да нитка свободно пос- 


Упает к рукам. H 
· Не вяжите ле = 
вредно для глаз. жа это 


нечно, поле: 
вяжете пр; знее 


вся семья собирается У тел 
Постарайтесь обеспечить себе HIME 
альный источник освещения. Иду. 


Образование начального ряда 


«Кирпичиком» вязаного изделия 
ляется петля, образуемая из нити с Tomo. 
щью спиц. Петля имеет две стенки. Де. 
жащая перед спицей — пе редняя 
стенка, лежащая за спицей — 3 адняя 
стенка. Вязание — это превращение 
непрерывной нити в петли. Петли пото: 
ризонтали образуют петельный ряд, по 
вертикали — петельный столбик. 

отность трикотажа определяется 
числом петель на площади 5 KB. см. Про: 


считываем ее в двух направлениях: по | 


торизонтали и вертикали. Размер петель 
по высоте и ширине определяет плот. 
ность трикотажа. a 
Чередуя в строгом порядке разные Or 
виду петли, получаем требуемый узор. У? 
длины и формы петель зависят важи a 
свойства изделия, a от правильного, 23 
| провязывания — красота и качестен 
занин, правильная форма детали, а 
тельно — успех всей работы. ого ТИ 
Основа для вязания трикотажн стВуёТ 
— начальный ряд. Сушест“ 
колько способов набора пет 
о а. 
да более простого. ОТМ 


на 


т 2 


виза 


вместе. Кс 
вводим в 

большого т. 
на указате 
тываем ее 
большого 

ождаем из 


Затлгива. 
UTE 


in зависимости от толщины спиц и пряжи. 

ў Отмотанную нить перегибаем ONO 
кладем на указательный палец, затем об- 

яда водим вокруг большого пальца снизу 
вверх так, чтобы на нем образовалась 

о ЛИН петля. Оба конца нити придерживаем ос- 
ис tos тальными тремя пальцами левой руки 
HEY, 0: (рис. 2а). Петли начального ряда по раз- 
ред: > меру должны быть больше, чем в следую- 
Har щих рядах, и более свободными, поэтому 
Задняя набираем их на 2 спицы, сложенные 
‘ращение вместе. Концы сложенных вместе спиц 
“ЛИ ПО то- вводим в петлю, образованную вокруг 
A ряд, по большого пальца, под нить, находящуюся 
к. на указательном пальце (рис. 26), захва- 


тываем ее и протягиваем в петлю вокруг 
большого пальца, одновременно осво- 
бождаем из петли большой палец (рис. 2B). 
Затягиваем образовавшуюся петлю. 
Нить, идущую от клубка, опять набрасы- 
ваем петлей на большой палец и так на- 
бираем все последующие петли. Затягива- 
ем их равномерно, так как начальный ряд 
образует кромку будущего полотна и, 3Ha- 
чит, должен быть ровным и прочным. 
т абрав нужное количество петель, одну 
З Спиц освобождаем и ею начинаем вя- 
ать 1-й ряд. 
Gana зите озо при наборе петель на 
E EOE нити должен быть 
щен к вязалыцице. 


А угие способы 4 
смотрим на с. 117119. петель мы рас- 


ЧЕТ момент 
2 — 23 момент 


Рис. 4. Вывязывание 
лицевых петель, 
2-й способ 


» 
ЯГ 


1-й способ. Вывязывание 


петли за переднюю стенку. Освоб Вой 


Ождаем 


одну из спиц, берем ее в правую 


спицу с набранными петлями Удерживае” 
в левой руке. Кромочную петлю снима М 
с левой спицы на правую непровазанној. 
Правую спицу вводим в провязываемую 
петлю слева направо под левую спицу 
захватываем рабочую нить сверху и про. 
тягиваем на себя в петлю (рис. 3). Обра- 
зовавшуюся петлю оставляем на правой 
спице, а провязанную петлю предыдуше- 
то ряда сбрасываем с левой спицы. Таким 
образом вяжем все следующие петли. 
Возвратимся к тому моменту, когда 
провязанную петлю снимаем с левой спи- 
цы. Ее снимаем, просто потянув конец 
правой спицы вдоль левой. Однако многие 
делают это, проталкивая вниз левую спи» 
цу указательным пальцем правой руки: 
Этого делать не следует, так как, во-пер. 
вых, замедляется работа, а во-вторых, a 
частого раздражения острием спицы мо 
жетзаболеть палец. Как только проваж 
петли 1-го ряда, левая спица освободи 
полностью. 


Й 
2й способ. Вывязывание лицево 
петли за заднюю стенку (рис. 4). omy? 
Правую спицу вводим в провязыва® „бо. 
петлю справа налево, захватываем “зад: 
нить сверху, обводим петлю es бя Р 
‘стенку и протягиваем нить на 


Юл 


›вязывание 
в 


совой стреле 
ваем ее от се 
петля остает 
занную петл 
сываем с лев 
вяжем так ж 


б ц, 
ую ЧЫ Изнаночные петли 
ер ілу Изнаночные петли вяжем также двумя 
Gig ° способами. 
Вяза Ў ти способ. Рабочая нить находится 
ЗЫВае ІЛ перед спицей, то есть охватывает одно- 
УЮ с Му временно левую спицу и указательный 
рху Шү, палец. Правую спицу вводим в провязы- 
5 Ир, ваемую петлю справа налево над левой 
+ У), Об. спицей, захватываем рабочую нить по ча- 
на Право совой стрелке сверху справа и протяги- 
дедыдуш. ваем ее от себя в петлю. Образовавшаяся 
щы. Так петля остается на п эй спице, провя- 
петли занную петлю пре тцего ряда сбра- 
сываем с левои сп ледующие петли 
нту, кой вяжем так же (ри ў 
левой ш 2-й способ зывание изнаноч-. 


HOM петли за 3 ою стенку. Рабочая нить 
находится пе спицей. Правую спицу 
вводим в петлю справа налево под рабо- 
чую нить, захватываем нить с указатель- 
ного пальца сверху вниз и протягиваем ее 
в петлю (рис. 6). 

1-й способ выполнения изнаночных пе- 
тель соответствует 1-му способу выполне- 
ния лицевых петель, соответственно, 2-й 
способ вязания изнаночных петель = 2-му 
способу вязания лицевых. Нельзя смеши- 
вать эти способы, например, вязать лице- 
выепетли 1 -м способом, а изнаночные 2-м, 
так как в этом случае петля при вывя- 
зывании будет перекручиваться и вязка 
получится стянутой, неровной. 


Кромочные петли 


Основныеэлементывязания — лиц 
и изнаночные петли — нам уже знако) 
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ие 


— т | 


Комбинируя их сочетания и способы вы- 
полнения, можно составить множество 
красивых узоров плотного и рельефного 
вязания. 

Но полотно получится неаккуратным, 
если мы плохо освоим кромочные петли. 

Кромочные, или крайние, — это первая 
и последняя петли каждого ряда. Сразу 
запомним: эти петли необходимо учиты- 
вать при расчете всего полотна, но в ри- 
сунке они не у вуют. По высоте кро- 
мочная петля соо" ствует двум рядам 
полотна: лицевому и наночному. | 

Крайнюю петлю можно вязать двумя 


| способами, отчего получается 2 варианта 
края: ровный и узелковый. 

Ровный край напоминает косичку 

ис. 7). Такой косичкой удобно заканч” 

aT края деталей, которые не надо CUP 

например, полочки (бейки) 3204 

воротников. Получается ров 


зай” 
: 110 петлю снимаем непрови зві 


Рис. 8. Узелковый край 


а последнюю петлю ряда пр 

ночной. ОЛ 
Овый край (рис. 8) Вены 
алях, которые предназне а 
“ўра 


менять в TEX | 
изнаночные 1 
1-10 петлю пр 
чтобы уголок 
занную петлк 
на левую. Прс 


— 


Например, рукава, спинки, 
полочки. Узелковый край меньше расти“ 


тивается в ДЛИНУ. Получаем его так: 1-10 


петлю снимаем, а последнюю петлю ряда 


всегда провязываем лицевой. 


ля сшивания. 


Закрепление петель последнего ряда 

Если из петель последнего ряда выта- 
щить спицу, то петли распустятся. Следо- 
вательно, петли нужно закрепить. Сущес- 
твует несколько способов закрепления 
петель. 

1-й способ 
менять в тех узс 
изнаночные п 


помните!) будем при- 
‚которых лицевые и 
ны 2-м способом. 
1-ю петлю про лицевой, для того 
чтобы уголок дета: лл четким. Провя- 
занную петлю переводим с правой спицы 
налевую. Провязываем 2 петли (крайнюю 
и1-ю) вместе. Петлю, полученную от про- 
вязывания двух петель вместе, переносим 
на левую спицу и снова провязываем 2 
петли вместе. Так вяжем до конца ряда 
(рис. 9а). 

Если в последнем ряду имеются и лице- 
вые, и изнаночные петли, то их провя- 
зываем соответственно или лицевыми, 
или изнаночными. Закрыв весь ряд, нить 
обрываем и протягиваем ее конец в пос- 
леднюю петлю, туго затянув. 

2-й способ. Кромочную петлю сни- 
маем, не провязывая, а 1-ю провязываем 
по рисунку, то есть лицевой или изнано 
ной. Таким образом, на правой спице ста- 

ло 2 петли. Левую спицу вводим 
направо в кромочную петлю на 
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оттагиваем ее на себя и 


це из двух петель остается одна. 
| зываем 2-ю петлю. На правой спи 

2 петли. Опять протаскиваем чере 
нюю 2-ю петлю. Так закрепляем 
пока на правой спице останется ] 


Этот способ закрытия петель, слегк 


Прот 
через нее 1-ю петлю. На праз © 


ой ome 
ровя. 
Ова 

З край. 
петли 
петля, 
а Стя. 


“гиваюіций край изделия, и называют спо. 
собом перекидывания петли (рис. 96). 
3-й способ. Последний ряд закрыва- 
ем иглой. В этом случае петли последнего 
ряда оставляем на спице. Отрываем ра- 


бочую нить, равную тре 


длинам закры- 


ваемого ряда, и продеваем ее в иглу. Иглу 
вводим в 1-ю петлю с лицевой стороны, 
протягиваем через нее нить, снимаем со 


спицы, 2-ю петлю пропускаем, оставляя ёё 


на левой спице, а иглу вводим в 3-ю 


петлю 


с изнанки и протягиваем через нее рабо- 
чую нить (рис. дв). Далее иглу вводим во 


каем и вводим в 4-ю и т. д. 


б: a 


а — 1-й способ; 


© го ряд?” 
: 9. Закрепление петель последн ў 


2-ю петлю с лицевой стороны, 3-10 пропус- 


шо 


-- 2-й способ; 
— 3-й способ 


При закрывании петель игло 


ний ряд растягивается так же = послед. 
7 


чальный, не образуя косички. Tan x 


собом лучше заканчивать вяза 
ника или выреза горловины. 


сане. 
вяжите образец лицевой i 
(20—25 петель, 10-12 pados) А 
способами. Следште, чтобы полотно 
было ровным. Запомните разницу 
между лицевым вязанием, выпол 
ненным 1-м, и, 2-м способами. 
Научитесь закреплять пет 
последнего рада тремя способа 


ние Ворот. 


аким спу 


ШИТ 
== 


(ТЇ 
АЗЫ 


Основные 
Платочная у 


Способы 
вывязывания узоров. 
Уроки 3—4 


“Шу, 

12 йа м. 5 
8 У оа 

nobus ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ 

шт М ВЫВЯЗЫВАНИЯ УЗОРОВ 

оо Основные переплетения 

enemy Платочная и чулочная вязка 


CALA сїйї Каждая лицевая петл 
роны имеет вид изнаночной 


же 


тной CTO- 


и изнаночная с обратной стороны выгля- 


дит лицевой. 

Если все ряды вязать лу 
ми, то полотно полу 
выглядит одинаково сл 
ной стороны. Такая вязк 
двухсторонней. Она не зак 


ыми петля- 
отным 
зи и изнаноч- 

называется 
с<ручивается, и 


поэтому ею удобно вывя зывать воротни- 
| ки, планки и манжеты. Чатце всего таким 


вязку называют также платочной. 


М называе” 


Новных пере 
ах, 


270 Сторону образца или изд 
вязать как лицевыми, так и 


31 


© способом вывязывают платки, поэтому 


сли все петли в нечетных рядах вязать 
лицевыми, а в четных — изнаночными 
или наоборот), то полотно более тонкое, 
орва TCA рисунок чулочной вязкой. 
a ой, стороне полотна мы получим 
т Sa: гладь, а по другой — изнаночную 
· “Улочная вязка — также одно из 
плетений при вязании на 


петлими. Позтому не 
тие «лицевое» и «изнаночной 
с понятием «лицевая» и «изн. 
орона». ано 


Чу 


BLP KO gS 
НЕ р 


Шри сложном рисунке лег ха НОМ 
лицевую сторону с изнаночной © | Г oft 5) 
этого не произошло, ориентируј N | BS онн НЯТР 1 
свободному концу, оставшемуся по = ӨЙ ряду Ме pfs 
бора петель начального ряда. Если Аа | цеви у 

одный конец находится с правой ст | КЁ д ЯНЫМ 
ны, то образец или изделие обращено | #18 у) 10 получи 
нам лицевой стороной, поэтому нечетныў п, ПТ а бувле — ! 
ряд провязываем по лицевой стороне 1 т именяется 
четный — по изнаночной. ° | киоска лр 


Резинка 


Лицевые и изнаночные петли, плато 
ную и чулочную вязку мы освоили. ТЕ 
перь учимся вязать резинку. 

Если в одном ряду чередовать лицевые 
петли с изнаночными, например: 1 лице 
вая, І изнаночная, и в каждом следующе, | 
ряду не менять рисунка петель, то arch 
__вазатђ их такими, какими они смотр 

вэтом ряду (над лицевыми — лицеВЬї= „.. 
изнаночными — изнаночные), 101 
| ется двухсторонняя рельефная 
именуемая резинкой. 

Свое название она получ 
способности 


благо 
ила раста” 


ний и применяется в пао 3 

в местах, где требу ет pM 

е изделия (по тал оро 
честве отделки 
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PAKI. 
Мы остановились ЛУ 
растространенных пер! 
Bae (особенно чулочная 


е же Ban 
ац ар 


gO 
јат СТВО Bo М 


застежки), а также как OCHOB- 
НО. Наиболее распространен- 
ЕОР, ЕА вариант — 1х1 (1 лицевая, 1 изна- 
аң | ночная). Хотя возможны Ии различные 
р 8 чү другие варианты: 2х2 (2 лицевые, 2 изна- 
Тав К ночные), 1х3 (1 лицевая, 3 изнаночные) и 
(Ого № т.д. Если в одном ряду чередовать 1 ли- 
Ряд цевую, 1 изнаночную и в каждом после- 
AT CS CT дующем ряду менять рисунок петель, TO 
Изделие | есть над лицевыми вязать изнаночные, а 


И, 109 № над изнаночными вязать лицевые («пу- 

2 10 В тать» петли), то получится двухсторонняя 

| Лицевой (у вязка типа букле — путанка. Чаще 

THON, “ всего она применяется в планках для за- 
стежки. 

Мы остановились лишь на наиболее 

янка распространенных переплетениях, кото- 


ЛИ, Я on Накид 


губи ой 


= это нить, накинутая на правую 
спицу. В отличие от обычных петель на- 


Я | кид не 

a ми Я протягивается через петлю пре- 
4 ei) дыдущего ряда. Накид можно выполнить 
ев ци уй двумя способами, 
на ре? Мк a пособ. Правую спицу подводим 
‘A ў жи, poe нити справа и подхватываем 

й А” eee В следующем ряду после про- 
о ния такого накида остается отве: 


тие — дырочка поэтом 1 
, У он приме 
eu ‘Урных узоров (рис. 10а). а 


ани 

ажурного BA3 
сколько накидов 

набираем нужное 


хм же приемом, 


ч 


Й ов 

лучается комбинацией нака с 
ной или платочной вязкой. see 
oe еластична, позтому Bene) г ЕЕ 
ле петель. Следите, чт = 
аа спускались и не нарушали ри ves 
При вязании ажуром накиды B р 
ба а бокам лучше не делать. 
2 бм желательно из тонких HUTOK и 


тонкими спицами, тогда изделие будет 


аккуратным. к 
Tas выполнения некоторых рисунков 


ажурного вязания требуется сделать не- 
сколько накидов подряд. Гогда на спицу 
набираем нужное количество накидов та- 
ким же приемом. В 
2-й способ. Спицу подводим к рабо- 
чей нити слева и подхватываем нить. При 
провязывании такого накида дырочка не 
Образуется, поэтому его используют для 
увеличения количества петель (рис. 106). 


Вытянутые, или снятые, 
петли 


Peay петли очень украшают из- 
› ннодетские, Если 
использовать нитки нес и ОН 


ают‹ > 
выполне Я красочные 


Рис. 11. Снятые петли: ды Уотреб Д Ста В 
/ а — нить перед работой; | Or 
6 — нить за работой 


ису 
более 6 раз петля сильно стягивает тр 

нок и в узорах вязаного полотна 

_ меняется (рис. 11а, 6). 


Паспорт узора 


3 сочетания тех или иных, 


и 
лотна, но не участвующих В образовани 
J 
УЗОР овесная запись узора — Это его пас- 


ПО зторяющиеся элементы узора назы- 
аппо TOM. 
aes ам. Нечет- 


Записывают раппорт по рядам. 
ветствуют лицевой сторо- 


ные ряды соот Л 
не, a четные — изнаночной. Начало и ко: 
начают звездочками: 


нец раппорта обоз B 
« + ото означает, что от 1-й ДО следую- 
щей звездочки рисунок повторяется, а то 
описание, которое остается вне звездочек, 
мы выполняем лишь один раз в начале 
или в конце ряда. 


Чтобы лучше освоить приемы ручного 
вязания, применим запись словами: нап- 
ример, 1 лицевая, 2 изнаночные и т. д. 

_ Для экономии места в описании узоров 
будем употреблять сокращения: 1 лиц., 


1 изн. 
у Раппо : 
| per, аппорт резинки 1х2 запишем так: 
Ыб раба И ряд — “І лиц, 2 изн.* Ы 
ел, о той sent — *1 изн., 2 лиц.* 
е = ees са 
тиси Галле в OEE (текстовой) за- 
A у Ean 2 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.*, 1 изн. 
я | изн., “1 изн., 1 лиц.“ 1 лиц 
у Зад 
os 20 Oca а ние. 
оште в. 
а 0 Ў резини. Венн НЕ аидоз 
а Pa № 1 (см. также Еле Н е на 


Перемещенные петли 


Петли, провязанные не в той по 
вательности, в какой они располу 40 
называются перемещенными. Такие p | 
ли могут быть перемещены в различны. 
вариантах и оттого дают много разноо: 
разных рисунков. Перекрещивать мож) 
не только 2 петли, но и 4 (ди 2), 6 Зи З) 
тд. 

Запомните: для перекрещивания берут 
только четное число петель. 

Чтобы овладеть этим приемом, попро- 
буем переместить 2 и 2 петли. Сначала 


провязываем 2-ю по порядку группу пе 4 и 
“тель (в данном случае — 3-ю и 4-ю пег и 
ли 


Для этого 2 петли снимаем на допол 
тельную спицу, провязываем 3-ю га 2 
петли, а затем провязываем петли г 
полнительной спицы. Перемеш қ. 
петли после провязывания получаю и. 
Лон: одна группа влево, другая 
во 


| В зависимости от наклона ра свері 
| Перемещенные петли влево, KO 138 


= { 
нтервал рядов перемещен’, де 
вняется числу перемещенных де Я. 
И надо вывязать продолго 
ервал увеличиваем: 


зекрешива 
и 4 (212) 


уекрешиве 


Рис. 12. Перемещенные петли: 


а > снаклоном влево; б — с наклоном вправо 


йы | 


3 й Убавление и прибавление 2 


При выполнении ных 
рисунков, а также при вываз еф 
далей изделий необходимы yon tty 
бавки петель. авки и пр 

В узорах убавки и прибавки поз. | 
Менять структуру полотна. В дос 00 
делия место и величину Убавки ith 
бавки рассчитываем по выкройке “Ж 

Способы убавления и прибавления | 
тель в рисунке или деталях Изделий nad | 
ма разнообразны. Поучимся ИХ ВЫП. 

ть. 

Убавление петель. 1-й спосо б. Про: 
вязываем 2 петли вместе такой же Пет 
лей — убавляется 1 петля (рис. 13). | 

2-й способ. Провязываем 3 пеши 
вместе такой же петлей — убавляетея? 
петли. | 

3-й способ. Убавление производи 
так: 1 петлю снимаем на правую спи) 


| 


9; 


Димы к 
Приба | 
Лотна р. 


‚. 1-й споси 
месте тако = 
петля (рис! 
POBASBIBAE! М 
тлей Ма 


Рис. 14. Прибавление петель: 
из лицевой 3 петли 


> 
Қ, 


Рис. 15. Добавочная петля 
из промежутка между петлями 


г “16. Добаночны 


4 > 


© воздушные петли) 


1 


елке вокруг большого пальца | 


4 ист 5 Я 

П = КОО ука. Подводим конец правой спи 
тли “Чы лево од нить, лежащую в виде петли на 
1-й П снимаем эту петлю на 


бираем на ( 
Зываем аи петель (рис. 16). 
пример, | Орнамент 


петель Орнамент — это узор из нитей другого 
IBAA С Лем цвета. 
AS провиз Орнаменты вывязываем только лице- 
1! лиц) ШІ выми петлами по гладкому лицевому ва- 
~ "о = занило, так как структура изнаночных пе- 
левой сш тель не позволяет добиться четких очер- 
ІВ, изделе таний рисунка при переходе от одного 
тенных “цвета к другому. 7 й 
B3 стеку | Цветную нить, которой в данный мо- 
юю rye, мент не вяжем, отрывать не надо. Ее про- 
пя по ql тягиваем по изнаночной стороне вязания. 
ной пе үш Чтобы эти нити не тянулись очень далеко, 
| ae и БЗ переплетаем через каждые 4—6 пе- 
Ж. ет тель. 
увыё a ая И, наконец, цветные нити лучше брать 
бираё е (ве с больших клубков, а с маленьких бо- 
А иже? ИЯ За. Бс лую из которых наматывают 
деленного цвета. 


Задание. 
Я Внимательно рассмотрите на 
клешке образцы узоров, относя- 
Ся к уроку 4. Выберите и испол | 
ume намболее понравившийся, 
есь ‘вязать полотно 
«б бков. Освойте dayxusemner 
 “Аралинка» (фото 20, узор М 


Резинки 
(к уроку 3) 


Узор 1, фото 1. Выпуклая ез 
25 петель + 2 кромочные) 
“І-й ряд - 2 лиц., 2 изн. || 
_2-йряди все последующие — как1-йряд, 
Узор 2, фото 2. Резинка «Полуфан» | 
: (22 петли + 2 кромочные) 
1-й ряд — 1 лиц., 1 изн. 
2-й ряд — 1 изн., | накид, 1 снять. 
3-й ряд — 1 лиц., І с накидом провязые | 
ваем вместе изн. 1 
HYH ряд — рисунок повторять co 21008 


да. ] 
| __ Узор 3, фото 3. «Кукурузная» резинка 
ЖЫ (19 петель + 2 кромочные 
й — 8 лиц., 1 накид, 1 снять. 

Бах — 1 лиц. 1 с накидом проби 
ваем вместе лиц. 1 ЛИ | 
кид, 1 снять. 

— рисунок повторять 


со 2490 | 


кидом, а изн. 


? накидом. 
стальные — ка 


к 3-й ряд. 


` qj paa ¥ все о 
я у фото 5. Американская резинка 
у узор (20 петель + 2 кромочные) 
Й ‚1 изн. 
“лая Үй Ва Е 8 накид, 9 лиц. протянуть 


через накид. у 
Мочи з-й ряд — узор повторять с 1-го ряда. 


фото 6. Резинка «Хлебный колос» 


а Узор 6 
цие — ка р» (22 петли + 2 кромочные) 
ка «Поли Вяжем чередованием лиц. и изн. петель. 


SOMONE) Изн. по лицевой и изнаночной стороне 
= провязываем 1-м способом, а лиц. провя- 
н. зываем, подхватывая петли сзади. Рабо- 
суд | (8% чуюнитьпри этом захватываем снизу, как 
к уя и при образовании обратного накида. 

н 


Узор 7, фото 7 Й Л 

Е К У . Двойная (полая) резинка 

те ори? К. (40 петель + 2 Ерен) 9 

у лица: снять, нить спереди 
едую E = к: И Ў 

ШЕ дующие — как1-й ряд. 

Yeon Жгуты 

кр a 1% (к уроку 4) 

аку ид Узор 8, ф 

с Я @4 петли 4. 5 Мелкий ж 


кромочные) 


лиц. с дополнительной с 


Узор 10, фото 10. Жгуты в шахматном 


порядке 
(28 петель + 2 кромочные) 


1,5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35-й ря: 


ды — лиц. 
2-й ряд и все четные — 4 лиц., 4 изн! 


3,9, 15-йряды — 4лиц., 2 снять вперед 
4 а на дополнительную 
спицу, 2 лиц. 2 ЛШ 


доп 


| 21,27, 33-й ряды 


a Hotton, 


у 
9 ў 
2 | 


ЈЕ 


tee 
| % 


/ ”و 


ложный жгут 
+2 кромочные) 
- Зизн., З ЛИЦ., 3 изн., 


5 Мазы тоз ирады © б лиц. З изн.,3 лице, 
| 5% 3 изн. one 
ител у четные — по ри : 
pene ч ТА Bak а, 3 лиц., 3 изн., 3 СНЯТЬ 
щу ы назад на дополнительную 
Шу, 2 ла спицу, 3 лиц., 3 снятые лиц., 
BE 3 изн., 3 лиц., 3 ИЗН. 


IAT Clty 11-й рад — как 5-й. 
| 15-й ряд — 3 изн., 3 снять вперед, 3 изн., 
3 снятые лиц., 3 снять назад, 


ты В шамі 9 лиц., 3 снятые лиц., 3 снять 
ке и 3 лиц., 3 снятые изн., 
кромочие М изн. 

р 17-й ряд — по рисунку. 


3, 95, 20,8 19-й ряд — З изн., З снять назад, 3 лиц., 
3 снятые изн., 3 снять назад, 


| 3 
_ Ай, лиц., З снятые лиц., З снять 
е б a вперед, З изн., 3 снятые лиц., 
4 -И = 5 
га ка Я ряд — узор повторять с 1-го ряда. 
спи ые М Узор 12. Сложный 
ня? Я, (20 петел Я 
СВ“ 40 В ib + 2 кромо 
ля 2 үй рад — 8 изн i чные) 
у 0 зи Бад и все Теле ны Бизе: 
тд ряд — 8 изн. жтут са рисунку. 


снять пере, 
сняты д спиц 
6 те лиц., 8 изн 


с Г изн., 2 снять Р 
еня' наз 
дей, п снятые изн. 2 Gy 2 
я й нятые лиц. б Р 
977; Ћи 25, 27-й р '› 9 изн. 


15-й ряд гай ИЗН., 2 снят 

снятые лиц. 2 ¢ Я 

у рл ЛИЦ. 2 снятые иә» Назад | 

17, 31-й ряды — 8 изн к 
8 

19, 41-й ряды — кај 

29-й ряд — как 15-й. 

-Й ряд — 8 изн. 
35-й ряд — 5 изн., 2 изн, 

на 4 петли, 2 изн. зуе 


31-й ряд — 12 изн. 

9 изн., 5 вместе изн. 

жгут на 4 петли, 2 изн, 5 
вместе изн., 5 изн. 

43-й ряд — 4 изн., 2 снять назад, 2 лиц, 
2 снятые лиц., 4 изн., 2 CHIE 
вперед, 2 изн., 2 снятыелиц, | 


Бизи | 
-й ряд — 4 изн., 2 лиц., 2 изн., 
ыл ій 2 изн., 5 изн. из 120380 | 

лиц., 4 изн. | 
47-й рад — 4 изн., 2 лиц., 16 изн» 


49-й ряд — 4 изн., 2 лиц., 2 ИЗНУ 


> перед, 

> ИЗ 1 
+) жгут на’ ң, 

изн. а4 пету 

к 5-Й. 

‚ 4 лиц., 8 изн, 

5 изн. из], 

›5 изн, из], 


‚ 4 лиц., 12 изн, 
‚2 изн, 


5 змей 
5 вместе из 


4 ЛИЦ, 19 
9 вместе 
ха 4 петли а 
> ИЗН., Ў ИЗ 


ые лиц. 4 


ан. д? 
д, 2 ИЗН, 


30p 3. «Кукурузнал» резинка' 


4. Узор 4. Английская резинка 


5755 
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5. Узор 5. Американская резинка 


6, Узор 6. Резинка «Хлебный колос» 
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15. Узор 20. 
«Василек» 


16. Узор 21. 
Ажурные 
змейки 


17. Узор 22. 
Наклонные 
мережки 


18. Узор 23. Мелкая вытянутая петля 


19. Узор 26. Бисернал цветная вязка 
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Узор № 26 


шь „шь ke „ь >‏ ن 


qi DAA — И изн., 5 изн. из 1,2 ИЗН,, 


5 изн. из 1,1 изн., 5 изн. из 18 
1 изн., 5 изн. из 1, 4 изн. 
ряд fee Б вместе изн., 1 изн., 
ШР 5 вместе изн.,1 изн.,5 вместе 
изн., 2 изн., 5 вместе изн., 1 
изн., 5 вместе изн., 1 изн., 5 
вместе изн., 4 изн е 
ЇЇ-йряд — бизн., 5 изн. из1,1 изн.,5 изн: 
из1, 4 изн., 5 изн. из 1,1 изн., 
| 5 изн. из 1,5 изн, 
| 19-й ряд — все изн. 
81-Й ряд — 5 изн., 5 вместе изн. 1 изн., 
j 5 вместе изн., 4 изн., 5 вместе. 


изн., 1 изн., 5 вместе изн., 
| 5 изн. 
| 83-й ряд — 4 изн. 


еа 


25, 
Я 

eee 
а = 
ЖЕЗ 

5 

за 

Ses 


у, 1,2 изн., 2 лиц., 4 изн. 
ba | 85-й ряд — 4 изн., 2 лиц. 16 изн., 2 лиц., 
= 3H. 
) 20C: 87-й ряд — 4 изн., 2 лиц., 2 изн., 5 вместе 
2077. Ман 2 изн 49 вместе изн., 2 
зн., С 
228 89-1 pan — 4 Ж 


ИЗН., 5 изн. из 
изн,, 2 лиц., 4 
снять вперед, 2 изн 
2 снятые лиц. 9 изн., 2 снять 
взад 2 лиц. 2 енятые изн., 
93-й ряд — 6 изн. 2 2 
> 2 снять 
2 снятые лиц Бя 2узн 


> 9 вместе изн. 
р 49 


> 
з 


‘К уроку 4) 
7 ‹ 
Узор 13, фото 11. Ромбы, вывязанные 
букле 
+ 2 кромочные) 


‘тель 


1-й ряд ЛИІ 

2-й ряд и все четные - по рисунку. 
3, 23-й рядь 6 лиц., 1 изн., 6 лиц. 
5,21-йряды 


5 лиц., І изн. 1 лиц., І изн., 
5 лиц. 

4 лиц., изн. 1 лиц. 1 

изн., 1 лиц., 1 изн. 4 

лиц. | 
лиц., * 1 изн., 1 лиц. 

(3 раза), 1 изн., 3 лиц. х 
І — 2 лиц.,*1 изн., 1 лиц. 
(4 раза), 1 изн., 2 лиц. 

13-й ряд — *1 лиц., 1 изн. * (6 раз), 1 лиц. 
25-й ряд — узор повторять с 1-го ряда. 


Узор 14, фото 12. Ромб с цветком 
(21 петля + 2 кромочные) 
1-Й ряд — 10 лиц., 1 изн., 10 лиц. 
2% ряд и в о рисунку. 


7, 19-й ряды 


9, 17-й ряды — 3 


11, 15-й рядь 


Spar се четные - п 
Е И, 5 Изн., 8 лиц. 

5-й ряд — 6 лиц.,4 изн., 5 лиц. из1, 4 изн., 

ц. 


2 
Н. ну у 
5 ва 
2 Би “о а лиц. 4 изн. 5 вместе ДИН А 
бол 5) ард” изн. 5 лиц. из 1,1 ИЗН., 
& “а вместе лиц., 4 ИЗН., 
21 у ty 5 
To ў 4 лиц. 
Раць ад блиц. 4 изн. 9 вместе лиц., 
| ШОР 5 изн., 6 лиц. 
у 8 лиц. 
| ряд — 8 лиц., 5 ИЗН., © | 
ваза | Вяд — узор повторять с 1-го ряда. 
те 
ІН: 
ые) Узор 15. Ромбы из лицевых 
и изнаночных петель 
Јисун; 16 петель + 1 дополнительная + 2 кромоч- 
6. Ky, ( i 
> O Лиц. ные) 
Лиц, 1 изн 1-й ряд — изн. 
2, 30-й ряды — *8 лиц., 1 изн., 7 лиц.*, 
i, 1 лиц, 1 ч 8 лиц 
., 1 изн. 4 уй ряд и все нечетные — по рисунку. 
› 28-й ряды - “7 лиц., 3 изн., 6 лиц. 
н., 1 лиц." 6 = 7 лиц. 
- 3 лиц › 26-й ряды — “6 лиц., 5 изн., 5 лиц.*, 
г, 1 лиц.” 8 24-й 6 лиц. 
| 2 лиц. › 24-й ряды — и изн., 1 лиц., 
аз , 1 лиц. = У изн., 4 лиц.*, 5 лиц. 
Е 10, 22-й ряды — *4 лиц., 3 изн., 3 лиц., 
12, 20-й с З изн., 3 лиц.*, 4 лиц. 
тком › 20-й ряды — *3 лиц., З изн., 2 лиц. 
1 изн., 2 лиц., 3 изн 
) 2 лиц,“, 3 лиц, > 


14, 18-й ряды — *2 лиц., 3 изн., 2 лиц 
Д о 


Я 1 изн., 1 
Е Н., лиц, 
НКУ: изн., 1 лиц у ВВ 3 


wie 16-й рад — “І лиц., 3 изн., 2 лиц., 1 изн 
я ыць Е изн., 1 лиц. AT изн. 
oF И УЕ қ | Ё 
‚1 изну а ата = оц 
2 3-й ряд — Узор повторять с 1-го ряда, 
Ш 51 | 


ae из 3,5 | 
тирид — 3 лиц. *3 ЛИЦ. из 3,1 лиц“ | Э 
(4 раза), 3 лиц. из 3, 3 лиц. 19-й ряд 
17-й ряд — У: 


ор повторять с 1-го ряда, 


21-й ряд 
Узор 17, фото 13. Ромбы из снятых Узо 
петель 
(19 петель + 2 кромочные) 
1-й ряд — 4лиц,1 изн., 1 лиц. 1 снять Узо 
(нить перед спицей во всех 4 
рядах), 1 изн., 4 лиц., “1 изн, 1, 3-й р 
1 снять* (4 раза), 1 изн. 26-й р 
2-й ряд ивсе четные — изн. «(а 4, 8-й | 
3-й ряд — 3 лиц.,*1 изн., 1 снять* ( 5, 1-й 1 
раза), 1 изн., 4 лиц.,*1 ей 9-й рд 
1 снять* (3 раза), 1изн., ) 
Б лиц. “в Уз 0 
5-й ряд — 2 лиц:,*1 изн., 1 снять 

раза), 1 изн., 4 лиц., 1 изн. 1 | 
А снять (2 раза), 1 изн., 2 лиц. Vac 
ТИ рид— І лиц“: изн., 1 снять* (4 ess 
Љу раза), 1 изн. 4 лиц., 1 изн,, 1 ой Ds 
ъ, 1 изн., 3 лиц. ў 4-4 
раг лиг” 1 Снять (б раз), 1 изн, 5-4 Dı 


52 <. 


* (4 
0 ж] изн., 1 снять* ( 
з 319 № за), 1 изн., 4 лиц., 1 изн., 1 
1 ри рате изн., З лиц. oa 
ў АТЫП 2 лиц.*1 изн. 1 снять* ( 


Ba | 3 а.ж] изн., 1 снять* (2 
л % ря раза),4лиц.,%1 изн.,1 снять* 
(З раза), 1 изн.,1 лиц. 


` ряд — 4лиц.,1 изн.,1 снять, 1 изн., 
331 і E 4 лиц.*1 изн., 1 снять* (4 
3 3/3 Лиц # раза), 1 изн. 
1-то ТІП рад — 1 изн. 9 лиц.,*1 изн. 1 

Яда, снять* (5 раз). 
нятых 21-й ряд — Узор повторять с 1 -го ряда. 
| Yop плотного вязания 
е) (к уроку 3) 
> 1 снять Узор 18 4. К 

, фото 14. Е 
ВО всех (2 ро + Я treat 
ХІ изн. Їй РИК. = е 
зн. Єй ряды — 7 M3H., 3 лиц. 
е Ряды — по рисунку. 
тть* (2 ў 17 РЯДЫ — изн. 
1 изн. 9% бак Ды = 2 изн., 3 лиц., 5 изн. 
зн, 1 > 4 — узор повторять с 1-го ряда. 
3 
ъ* (3 оры ажурного вязания 
зн. 1 а (к уроку 4) 
ЛИЦ. 3 с 
жа ти ор 19. Мелкий ажур (22 петли) 
н., 1 | 2 ад е изн., 8 лиц,“, 2 изн. 
-й — как 1-й р 

зн, EN Sd И рад 


7 1 изн., накид, 3 вместе лиц., 
-й накид”, 2 изн. 
И ряд _ уз 


Ор повторять с 1-го ряда. 
жылы Ж з 


Узор 20, фото 15. «В 
(26 петель) а©илек, 


- Узор повторять с 1-го ряда. 


Узор 21, фото 16. Ажурные змейки 
(24 петли) 


1-й ряд — лиц. 

2-йряд— 1 изн., З лиц., 7 изн. 

3, 4-й ряды — по рисунку. 

5-й Бар =: 5 лиц., 2 вместе, 1 накид, 4 
лиц. 

6-й ряд — изн. 

7-й ряд — 


4 лиц., 2 вместе, 1 накид, 5 
лиц. 
7 изн., 3 лиц., 1 изн. 
1 лиц., 3 изн., 7 лиц. 
По рисунку. 
4 лиц.,1 накид, 2 вместе лиц. 
(1-ю Повернуть), 5 лиц. 
Шан: | 

лиц,,1 Ha: е 1 
ало повернул: 2 вместе лиц 
Узор Повторять со 2-го ряда. 
- 54 


1-й ряд — 5 из 5 (1 ТИЦ., 1 изн 1 5 
1 изн, 1 ли делі накид, 3 
вместе ЛИЦ., 1 наки 

2-й ряд и все четные — изн. 

3-й ряд — 5 лиц,, 1 накид, 3 Вместе 
ЛИЦ., 1 накид. 

5-й рад — 1 ЛИЦ., 1 накид, 3 вместе 
лиц.,] Накид, 5 из5 (Kak Bl м 
ряду). 

7-й ряд — 1 лиц. 1 накид, 3 вместе 
лиц., 1 накид, 5 лиц. 

9-й ряд - 


жки 
‚ Наклонные мере 
узор зао гі + 2 кромочные) 


| ЗЫ 1 накид, 2 вместе лиц. (1-ю 
ар й ряд — ), 7 лиц. 
В йр повернуть), 
a и все четные — изн. | 
| У PZ І лиц. І накид, 2 вместелиц. | 
д, 3 | ЗУБА (1 о повернуть), 6 лиц. | 
Bue | нряд— 2лиц.,1 накид, 2 вместе лиц. | 
25 e А = Злиц., 1 накид, 2 вместе лиц. | 
5 (кабе | (1-ю повернуть), 4 лиц. | 
Кака] 9йряд- “лиц. 2 вместе лиц.,1 накид. 

3 11-й ряд - 6 лиц., 2 вместе лиц., 1 Ha- | 
> ~ ВМесть кид, 1 лиц. | 
Иц. 18-й ряд — 5 лиц., 2 вместе лиц., 1 на- 

TO ряда, кид, 2 лиц. 
15-і ряд — 4 лиц., 2 вместе лиц., 1 на- 
5 а кид, 3 лиц. 
змейки 17-й ряд — узор повторять с 1-го ряда. 
Двухцветные узоры 
н. (к уроку 4) 
накид, * Узор 23, фото 18. Мелкая вытянутая петля 
(25 петель) 
1-Й ряд — основной цвет — лиц. 
акид 9 2-й ряд — основной цвет — лиц. 
Hi 3-й ряд — отделочный цвет — #3 лиц 
ар 1 снять, нить сзади“, 3 ane 
И ряд — отделочный цвет — 3 лиц. К 
астап. нить спереди, 3 
5-й ряд — основной цвет 
= 1 лиц. %1 
сня: 
P снять, пе зали З лиц», 1 
6-й ряд — основной цвет _ 1 + 
снять б 
аа “перадаў 3 лиц, 


= =. 


7-й oa, 
й Рад ~ Узор п повара ар an, 
30p 24 Фото 20. 
5 Крапинка 
9 кромочные) =“ в 


— темнан НИТЬ — 
светлая НИТЬ — 


з › 2-й ряды 


-й ряд — ЛИЦ 


1 снять 
2 сзади, 1 лиц. vats | дй DAA 
4-й ряд — све тлая нить — 1 лиц | | М 
У снять, нить спереди, Г ол ря) 
5-й ряд — Узор повторять с 1-то ряда. | бира; 
| пара 
Узор 25, фото 21. Двухцветная англий. . a 
скал резинка (22 петли) 8-4 pA 
1-й рад — 1-й цвет = наки Би ря 
5 д — 2-й цвет — 1 накид, 1 снять, Узор 
2 И ряд г 1 вместе с наки- 
овязать З 
к т 
я и — петли пере | қар: 
3-й ряд - 1-й цвет вести на другой З-й р 
конец спицы, М 
вместе снакидој і 
провязать изн» 42 
накид, 1 снять. БУЙ] 
~ й 35 те с наки: ў 
дейірлдіг 22й цвет дом провязаю | бй. 
изн, 1 накида 
1 снять. 4 
= 15 == ли перевес: > 8- 
5-й ряд ый з, на другой ко“ on 


ряда. 


р повторять со 2-го 
исерная цветная вязка 


20 
n 26, фото 19.B 
en, А узоре" (25 петель) 
‚Тиц, 1-йряд — основной цвет — лиц. 
Earp, | 2йряд— основной*цвет — ИЗН. 
‚н | Зйряд- отделочный цвет — 1 снять, 
Лиц, 1 ў нить сзади, 1 лиц. 
ди, б 4-й ряд — отделочный цвет - 1 снять 
Op 4 нить спереди, 1 лиц. Е 
Яда, i ВЫ рад — основной цвет — a 
"й. ряд — основной цве" ӘН: 
г и цвет — 
| англий. 1 ряд — отделочный цвет ШЕТ. 
ЦВЕ 1 лиц., 1 
бай снять, нить ‹ 1 у 
1 снять ряд — отделочный цвет 17 
' ой снять, нить спереду диц 
1 снять, ряд — узор повторять с 26 
с наки- Узор 27, фото 22. Крупн А ряда. 
ЕРЕ . Крупная звез; 
1-й ряд — (25 петель) здочка 
пере- 2-й ряд — Селая нить — лиц 
другой 3-й ряд — олубая нить — из 
ИЦЫ; голубан нить aoe 
ДОМ лиц., 1 из = 5 из 5 (І 
aK H., 1 лиц., 1 
201 лиц.), 1 ли „1 изн., 1 
[71:60 4 5 Ц., в кон 2 
aa 4-й ряд — 243 5: це рнда — 
наки: 5-й ряд — 6 лан нить — из 
зязаїь its солан нить — л a 
| 4 7-й ряд — розовая нить иц. 
1 ая нить тў Sone 
epee oe ряд — бел лиц”, 2 лиц. ы *5 из 
ко й ряд — SSH EET 
й 1 Узор повто — изн. 
1, 1 PATE с 1-ro 
ПА ряда. 
дом 


Вя 
Занце Мелких из 


дели» 
Уроки 5—8 А 


Ж УРОК 5. 
САМОЕ ПРОСТОЕ И НЕОБХОДИМов 


Контрольный образец 

Прежде чем п 
boro изделия, 
которое ну; 


риступить к вязанию лю- 
определяем число петель, 
‘HO набрать на спицы. 
Число набираемых петель зависит не 
только от размеров вывязываемых изде- 
ЛИЙ, но и от плотности вязки, которая у 
каждой вязальщицы индивидуальна. По- 
STOMY вяжем контрольный образец из 
выбранной пряжи, чтобы проверить соот- 
ветствие спиц и нити, определить плот. 
ность вязания по горизонтали и вертика- 
ли. Это дает возможность рассчитать ко- 
личество петель, необходимое для выпол- 
нения изделия. 

Для вывязывания 
20—30 петель (или ст 


образца набираем 


58 


рить соот- 
ИТЬ ПЛОТ- 


идем на 
й вязки мы переиде 
латочнойвя а 
липобле о резинку и не захотим ИЧМЕ 
сае ину полотна, то в 1-м ряду пр 
ШШ ЖС ть петли, провязывая по 


ЕДІ, аве равные промежутки. И на- 
т переходя на платочную вязку пос- 
а CEO резинки, добавляем петли. 
бсле того как свяжем образец, его от- 
глаживаем через влажную ткань, затем 
линейкой определяем число петель, KO- 
торое приходится Ha 1 см образца. После 


`того как найдено число петель на 1 см, 


высчитываем число петель для любой де- 
тали, умножаем длину детали на число 
петель, которое укладывается в 1 см. Так, 
если на 1 см приходится 2 петли, то для 
изделия ширинои 30 см нужно набрать 
(30х2)+2=62 петли (рис. 17). 


Вязаниеукороченными иувеличенными 
рядами 


Когда будем вязать большие изделия и 
оформлять горловину, скос плеча, пройму 
и вытачки, то нам на помощь придет спо- 


Рис. 17, Определение плотности 
вязания сантиметровой лентой. 


Ив лицевой сл | кони 
роны и ПРовязываем 25 петель, оставляя | Be 
2 петель на левой спице непровя 

АТем 5-ю петлю. считая сл 
снимаем на правую спицу, 
бочую нить перед этой петл 


е! 


бвивание лиц. 8 
Рис. 8 а Укороченными 85 
пр увеличенными р, 


Вав 
ВОЙ петли 


ядами 


_ 4 


й и 
концами ев 
назад и снова “= 
а левую спицу, Се 
вязание на изн 


HUTS М 
пицы спереди 
5-ю петлю н 


ваем 3 оворачиваем Ай ряда 
ивая ее. ону и провязыва 
стор 
Ос. ночную 8). Я 
З Таңуу конца {рис ) но ицевой CIPO 
neta В следу. 8 чей ЕО“ 
ла р? ая слева направо. Бор де 
Ровод?& 220 1 ложенные на лево 


аспо = 
Ше, о недовязанными, провязы 
П 


ваем общий лицевой ряд. При POP 
нии петель, которыебыли обвиты ра 

нитью, конец правой спицы направляем 
І снизу вверх под охватывающую нить и в 
петлю (рис. 19а), захва гываем рабочую 
нить и провязываем лицевой петлей ос- 
новную петлю вместе с обвивающей ни- 
TBI. 


При вязании укороченными рядами 
по изнаночной стороне изнаночные пет- 
ли обвиваем рабочей нитью таким же об- 
разом, как и лицевые. Когда провязываем 
общий изнаночный ряд, то нить, обвива- 
ющую петли, захватываем концом правой 
спицы с лицевой стороны (рис. 196), наде- 
ваем на левую спицу и провязываем изна- 
ночной вместе с основной петлей. 

: Для вязания увеличеннь ами 
7 на спицы набираем 25 петель ми З 


тли изнаночными 

‚ Запомним. У нас 4. 75 
ицевой стороне ПРОВЯЗываь 

У петель и ООвиваем рабочей ни 


М 
10100, 
Гри этом 5-ю петлю, которую обвив 
Тредыдутцем ряду, провязыва 


0 ем вместе с 
ОоОвиваютей нитью. Обвив10-ю петлю, по. 
ворачиваем вязание на изнаночную сто- 
зону ит 


м ряд до конц 
провязываем все после 
ряды, увелич каж 


етли вместе 
= а С 
6 — изнаночной пеше сай петлей; 


увеличен 


яз язание 
by В ~ стороне вы 
0 0 a00 Поднимая обвивающую ns 
оз | a как мы это делали при eer or У 
2 с. 19). 
Te роченными рядами (см. ри 
ую По. 11 
Образ Отделка одежды 
0 
Geng Очень часто вязаные вещи украшены 
те отделкой различного вида. Широко ис- 


пользуются для этой цели шнуры, кисти, 
бахрома и т. д. Научиться выполнять их 
несложно. Когда мы освоим вязание не- 
больших изделий — шарфов, шапочек, — 
умение украсить их пригодится 


Шнуры 


Это один из распрост 
ространенных вид 
| украшения одежды. зао 


4 Шнур-веревочка. Берем 


противоположный | 
= in 
стрелки до тех пор, кВ часовой ~ 
Будут скручены. Затем оба 5 нитки не 
ем и получаем скрученный нца соеди- 
цы завязываем узлом и шнур. Кон. 
Шнур, свлза; й, 
нны 
ем 3 петли и вяжем тай спицах. Набира. 
нечетные ряды 2 ў 
Супе, 1 лицо 0: снять (нить перед 
ряды — ў сне 
1 снять (нит снять ( 
Ђ пере HUTS за с: с) 
“ 4 ред спицей), 1 лица И) 
г 3 


с 


пропустив нить 


› через отверстия. | Me 
Затем разрез 


аем ножницами нити по попр 
большому кругу кружочка. Пропускаем 


Отделочную нить 


if 
между кружочками и“ | 
туго завязываем. 


Картонные кружочки 


| вынимаем. Готовый помпон подравни- ee 
Baem ножницами. Пышность помпона = | З 
висит от диаметра дырочки в центре ў БІЛЕ 
кружков. Чем больше отверстие, те М завяз 
плотнее и пышнее помпон. | ажур 
’ полне 
Кисти | Как 
ы, { До 

Кистями (бахрома) украшают шарфы, 6 йду, 

ш 


ТИ 
апочки, салфетки и пр. Нарезави ч В. ( 
‘определенной длины (вдвое да рез у Ну 

Овых кистей). Крючок пропускает ело- с 

И изделия с изнаночной сторо ао и. 
ые пополам нити подхва ede 

ем наизнанку, В a 

Тлю протаскиваем оба конца 


ти, ВБШОЛ- 


; ие кис 

нальны И больш 1 
O из толстого пучка нитей. Ими 
ыдлинного шар- 


“гашают стянутые конц т 
У детские и молодежные шапочки. Ta- 
кие кисти получают, сложив пополам пу” 
чок ниток и плотно перетянув его нитями 
того же цвета на некотором расстоянии от 
вершины. Затем пришивают к готовому 
изделию. Наиболее эффектны такие кис- 
ти на коротком шнуре. 
ар CY научились. Теперь 

первое изделие. 


Шарф 


2 асе прост по исполнению. Его 
ОПЕЕ у вяза ь самым первым. 
a ee YAOOHO надеть под пале 
КУР KY, узкий и длинный м = 
ать оверх воротника. А 6 олно 
по ‚ ИЗ тонкой пряжи п шына 
еним к платью. ослужит/до- 
фа. = peed. предпочесть? На 6 
дойдут дз ухеторонние scope иоолее по- 
тт бду быз у екан ч 
А О ых сложностей ee сва 
нуж токо рассчитать к. и 
лаемой шир ОЛ 
Задание. Ины шарфа 
р. Освойте вязанце 
енным Ш увелиме Олотна 
Этого свяжут Ш 


цов, вк 7 
2 9 которы: сочетакоЛъко образ: 


вазатљ обљусновенно у ора: 
U Фезинкоу й 

том переходите а аныш 10 фик 
роверьте, правильно ла Кую МКИ 


тали плотность для засе М get 

этих видов Ра ( 

вязки. Шум 

Научитесь делать кисти U ук. плотно 

расьте ими модель шарфа. | При 

ное чи 

ем ил 

ТИ 

УРОК 6. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ЖЕ 

Шапочки обычно вяжут снизу вверх, от a 

ободка к центру. Для того чтобы связать | ас 

шапочку, нужно определить размер го- рисун 
ловного убора (рис. 20). Для этого санти 

метровую ленту располагаем по лоу НА Мод: 

| уровнем бровей и по самой выпукло! З у ется, ; 

тылочной части. Это линия ободка. Ре | неизме 

положим, она равняется 56 см. Измере =: Вот a 

расстояние от макушки до края голов 


БОРЫ 


зу, Вверх, от 
бы Связать 
размер то 
гого санти: 
по лбу над 
пуклой за" 
дка. Пред 
Измеряем 
головного 


и — 17 см; © 


сзад 

: и — 16 cM, 1 oe 
Шы ш шки ДО виска с Д pe 
al ины за 
мочки уха до серед и 


оизводим П 0 
Ta данные на 2—3 CM для бол 
ў 


плотного облегания. и | 
При переходе на основной узор началь 


ное число петель увеличиваем, уменьша- 
ем или оставляем неизменным в зависи- 
мости от выбранного фасона, соотноше- 
ния плотности вязки ободка и основного 
узора. При определении количества пе- 
тель для верхней части шапочки следует 


также учитывать характер осн 
coe д p р овного 


Мода на вяз. 
аные 
ется, но шапо 


че нн апочки и 
еліме © пользуются бнула береты 
и поучимся их КЕ а, 


полосами. Все углы шапоч 
ге, ‚а полосы 


КИ вяжем 
ис ВМес. 
кой, рисунка располагаем 


елоч. 
Набираем 122 петли (включая кромоч 
ле) и вяжем следующим образом: 

-и ряд — кромочную снимаем, 1 н | 

ЛИЦ., 2 вместе лиц., 20 лиц., 1 накид, 18 

лиц., 2 вместе лиц., 18 лиц., 1 накид, 20 
лиц., 2 вместе лиц., 19 лиц., кромочная — 
изн. 

2-й и все последующие ряды - как 1-Й, 

Продолжаем вязать таким образом до 
тех пор, пока высота шапочки не достиг: 
нет 16 см (рис. 21). 

Сшиваем шапочку в 3 местах, отмечен- 
ных на рисунке пунктиром, затем соеди- 
няем боковые швы. 

Шапочка для взрослых вяжется т 
так же, но для начального ряда мы н 


TAX, отме ' 
„Затем соет. 


ется 158” 
aa МЫ; 


ем большее число петель — 134. Далее 
р 


roan = 1 кромочная, 1 накид, 20 лиц,, 
2 вместе лиц, 22 ШШ нама і “а 
вместе лиц, 20 ЛИЦ, акид, 22 лиц., 2 
вместе лиц, 22 лиц, 1 Кромочная изн. 

2-й и все последующие ряды — как 1-й 


ряд. 
Берет 


Берет — прекрасное дополнение к верх- 
НЕЙ одежде для женщин всех возрастов. 
н всегда моден прост ви 
Удобен в носке. ” най и 
Для того чтобы создать 
измерлем окружность го Форму берете; 
ем к полученной мерке ан ешприравл 
прямое полотно на ву, См и вяжем 


—15 см 


Убавление петель производу Мерно 8 см. 
к 


ом 951 В лицевых 
cree ГА донышка, Ряду 10—12 
9 Убавляемых петель, O Личиваем 
2 петель Закрепляем нитка авшиеся 
I. и 0- 

Для берета пре, ~ лом 

ДПОЧтит 

Рельефные узоры: i REE 


англий By 
крупная звездочка и др Скад резбрать 


зинка, 
Задание. к” 


вяжите ‚модель с 
почки. Obpamum, ў 


о 
ШО nw выраже вас 
сы, о Р De ые по 


УРОК Т. НОСКИ И БАШМАЧКИ | подошв 


ца 

Носки МИЗИН 

з, затем зі 

Носки можно вязать двумя способами = Между. 

на 4 спицах (иглах), покругу, и надспицах, - Позтому 
Носки должны плотно облегать ногу, не ление, 


3 
| 

стягивая ее, иначе они будут плохо греть 2 мажнуЮ 
1 


и быстро порвутся. Как правильно связать | очност 
носки на 4 спицах, описано во многих ; «в», зател 
справочных книгах, журналах. А мы с ва- у прежде. 

ми-сэкономим время и свяжем носки на? | вать: сна! 


спицах. | 

В носках, как и в детских башмачках, 
самое главное — умение вывязывать пят- 
ку. Остановимся на этом подробно: 


Носки на 2 спицах 


Для расчета петель первоначального 
набора снимаем мерку ноги — длину сто- 
пы (через пятку) и подъем. Определяем 
желаемую высоту носка и рассчитываем 
плотность вязки (с.59), Рассмотрим вни- 
мательно рис. 92. 

Начинаем вязать на 2 спицах с части «а». 
Сначала вяжем резинку 10—12 см, ши. 
рина которой должна равняться '/ объема 
ноги. Затем часть «а» продолжаем вязать 
чулочным вязанием длиной до мизинца 
(учитывая и длину резинки). Затем на ом 
наем убавлять по одной петле в кажа 


пока нас 
и сразу жен 
| ойпетлестойис Др 
стороны, до прежнего количес 
Прикинем длину сле. 


пмачках, 
вать пят- 


а: 


так же, как вязали — ДО 
подошва, Е а делаем убавление, а 
прибавление петель. Граница 
между частью «б» и «в» — будущая пятка. | 
Поэтому, когда начинаем делать прибав- 
дение, к пряже добавляем хлопчатооу- 
мажную или капроновую нитку — для 
прочности. Вяжем чулочной вязкой часть 
«в», затем резинку — той же длины, что и 
прежде. Полотно связали, начинаем сши- 
вать: сначала пятку, то есть части «б» и 


> места соединения показаны стре 


ми на рис. 22. Потом сшиваем 
В» С частью «а». Носок готов. 
Этот способ вязки удобен тем, что про. 
носившиеся носки очень легко реставру; 
ровать. Стоит их только распороть, рас. 
пустить пятку и перевязать ее. Этим спо- 
собом можно связать также гольфы, 
простые, с орнаментом или ажурные. 


части «б», 


Детские башмачки 


ип вязки детских башмачков TOT 
ШО носков. На 4 спицах башмак 
5262) м так. Набираем на 2спицы48 петен 
паа BHO), затем одну спицу вынимаем 
бетли распределяем на 4 спицы, 
все по 12 петель на каждую, и вяжем 


есть чулочной вязкой. Затем по всему 
РР угу провязываем “2 вместе лиц» 
к 


гд” и снова вяжем 4 ряда чулочной BAS 

ой. Затем перегибаем всю вязку по изна- 
& олученного ажура и подшиваем по ТЫЙ 
ДГ ой стороне. Получился 3: 


ки, И 1- 
вязыва‹ 
ПЯТКИ Д 
все пет; 
це оста 


ачков тот 
ашмачки 
48 ‘петель 
тнимаем, 


вязы- 
наизнанку и про З | 
pasa ель, находящихся Ба | 
ем половину Пете ль Снова пово- 
BACH пе, то есть 8 петель. БРАН 
лице) Gory налицо. На спице OOP 
зовались ies боковины по 8 петель и се- 
гель. 
едина пятки в 8 пет Бед 3 
ре этого момента будем вяза ЈЕ) только 
середину пятки до предпоследнеи петли. а 
Последнюю петлю, 8-ю от середины пят- Ў 
ки, и 1-ю петлю от боковины пятки про- | 
вязываем вместе, Так вяжем середину 
пятки до тех пор, пока не будут провязаны | 
все петли боковины. в результате на спи- | р 
ДЕ ese петель. Затем поднимаем А 
борон бшгше Спицы по 8 петель с обеих 5 
POH боковин пятки и, вос 


ким образом пе 
вон 
петель, снов рвоначально 


чем подъем 


становив та- ~ 
е количество | ~ 


Задание. 


~ 

Сважите носки на 2 спицах. Г 
ное — аккуратно и точно @ 
мерки с ноги и постройте выкрой 
Будьте точны u не ошибитесь, ко. 
да начнете делать прибавку ш Убав- 
ку петелљ. 


УРОК 8. ВАРЕЖКИ 


Варежки зимой незаменимы, рукам в 
них тепло и удобно. Варежки также мож: 
но вязать по кругу, на 4 спицах, и Ha 2 
спицах, с орнаментом или рельефным 

зором. Главное, чтобы они COOTBETCTBO- 
вали размеру руки. Маленькая варежка 
жмет руку, быстро рвется, большая плохо 


греет. 
Варежки на 4 спицах 


прежде чем приступить к вязанию, CHIE 
маем следующие мерки (рис. 23). ОкруЖ 
ность кисти — 19 см, длина кисти до конце 
среднего пальца — 17 см. Определяем 
число петель для вязания. Первоначаль 
ное число должно быть кратным 4. Вареж 
лучше всего вязать но кругу на 4 
Набираем на 4 спицы нужное 
припровязывании1-го ряда. 


ратно на 
Вареж 


также Моя. 
цах, и на? 
рельефных 
оответство 
ая варежка 
ьшая плохо 


жное количество 
большого паль- 
9- 4петли меньше, 


намечаем HY 
эту насто. зывязывания 


ем число пете 
Р Петли большого пальц 
вместо них набираем столько же 


булавку, 
ных петель и продолжаем вязать 
до спуска. Можно также, не перенося 


петли на булавку, отметить цветной ни- 
тью место большого пальца. После OKOH- 
чания вывязывания варежки нить акку- 
ратно надрезаем и выдергиваем. 

Варежку примеряем, недовязывая 2—3 


CM до коні 
убавление 


та среднего пал 


Ь 
петель. Убавляем к 

рон: Сто. 

1-я спица — 1 лиц. 2 Вместе ли 
петлю поворачиваем), Остальные Пету 
лицевые. 

2-я спица — 2 вместе ЛИЦ., 1 лиц. 

3-я спица ғ 


сем, как на 1-й спице, 
4-я спица жем, как на 2-й спице, 


етли убавляем до тех пор, пока не ос: 
танется по 2 пет 


ли на каждой спице, 06: 
рываем нитку, собираем на иголку остав- 
шиеся петли, стягиваем и закрепляем их 
с изнанки. 


Последним этапом в вязании варежки 
является вывязывание большого пальца 

Учше всего большой палец вязать НЕ 
спицах. После удаления цветной Нит a 
крытые петли снизу и сверху над КАШ 
спицы. Чтобы не было дырочек, по зас 
изпромежутка добавляем в верхней часа 
по 1 петле. Петли распределяем на с: mena 
и вяжем палец нужной длины. Убавлене т 
петель лучше не делать, так как о соб- 
будет выглядеть некрасиво, а нужн 
рать их на нить и крепко стянуть. палец 

правои варежки большой 2 

вывязывается в начале 1-й спицы, для 

їй — в конце 2-й спицы. 


конца ми: 
части и, O 


етель (так, что- 
е количество п Е 
гала ае одила свободно). По краю ва 


а прох й 
БА ЫМ бахрому, зубчики или вя 
к резинку — кому как хочется. 


Вяжем прямое полотно до основания 
большого пальца (рис.24). Для пальца ос- 
тавляем примерно четверть всех набран- 
ных петель и переводим их на булавку или 
нить. Над этими петлями наби раем такое 
жеколичество новых петель, чтобы полу- 
чилось отверстие, и продолжаем вязать до 
конца мизинца. После этого делим на 2 
Части и, отступив от края 1 петлю, начи- 


вание 


осмо, 


наем спуск, провязывая в каждом 
BOM ряду по 2 петли вместе, до Tex порп с 
на спице не останется 8--10 петель т 
собираем на нить и закрепляем. Затем 
вяжем полотно для большого пальца, На. 
деваем на спицу петли с булавки и те, что 
были набраны над нею. Вяжем полотноло 
длине на 1 см короче большого пальцах 
спускаем по 2 петли в каждом лицевом 
ряду, пока на спице не останется 6—8 пе 
тель. Их закрываем, а потом сшиваем пе 
лец, а затем всю варежку. 


Задание. 

Снимите мерки и свяжите с 
варежки на 2 спицах. Выбери 
двухцветный узор. Из самых 1004 
тых наиболее подходящий — «ҰР 
танка» (фото 20, узор 24). 


а 


УРОК 9, 


Что MO 


Когда oct 


КОГ х изделий. 
а т Вязание И 15 
цю Tape Ў уро 


ем Под] УРОКО. МЕРКИ И ВЫКРОЙКИ 
аж 0 | Что можно связать на спицах 
OM 


| A 

танется 6-83 Когда освоена техника вязания образ- 

‘OM СШивдеиб ЦОВ, мелких изделий, можно попытаться 

1 связать крупную вещь. На спицах и Ma- 
шине выполняют самые разнообразные 


ем 
“витер чере 
Уловер 


Женщин. © 


вает прямой, 
складку. 
Плат эж 
ЗЕ латье. Одежда для женщин и дең Ў 
‚ состоит из верхней части — лифау Яй еро тр 
нижней части — | Е 
ги — юбки. йг 00077 


расклешенной, клиныш| Й 
| 


Вязаные изделия имеют преимушеста | ЖТ ox 348 
перед другими текстильными товарами а ел) 
массового производства. Главное, можно seo 1 
подчеркнуть свою индивидуальность, in, Tai, EAE] 

mie участи, a мер 
Снятие мерок вить Дах п0 


т, 
Подготовительные работы ae тд бам, 
казалось бы, много времени, HO 0 ail Шу йз | 
вой окупятся при выполнении и бод кава BIC 
вяз: Я бого издел а 
Для вязания любого 5 ane тл неса м 


мо сделать выкройку. Зе ни ty 
зать вещь, которая красиво, а ean Mar 
складок, облегает фигуру: о раб. ы. 


й правильн ў 
выкройка подскажет, как пр Биле орна ыны ў 


е ней ы, 
ожить Ha полотн' льнейе 2 
окт или отдельные Рисунки. азык вяз: 54 
ем, когда вы прио ретете 8: зарисов м 
Ея “можно будет пользовать Я мерки ха 
ками, на которых проставл ЮТ ель. Дл ~ 
сантиметрах) и количество 26 йна 
обства в работе выреза ы вы кро 
рекомендую: невырезанн: oe 
дольше сохраняется. ко растяги ае 
Вязаное пол пежо и OCT 
: н 


на швы пинстве 
Е в КИ. 


Я необходе 
могает (ве 


сде- 

обмеры попросим 

И уп лкт: O ушен GE 
ГО, без напря- 

дать APY ебя свободно, без н. 

мерок держите с 

жения. водим сантиметро- 

ок производу ( 

К СОО (ссгтновский метр). Коли- 
ОВА мерок зависит от сложности вы- 
EES изделия. Все мерки обхватов 
(груди, талии, бедер и т. д.) записываем в 
виде '/› части, а мерки длины записываем 
полностью. Для построения выкройки с 
вшивным рукавом снимаем 9 мерок, a 
иногда добавлнем глубину проймы, ши- 
рину рукава и высоту оката рукава. 


Измерения для построения выкроек 


Обоз- Измерения дляданных 
Наименование наче- 


азмеров 
измерения ния размер 
из- 88 92 96 100 104 
мере- 
ния 


1-Полуобхват ПОШ 17,518 18 19 19 
2 и 
и 


ПОГ 44 46 48 50 52 
ПОТ 34 36 38 40 40 
51 


10. Ширина рукава Рр | Оконча Т 
or 55 2 18,6 195 | им 


| ем 
16 | дый 

11. Глубина ГП oct 
проймы 18 18,6 195 201 205 У 


or 
16 


12. Высота оката BOP 14 145 15 155 16 а. 
рукава 


х3+1,5 


OW ТЕС 


— x43 см для всех размеров 
16 р 
Все мерки записываем в таблицу. 


Построение выкройки изделия 
с вшивными рукавами 
(размер 170 — 96) Г 


Спинка (рис. 25а). Из точки А вниз 

проводим вертикальную линию. Это ли- 

ния середины спинки. От точки А вправо 

проводим горизонтальную линию (линия 

шеи) и откладываем на ней ширину рост“ 

ка (ПОШ:3 =18:3 =6 см) и ставим точку В: 4 
Т точки А вниз откладываем 1,5-2 CM 

(тлубина горловины) и ставим точку ар 

06 точки a; и В плавной линией, 
eS линию горловины спинки. 


iy 
6 195 а 
ма 
5 5 i 
“ров 
таблицу, 


изделил 


инией середины спинки и ста- 


сл 
оту Т. От точки Г вправо откла- 
— 1 см 


„ ПО 
дываем отрезок, равный = 5 
(постоянная величина при построении для 


Размеров от 


и ВБпце) = џ К | Й 
Точку гі. От точки д вверх one авы | 1038. пе} 
CM (для всех Размеров)у ставим Аа Вт 10) 
TPESOK дуг, делим Пополам и став АУА | ен 
КУ го. 


Соединлем точки ду игә плавной линде) 
И получаем линию проймы. 
От точки аі вниз по линии середины 
спинки откладываем отрезок длины Спин. 
КИ до талии и ставим точку Т (38 см). On 
ТОЧКИ Т вправоп роводим горизонтальную 
линию талии Тті,ра вную линии груди Ту, 
На линии Середины спинки от точки. 
вниз откладываем 16-18 см (высота а | 
талии до линии бедер зависит от ТЕ 2 
жения) и ставим точку Б. От точки ae 
BO проводим горизонтальную нае 
| Кладываем отрезок Бб), равны Ној a, 
обхвата бедер (26 см). Соединя Е 
THT и б; — получаем боковую лин 
ки. 


А вниз т, 
Перед (рис. 256). Из точки СЛ? 
Прово вертикальную линию. Эт one 
| Нниясередины переда. От точки А ші ереда, 
кладываем г. ину горловины 
3 ную 91:3 +1 18:3 41 см — для 
змеров), и ставим точку ај. 
оводим гор 


и ОТ точки! 
т (высота 0 
г от телосле 


точки В, а, а И получаем линию горло- 

вины переда. 
Отточки В влево по горизонтали откла- 

дываем ширину плеча и ставим точку Ві. 


и 
. Соединяем точки Ди В BM TOF 
линию плеча. 


Ви Получаву 


Т ТОЧКИ Д вниз по ве 
намечаем глубину 


ерез точку д, проводим горизонтальну, 


линию до пересечения с линией переда у 
ставим точку Г. Эт 


о линия груди. По линии 
груди от точки Г 


ртикальной ли 
проймы с Точкой 


откладываем отрезок, 
равный 25 см (ПОГ:2 +1 =48:2 +1), и ста- 
вим точку гі. 

От точки д! вверх откладываем 3 см (для 


всех размеров) и ставим точку до, а га 
горизонтали отрезок дігі делим пополами 
ставим точку г». Соединяем плавной т 
нией точки д» и г», получаем линию про 
а. А 
“ба т А вниз откладываем ло в 
тикали длину переда до талии и С тор 
точку Т. Через нее влево провод рав-. 
зонтальную прямую линиюталии 1» 


И 10 М ћу зая 


Koj 1 оката 


/ 

0 И. По иу 
Зем отрезо 
5: +1), И сте 


аем 3 см (да 
чку д, 2 I 


стья ПЛЮС 1 
1], мерки же 
\ запястья, и ставу 
От точки А вниз OT: 


рукава 


и 


ставим 


точку 


см (для всех размеров) 
лаемой ширины рукава У 


им точку В|. 
кладываем высоту: 


ДЕ 


АД =96:1 6x2 ae 
см. Через 
зонтальную л 


8 (для ве 
е 
нее вправо = размеров) Қ 


5 ۸ 
инию. От точки Дд ЛИМ Тору. | неко 


om 

горизонтали откладываем ре 0 | лера П 

П ширине рукава — 18 cm (gos АВ д аль (6 

Инию AB делим на 3 выкр! 

BUM точки гг». “аш в’ пне ЛИН 

Из точек гг» и Б опускаем перпендику | EI IP 

ляры до пересечения с линией, проведе. | головы 

HOM через точку Д, и ставим ТОЧКИ T3, T4, j. | Сначај 

От точки г, вниз откладываем 2 см (для слегка 0! 

всех размеров) и ставим точку 1». расчет, € 

От точки г. вверх откладываем 6 см (для необходи 

всех размеров) и ставим точку г. | будемуч 

Соединяем плавной линией точки А, © и рукавс 

тє, бі и получаем линию оката р; АО вязать с 

соединив точки б; и ві, — линию бок ты ( 

a ее 
Задание. 


ЗОротни; 
Постройте вљекрошку рат тақы ит 
взяв за основу мерки со ратаі лг | | 
фигуры. Особое внимание о! В Fe Асои I 
на линии проймы и оката РУ | сы ЖИ 


10. ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
УС IMBHDIME РУКАВАМИ 


е 
Для облегчения вывязывания крупные | 
елия (свитеры, жакеты, различны! | 
) выполняют не 
‚деталями: 


точки A, I; 
а рукава, 
TO бокового 


потом пришивают. BODO 
ых фасонов вывязывают вместе 
! ом случае состав- 
с пере чками, единую 
ляет 


>. Обэтом поговорим позже, а сейчас 
аа я осим задуманные фасон- 
на Ва кета, карманы или клапа- 
аа приступаем к вязанию деталей стро- 
го по выкройке. 

Сначала вяжем спинку. зав спинку, 
слегка отгладив и замерив ее, проверяем 
расчет, если потребуется, вносим в него 
необходимые поправки. Эти поправки 
будем учитывать при выполнении переда 
и рукавов. Именно поэтому и начинаем 
вязать со спинки — перед, как правило, 
вязать сложнее и ошибки исправить 
труднее. Затем вяжем 2 рукава от двух 
клубков, последним вывязываем перед, 
воротник и дополнительные детали (кла- 
паны, карманы и т. д.). 

Если при вязании переда не хватает 
oe вязать орнамент, поло- 
а еле) добавлять пряжу иного 

енить фасон. 

Нужно помнить, что красоту нельзя 


передом. 


лочным Краем, с 
+ UHay, 
полотно до проймы. ала Вяжем 
Если из 
КОМ, TO пос; 


пет, 

В процессе ВЯЗ: a 
сравниваем с вык > 
кроике определяем все точки прибавле. 
ния и Уоавления петель в таких частях 
деталей, как п )OMMBI, горловина, линия 
скоса плеча. 


Пройму вывязы вае 
пройма состоит из 3 частей (см. рис. 25а); 
прямая горизонтальная часть гіГэ, закруг- 
ленная год» и прямая вертикальная ace 
ДД. Сначала в лицевом ряду bea 
половину петель всей проймы, прих 


м за б приемов. Сама 


вой час! 
петли п 
зительн 
горлови 


MOB. Сама 
рис. 258); 
го, закруг- 
ная часть 
зкрываем 
ихода- 


льноразбив линию плеча 


ряда, предварите 

на равные части. 
Петли горловины 

ностью, если горлови: 


провязываем пол- 
за без выемки. Если 


ина с выемкой, оформление плеча 
ТОРДО одновременно с вывязыванием 
ana торловины. Довязав спинку до 
линии горловины, все оставшиеся петли 
делим на 2 равные части и каждую из них 
вяжем отдельно, при з тинию горло- 
вины одной части вя? гак же, как 
пройму: по изнаночной стороне (для пра- 
вой части изделия) от центра закрываем 
петли прямой части горловины (прибли- 
зительно 3 см, так как вся прямая часть 
торловины равна 6 см) и вяжем ряд до 
конца, поворачиваем изделие на лицевую 
сторону и закрываем петли очередной 
части правого плеча. 
Оставшиеся петли торловины закры- 
ваем за столько же раз, сколько частей 


ляя вяжем о 
Собеих стор ВН 


й вязкой 


5 


| 


In 


Я 
) 


ва. 
Окат рук. 


2/3 головки 
После зто ых петель 
Увеличиваем дым рядом, то есть 3 
Раза по 2 пе атем 4 петли, и если 0с- 
танется 8- 


9 петель, то закрываем все 
петли сразу 
еред. Цельный перед вяжем также, 
как. и спинку. Для изделия с застежкой 
выкройку составляем для одной ПОЛОҘЕН. 
Олочку начинаем вязать отдельно, Во 
так же, как и для рукавов, петли набира а 
| из 2 клубков для обеих полочек одновр 
менно. Полочки до проймы, саму про 
CKOC плеча, горловину вяжем так же, 
на спинке. 2 
При вязаниидвойныхдеталей (rono 
рукава) все изменения и прибавления За. 
| комендую записывать на выкройке. аа 
пись помогает так же точно вывяз. за: 
другую аналог: деталь, а при Е 
нии другого изделия по той же выкро! г 
= авления и прибавл 
Учесть ошибки, допу- 
ии предыдущего изде- 


] Спи 
провод: 


2M так же, 
астежкой 
полочки. 
JIBHO, HO 
забираем 


кава важите чулоч- 
д — «корзиночком» 
ром (узор 
внимание на, особен- 
нения проймы, скоса 


плеча, оката рукава. 


ни. Спинку 11 py 
ной BASKOU, nepe ИЕ 
(изор 18) или мели. 


19). Обратите 
ности выпол 


УРОК 11. ИЗДЕЛИЯ С РУКАВАМИ 


РЕГЛАН | 
` ТЕ 
Построение выкройки ry 
(размер 170--96) Е 
Спинка (рис. 26а). От точки А вниз бя 
проводим вертикальную линию до сере- Е. 
дины спинки, а по горизонтали от точки А 


откладываем ширину ростка, равную 6 см | 
(ПОШ:3 =18:3), и ставим точку В. 

Отрезок АВ продолжаем на ширину | 
плеча и ставим точку ву. От точки Ві OT- 4 


нию скоса плеча 


Соединяем TOU 
Ky Bu 
B2 и получаем линию плеча. От то 


AY точки Т от 
тый 1% TOT 48:2 = да) дем отрезок, рав- 


От точк 


И Û вниз Ла ДГ 6 _ НЯ! or 
(B Зависимости от Телосложенуа) ипо. коля 
ДИМ через Полученную точку Б Торизо. | эле? 
тальную Линию бе ер. п ста! 
ткладываем от точки Б Отрезок, pap. у 
ный ПОБ:2 и получаем точ 


ку бі. Соеди. 


` кового Ш 


кит и бі и получаем линию 60- 
ва. 

Для построения линии реглана от точки 

п влево отмеряем 2 см (для всех размеров) 

ставим точку г. Соединяем прямыми 


няем точ 


линиями TOY 


КИ = 
ЛИнию реглана спин з Полундеу 
Пере (рис. 266 рез точ 
ВОДИМ вертика 


Зонтали от. 
ываем ширину ростка 6 см ( ; 
18:3) и 


"тавим точку В. Глубина горловини 
равна 7 см (ПОШ:3 +1 =7): И: 
опускаем п 


на нем гл 


линией точки а], ази 
ы. 

линию горловин К. 

влево по горизонтали о! 


и получаем 
Е точки Ві 
отто ширину плеча Вв), из 


ваем 
опускаем АН отеды 
х размер 
Э CM (для все р 


и плеча: 
CKOC лини! ЊЕ 
ОК Bı В» - ЭТО ~ 
Oi рез, Be вниз по TEPER Қ 
А отрезок = гува УД проводим 
альную => еченил 
ставим точку Д. ла с 
ную линию д а 
E передаи Can 
Е чки Г влево откладывае Onn 
саба ПОГ:2, и ставим точку Гі. 5 ЧКИ 
вниз откладываем по вертикали тра 
з = ій длине переда до талию 
So разны T, через которуло влево 
им точку T, 097 9 


ПОБ:2, и ставим точку 


вный 
Зе Am, | aE 
ty Соединяем точки бі иг прямой и полу- 


та 
е, 
ор д. чаем боковую линию переда. 
орлор“ Для построения реглана от точки T1 
л; Abin 
адыр 
чу rR 


% Рукава 


с 
3: Сое, 
T2 С гз прямыми ду Ён 
по реглана. ИЯМ 


глан (рис. 26в), От ТОЧКИ 


Рукав-ре 


то ваем отрезок, равный ширине рукам 
19,5 см (03:16x3 + 1,5), и ставим точку В; 

НИЗ OT точки А откладываем длину ру- 
кава и ставим точку Б. От точки Б вправо 
по горизонтали откладываем мерку полу: 
обхвата (ПОЗ:2 +1 см — для всех разме- 
ров) и '/› мерки желаемой ширины рукава 
У запястья и ставим точку Д. 

От точки А вниз по линии середины PY 
кава откладываем отрезок, равный з 
соте оката рукава, и ставим точку Ыы 
этой точки вправо проводим горизох Пер 
ную линию, а из точки В спускае гор 
пендикуляр до пересечения с это a 
гзонтальной линией и ставим З (для 
точки г! вправо откладываем 29 Coal 
всех размеров) и ставим точку См боко- 

няем точку Д с точкой Г и получа 

вую линию рукава. В так: or 
Линию реглана рукава строим ee Vp: 
aku А вверх проведем линию, рав: 


ти = 


самостоя 
основног 
orl 7010 
ся сосн 


сех разме- 
ны рукава 


нности вязания 


необходимо вы- 
ию, которая вы- 
динительной, 


Осо” 


нй изделий 
держать Ре только сое 

ет рол Не только, 
oe о отделочной полосы. Е 
оар форму или фасон такой 


пределеную 
Кош [ем по-разному прибавляя 


или убавля петли с обеих сторон линии, 
создавая тм самым форму изделия. 

Реглання линия может состоять из 
самостоятльного узора, независимого от 
основногсрисунка изделия, и равняться 
от1 до10‹етель. Ho она дол 1 сочетать- 
ся с оснсным рисунком и дить в 06- 
щий замтсел изделия. Вывязыванию де- 
коративых регланных линий необходи- 
мо посвтить отдельный урок. 


гаданце. 


Іостройте по собственнљам, мер- 
км выкройку джемтера с рукавами 
Renan. Свяжите модель джемтера, 
Фрацая внимание на правильное 
ібавленце петель по линии реглана. 


При виза 


УРОК 12. ДЕКОРАТИВ 
РЕГЛА АЯ ЛИНИЯ 


В ко 
тель, Ux eect? рад 


> 4“ - № 


3 вместе 
oT 
1 кромочная. CARY, 3 лиц, 


лиц. за заднюю 


Убавки делаем в каждом3-м ряду све. 
PAA вязаное полотно с выкруйкой. Ёслив 
конце вязания остаются липние петли, то 
несколько раз можно провяать не 3,44 
петли вместе. 

Убавки под снятой петлей бис. 27). Для 
образца набираем 45—50 петель. Вяжем: 


1-й ряд — кромочную снят, 2 лиц, І 
снять, нить ади, “1 лиц.*, 4 отающиеся 
до края пе" : 1 снять, нить сзади, 2 лиц. 

1 кромочна; је 

Снятые петли отмечаем цветкой нитью: а 


2-й ряд и все четные — кромочную 


саб 


4 
А 7: 
Я 


удаляем из 
сзади ВВОДИ 
1-ю петли 

провязывае 


м М , 
Ж \ panty изн.*, Зпетли в конце ряда: 
К. pnt, 1 от подробней. Кромоч- 
а, ирт и 3 снять на правую спицу. 
„№ ДА левой спицы меняем местами 

Cue о) и 3-ю крайнюю слева 


. вводим за ра- 
А «Для этого левую спицу 

ЕШ ae в среднюю петлю, правую спицу 
оз, Шу! удаляем из 3-й и средней петель, затем 
За, 24% сзади вводим ее только в 3-ю петлю. 3-ю и 
% То петли надеваем на левую спицу и 


ТКО провязываем их вместе лицевой за зад- 
Кро нюю стенку, следующую петлю снимаем, 
ШҮ нить сзади. Все остальные петли вяжем 
лицевыми. 5 последних от конца ряда пе- 

тель провязываем так: 5-ю от края и 4-ю 

(меченую) меняем местами так, чтобы 4-я 

петля оказалась сверху 5-й. Для этого 


2 Пети снимаем на правую спицу, не 
с ах Левую спицу вводим перед 
уто тю, вытаскиваем правую 
Say we ТИ петель, вводим ее снова 
петлю и оставляем эту петлю на 

це, не провязывая. 5-ю и 3-ю 

месте лицевой. Оставшие- 


лиц, 1 кромочная. 


кие 
раўка саба делаем в каждом лицевом 
! ban яжем, пользуясь записями 


ами Для 
ца Набираем: 45—50 2 E 


провязывая, левук 
Я » левую спип 
в} В 
ботой в 1-ю и 2-ю петли (слои За a, 
налево), правую спицу вынимаем, “а 
тель, тут же вводим ее в 3-10 и 4 ao 
перед работой 22 


и снова надевае 
левую спи! и 


. Провязываем: 


3 лиц ‚ 6-ю вместе лицевой за ая 
нюю стенку 

Недовязываем до конца ряда 8 петель, 
8-ю и 7-1 ти снимаем, не провязывая, 
на правую спицу, нить за петлями, 4 сле- 
дующие петли меняем местами так, чтобы 
две 1-е петли оказались сверху. Для этого 


4 петли снимаем на правую спицу, лүш 
спицу вводим перед работой в 1-ю И = 


Вар 


алево), вынимаем 
отли (считая аа ол и тут же вводим 
п ИЗ и 4-ю петли. Надеваем 
тли, 8-10 и 
мя 
ва 5 > 2 
м вместе лицевой. Далее: 
3 лиц. 1 изн., 1 кромочная. a 
Убавки делаем в каждом 4-м лиц 
ряду. Изнаночные ряды вяжем по рисун- 


Ky. 


Варианты для изделий, связанных 
сверху вниз 


Прибавка лицевой петлей (фото 23, 
вклейка). В лицевом ряду накиды делаем 
до лицевой и после лицевой петли, а в из- 


наночном — накиды провя- © 
язываем = 
ночными петлями. й Б 


М торе ооли (фото 24, вклейка). 
сделаннксдинительной линии накиды, 
лана, распо, 


2-й | 
3-й БАД и все четны 


5лищ д Бои ЗН 


акид, З лиц., 1 накид, 
=5 
МИЦ 1 накид,5 Лиц.,1 накид 
— 5лиц,]н, : 
ы 27 

Зарад 5 лиц 1 к WT, 1 накид, 

лиц. > накид,9лиц, 1н, 
>1 накид, 


103 “ 


11-й ряд — узо пов 
«Звездочки» (фот 
Расширения 
прибавляем, 
—5 до и пос 


линии через к 
Ha 4-м по лице 


изделия, 
Задани е. 


Освойте 2 вида, выполнения деко 
Ративной лини и реглан (по выбору), 
Свяжште две модели джемтеров с 
круглым ғ ротом, одну — чулочной 
ВЯЗКОЙ, другую — более сложных 
узором (например, № 18, 21), и про- 
следите, как сочетается с гладкія 
u рельефнь.м полотном тот шш 


иной вид декоративноћ линии DE 
лан. 


УРОК 13. 
ЕЛЬНОВЯЗАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
з С РУКАВАМИ РЕГЛАН 


петель де. 
петель ка 
Чтобы 1 
туре, сдел 
1-я пот 
це реглан 


набрать Ha спи- 
петель нужно = 
4 ем, Cr 126 петель. При распределе- 
е ай цы: 0 piemseM петли соединитель 

н Кажы } нии пето у на 4 соединительные линии 
И ных линий, етель. Поскольку деталей 


Дел Spee авляем 12 п 
Миа. М то каждую линию будем вывязывать из 
“оду, 3 петель (12:4=3). Е қ 
“аң я, я вывязывания деталей остается 
7] 2100 ер % 126-12-114 петель. Эти петли делим на 
1 күлер 3 равные части: 114:3=38. Полученные 
У — Чул Bt части расширяем предварительно так: 38 
Олер с рді петель на спинку, 38 пе а перед, 38 
18, Pil) = петель делим поровну на два рукава (по 19 
NCH Conn петель каждый). 
О кү Чтобы изделие хорошо сидело на фи- 
уй р т Шш туре, сделаем в расчете 2 поп ки. 
ини pe: 1я поправка. Для того чтобы в кон- 
Це регланной линии ру} е получился 
слишком широкий. п еа 
сужаем на 2 см (т ри расчете ару че 
с) го есть на 7 петель). т 
ДЕЛИЯ Значи Распределяем на перед и > 
ў ? рукавах будет 9 = 
AH (19-7), а по переду ы 2УДЕ т по 12 петель 
вами (38+7), қ инке по 45 петель 
р. -Я 
на) прав ror 
DERE наХОрошо сидело на па 1010 чтобы изде- 
ель Еше Назад, поднимаем вышел сне о 
Т: Biss и югорлов 
в ТОМ; т ловины УГЛУ ллем выемку по ЕЕ 
от горла Каждого р реда (Дол этого число петој 
Й 57 ва (в нашем 
рОЙ o1 И поправки — примере после 
олж: ей (9, части поз АЦЫ ёль) делим на 5 час- 


тли, 3 част 
е ип 
(рис, 20) РУкава увеличена 0 2 петли) 


провязываем в пин. 
се пе 

налево), прибавляя- 0 | 

линии Реглана (3 петли) | 


105 


И а 
N01 петле затем важе 77 
м 
Левого рукава. 4 очасы ащ бе 0 
-И ряд — Изделие пов ачив e 1, 
наночную сто 


са лее ов 


ЛьНОЙ линии и 149 Часть отель 

правого рукава. зар 
-Й ряд т » Как 1-й, только прове | хр наше! 
зываем 3 петли 2-й части левого рукава jı ВЯЗЫВа 
т. д. Так тостепенно провязываем все 5 получилос 
Частей петель каждого рукава, после 1-й 
Разница м 


спинка ° ‘составила 


: “ 1Ba 
ж қ 4 кмоменту ПРО Ке” И тст па 1 


-й части чис- 
ния 5 а 


е ~ \ 
Bon tia, спинке У а aaa 
to раў пет рибавления дете кот 
2 пе Ыы ©инительной ЛИНИ © (ОУ site 
Е \ После проч переда и спинки было 


во пет : о 
E OBE, после 1-й поправки к пред 


варительному расчету делаем 2-ю поправ 
5% нашем примере к моменту полного 
провязывания петель рукавов на спинке 
получилось 55 петель (45--10), а по переду 
после 1-й поправки осталось 45 петель. 
Разница между петлями переда и спинки 
составила 10 петель. 

Чтобы учесть эту разницу к моменту 
полного провязывания петель рукавов, от 
НИСА, петель спинки отнимаем 5 и при- 
галам полученный результат к петим 

ive ред 45 +5 =50, спин- 


детали: спинке Ира 


цветной С Зинин oe | 
0 10. Сначала П ee 
справа налево и слева на во 
спинки и поочередно Ka аба 
петель рукавов. одновременно узеле 
ем тисло петель в каждом лицевом ря. 


г за счет прибавления петель дои 
после с. зединительной линии спинки 
Закончив рукава, вывязываем круглую 
горловину переда. Она должна быть глуб. 
же горловины спинки на 6—7 см. Делим 
петли переда на 6—8 частей (чем больше 
глубина горловины и плавнее линия 34 
кругления, тем больше частей мы берем). 
По центру горловины переда остается 
ровная горизонтальная линия — берем 
для нее часть в 5 см, или 17,5—18 петель 
(5х3,5). На перед у нас приходится, по Е 
лице, 50 петель. Вычитаем число пете. 
которое приходится на горизонтальную 
часть (50—18 = 32), иопределяем, ско. НОЙ 
петель приходится на !/; закругле 
овины переда (32:2 =16). ениё 
того чтобы вывязать закругл 
вывяз 


( 


тей мы берем 
греда остает 
нил - бергі 
7,5 —18 пете? 
дитса, ПО таў 


ль переда прибав- 
оторая приходит- 
„Это — выступа- 
я половина планки 


части пете. 


ющие части 
ВХОДИТ В 
ыз линию торловины переда, при- 
ступаем к вывязыванию всех деталей 

если изделие 


вместе по кругу (с планками, 
с застежкой), не забывая прибавлять пет- 
ли у соединительных линий. 

Так вяжем до тех пор, пока 
регланных линий не будет равня 
28-30 см. 

Для контроля измеряем ширину спинки 
по кокетке между регланными линиями 
Она должна быть равной 1/, ПОГ--2-3 Gn 
кого облегания. | у 

aie Н 1 
все детали остаточно и ширины 
тельные, обычные спицы и Bison ОЛНИ- 
дую деталь отдельно." Бяжем каж- 


Задание. 


тна 
iTbCA 


ти рассмотрит 

сь те схе, 

ти 42) р м 
е очно ра рис. 29) ц До 


джем: 
Перов с Чельновяза, ным, 


УРОК 14 Ko 
ГОРЛОВИНОИ А С Mb 
у ИИ РУКА СООБЬ. Аз 
АМИ НО 


Но петли пе 
реда по лини 

прибавлять Постепенно в транса б 
ие. ПРоцессь 

Согласно расчет 

М А р На спицы 

петель (рис. 30), то есть петли mae % 
спинки и 4 соединительных линий. Te 


авляем 2 крайние петли, которые Вуду, 
в общее число петель переда, и начинаву 
вязать. 


Провязывзем по изнаночной стороне 
1 ряд изнан ными петлями и отмечаем 
соединительные петли регланной линии 
цветной нитью. Поворачиваем вязание ва 


У, набираем 


. 30. Схема расчета петель 
اا‎ с рукавами реглан 
ш, лсообразном торловиной 


По изнанс 
2 (правый 


ку по 
| онуи ОИСИ аца Сы 
ђ п бае, % лицевую oe Я личенными aS 
Ли М торловине р петло. Далее: ce: 
mgt a единительная ливил) ae линия) 
н 2006 (соединительн 
ші лиц. 2 (С эдинительная 
расла рукав). (спинка) лиц., 2 (соед 
э 


г кава) 

Шш ния) изн., 2 (1-я часть правого рух 
m „ 

СЕ й Е. 10 1-й части правого рукава об- 
т ч оет И г "тавллем ее на 
ДНЯ виваем рабочей нитью, оста л 
: 1 правой спице и поворачиваем в; 
иваем Вязары изнаночную сторону. 


ание на 


№ кид 
(б 

2. 1 гельная 
Линия) лиц,, 1 накид, 2 (1-я часть левого 

3 рукава) изн. 

2 а Обвиваем рабочей нитью 3-ю петлю 1-й 

1 асти левого рукава и поворачиваем вя- 

2, зание на ли ы 


цевую сторону. 


Юю нить B пре- 
петли 2-й части, Жалы ряд еще на 9 
чей нитью 2-10 петлю рукава. Об 


М в -Й части > 
сторону. По изн зание на изнарукава 
зываем петли 2-й НОЧНОЙ стороне © УЮ 
кава. Далее: и1-й частей Провя- 


Линия)лиц,1н 
у ак пе = 
Левого рукава _ изи. Иий 


Ича 
Ри провязывании петель 1 ч 
ВОГО рукава поднимаем нит 
щую 3-ю пету 


1 тлей и удлиняе ce 
ЛИ 2-й части 7 м Рад на? 


Ч 

2 Пет. | 18 того 

левого’ рукава, т 

петлю провязываем, а -ю Rape Б мыса, седе 
бочей нитью и снова поворачиваем вяза, 125: 
ние на лицевую сторону. Готовое | 
В следуюп тицевых и изнаночных ШШЕ, 
рядах вкл › вязание петли 3-й и4 | шанку, связг 
частей правого и левого рукавов, обвивая | Пухеторонни 
рабочей нитью последнюю петлю каждой | Манки выгля 


части, на которые разделена выемка гор: 
ловины по рукавам. 
осле провязывания всех петель рука: 
BOB на спинке у нас окажется 36 петель 
(28 + 8), а на каждом рукаве — по 13 (9+4). 
Итого 72 петли (36 петель на спинке, 26 = 
на рукавах, 8 — на 4 соединительных ли 
ниях реглана, 2 кромочные). Ж 
Далее вяжем все детали, прибавляя пет 
ли до и после 4 соединительных 
еглана. 
Б вывязывания горловины в поста 
дующих рядах по линии мыса в кажд 
половине переда необходимо при 
петли. Количество прибавленных петель 
должно равняться 36, или числу петельн 
спинке после вывязывания выемки TOP 


сех петель ре 
жется 36 пет 
е — 110 13 (044 
на спинке“, 
гните. 


т последней петл 


аем по лицевой сторо- 
й крайней петли и пе- 


Д 
Так В 
пенным 

азуется вы 
“ears аба закончить выполнение 


мыса, соединяем оба края мыса и вяжем 
каждую деталь отдельно. = с 

Тотовое изделие отпариваем и сшиваем. 
К горловине можно пришить отделочную 
планку, связанную резинкой или другим 
двухсторонним рисунком. Но пришитые 
планки выглядят грубовато. 

Мы лучше свяжем планку вкруговую. 
Для этого набираем 3 петли из кромоч- 
ных. В центре планки отмечаем цент- 
ральную петлю цветной нитью и в каждом 
qa провязываем по 3 вместе лицевой. 

ы сохранить форму уголка, при про- 
сте лицевой пет- 


няем местами 1- 
10 петли т ИЛЕ 
верх 1-й. ак, чтобы 2-я пожинает о 


ские крест 
мых кусков ткани оо one. 


вышивкой, Kp 


Ужевами, пол 
Отделку расп 


OCKamy | 
олагали вдоль соеди Be 
НЫХ швов, по низу рукавов И SNE; 
подчеркивал конструкцию вещи, ў 


Выкройка для выполнения Изделий т. 
кой формы 


г очень проста. Вязать ПО неў 
легко. Изделие удобнов носке, не стесняет 
движени остати, очень „модно, По 
учим чертеж такой выкройки 
(рис 3 


7Осм 


А 6. 


4 


выкройки одежды 
inte FILE ae 


Т точки. 
UA cTaRYy 


о по горизонтали OT- 


ав = 
бен б см (ПОШ:З) паа длину РУ 
вае! 
им точку Б. 

№ кава (Шм) Tae откладываем 21 CM 
З Hop Bin 05 +5) и от полученной точки Г вправо 
Ске a | шы линию груди, равную 26 см 
к нЗ (672 A 2). Продлеваем линию до пересече- 

Такой а ния с перпендикуляром из точки Б (ши- 
ринарукава). Низ такогоширокого рукава 
отворачиваем манжетой кверху. Рукав 
можно сделать более узким, а вырез гор- 
ловины - более глубоким или мысооб- 
разным, — как вам нравится. 

От точки А вниз отмеряем длину изде- 
ром точку В, отэтой точ ки B право 
точку Д. ем 26 cm (OB:2+1) и ставим 


Оформленце 


а А, 
деталей вязаной одежедь, Ју 
ў УМ. 

Уроки 16-21 2 


К 


Когда вяжешь с ам, то невольно обр 
ешь внимание на ту или другую связан: 
ную вещь. Изделие отлично сидит на фи. 


2 Pn 
Type, у; › подобран рисунок, но расте 
НУТ нижний край, воротник пришит не. 
правильно, горловина тянет назад — все | мии, провязі 
Это портит внешний вид вещи. ıê Образует 
Давайте уделим внимание этим пробле: Чужитлиние 
мам и поучимся правильно оформлятьде 042—3 СМ" 
тали будущего вязаного изделия, а Фу на ос 
аем Cy 
ж Ha ЗН: 
УРОК 16. КРАЙ ИЗДЕЛИЯ Many, ый 
ә Оң 
Простой край изделий должен быть еш еп 


прочным и, конечно, красивым. ый 
B тех случаях, когда нужен Сін ака 
край (в свитере, пуловере, жилете), а 
выполняют резинкой 1х1, 1x2, 2x2, носп 
цами на 2 номера тоньше тех, котор: 
будем вязать полотно, 
Такой край сохраняет 
обеспечивает его плотное облегание. 
Зубчатый край (рис. 32) хорош в легких 
енских платьях, жакетах, детских изде“ 


форму изделия И 


THK HO py Рис. 32. Зубчатый край 


THEN Назад -в лями, провязывая накид изнаночной пет- 
Г вещи. лей, Образуется ряд дырочек, кол орый и 
ние этим прі служитлинией подгиба. Можно провязать 
10 оформлиње снова? 3 см чулочной вязкой или перей- 
изделия. ти сразу на основную вязку. Подгиб под- 


роны. 


тина его приме 
аз Bag 
orn Т полетна бол е ширины вывязываемого 

ЕЕ стянуг) Ку ить набрасываем на левую 
лете) ту 2 Как при осно : а 
jo чалың BHOM наборе петель на- 

2х2, н ТШ Br gpa Вводим 2 сп 
2 нды етдо 2да д ицы ПО нитку 
ax, КОТ j Maen, aa eT рис. 33а), при” 
В уки ЫМ пальце 

цене Затем Спицы по мем Правой 


ў ни ОД утол- 
образуя lag aes с Указательного Б ТОЗ 


альца 
ального ря а 
нитки на да (336). 


| зем выб 


6 | Зад 


2 


й стороны боль- 
альный ряд 


т сполагаются парами. 


тренне 
mee нач 
ружно? ца, образовывая 
ne Бра TBO пе- 
бя дем необходимо annem 1-й 
Набира ного ряда и провя 
на 

ым узором. 
Cs и ряд петель с утолщенным 


| НЕН и жүром! Начальный ряд петель 
кр: 


набираем так же, как для изделия сутол 
шенным краем, а 1-й ряд петель I 
зываем: 2 вместе изн., 1 накид. 
вяжем выбранным узором. 


6 Задание. 


Зубчатый край вытолн 
сложно. Поэтому сосредо 
внимание на образовании началь- 
кого ряда петель для, утолщенного 
края. Научитесь правильно захва- 
тыватъ тройную wume с наружной 
У внутренней сторона, 


УРОК 17. ПЕТЛИ И ПУГОВИЦЫ 


быть вертикальными, го- 
метке алың и воздушными. При раз- 


ола 
а MIB 
И отдельно Ha тг 

В высоту. Которое coorRenen, a Орад @Е его - 
пуговицы. После этого вяжем He азме пт [0 
КИ И полочки вместе до следующейцы | ай, 
Концы НИТОК, оставшихея возле петер, Карм Й 
Закрепляем ИГЛОЙ, быть 

юна. № еже. Ме 

УГОВІ щы. ‘вязать пуговицы нетрудно, меры ДИ: 

Они могут быть различной формы и раз | №3 
мера. Один из 


‚ приемов — 


пуговицы из 
BUTOLO шнура. 

Прежде всего изготовляем шнур жела 
емой толщины. Затем берем EJ CO ER 
ни подходящего цвета и вырезаем круг 
желаемого диаметра. Конец шнура oat 
репллем в середине шнура (МОЖНО а 
ратно прихватить нитью того желге OK за 
затем укладываем по спирали толстой 
витком и закрепляем на ткани 
нитью подходящего цвета. 


Задание. 


м вать 

Saxpenume умение Sense Hh 
горизонтальные ‘и вертикальны 
петли. қ 


8. КАРМАНЫ 
здать правильные 


И а изделии 
вещи. На 

вязаной ој pee 
пропорции азмера они зрительно ум و‎ 
ето тем делят крупную дет а : 
ШО ти отчего она не кажется громозд 
нач У 


арманы в вязаных изделиях могут 


ИІ быть любой формы, накладные ил И прод 
Й ЗЫ Нету! резные. Место их расположения, форма и 
== OP MET jr pe, размеры диктуются особенность J 

ПГ ову и должны быть определены 
Прежде всего это относ 
ем шнур xe. карманам, поскольку их не: тередви- 
“М кусочекте ‘YT В тотовом изделии, как нак тадные, 


| (торбе пришиваем после примерки онд?” 
оезаем кружӣ aa ари те примерки свя 


УРОК 1 
аны помогают CO 


резным 


на зарисовке 
аем место для кармах 
карманов указываем 
в рядах, 


J , Лочку 
Огда полочка связ г 
осторожно вытягиваем. GET i, 
ие и нижние петли нз Ме веру й ٤ 
Бительн е спицы. в дощ ca 
T верхних петеј и рез 
aie ‹ петель вяжем вниз внутрок, so вырез 
ою ча армана чулочной вязкой ва вырез І 
желаемук бину и подшиваем с изнь ов: Ер) 
ночной ‹ ы к полочке с 3 сторон не. ТИВНО 
заметн: ежками основной нитью. Учим 
От нижних петель вяжем вверх узором | круглаз 
отделочн ки нужной ширины кла- 
пан кармана 


считаем ч 
Цриитиваем его с 2 сторон. сна торт 
Вертикальный прорезной карман. Вя- 


Мы 
жем полочку до намеченного места кар- тас 
мана. Петли полочки делим на 2 частий 22:25 
вяжем сначала часть петель со стороны 0C 


борта Ha нужную высоту кармана. Петли ШК 
оставлнем открытыми на дополнитель | Даа 
ной спице и вяжем 2-ю часть полочки 25 Toro 
эту же высоту. Присоединяем к ней © MERI ( 
дельно связанную мешковину и продо, 
жаем вязать обе полочки вместе. = И 
Мешковину кармана пришиваем с ИЗ! с в 
ночной стороны. Для окантовки карман 
набираем заново петли по краю и яж 
на необходимую высоту. По краям пр 


шиваем окантовку незаметными стеж- к) 
ками. 


Задание. i | 
Научитесь аккуратно вшиват® 


мешковину в прорезные карманы. 
Свяжите несколько образцов-моде- 
лей с различными видами карманов, 
оформляйте их аккуратно, следя за 
ровностью вязаного полотна Вы- 


ег ky 
Ghee Сторон, 
| рман. Bs. 
TOTO места кр 
гм на 2 частий 
ль CO сторон 
армана. Пай 

ДОПОЛНИТЕ? 


ть ПОЛОЧКИЙ 
Й OF 


о карман может 


й ежн 
ный небр 
ал бормироват® все изделие 


УРОК 19. ГОРЛОВИНА 


Самый ответственный момент ШЕ ВЕ 
зании различных изделий — это 5 
ниевырезаторловины, а затем воротника. 
Вырез горловины бывает нескольких 
видов: круглый, мысообразный, каре, для 
спортивного свитера и т. д. 
Поучимся вязать такие горловины. 
Круглая горловина. Преж это рас- 
считаем число петель, которое приходит- 
ся та горловину по переду и сит 
р: < С 
аи То торлови оитиз 
9 сИ Шис. 34): ровной гори: альной 
> 4—4,0 CM, ве < Я ань 
высоте скога с тикальной, которая равна 
3 оса плеча — 3 с aA 
ной. м, и закруглен- 
Для опре, 
деления г с 
Ловины (то есть een ны проймы гор- 
енной части) из 


точки B опускае 
точки Г пу 


М пе пен 


И 
25 20водим горизонталь, ау, 
до пересечения с эти Ю 
= ЭТИМ 
В точке Е. "ерпендиқу 
Отрезок ET 


равен БА=гд = 


Плотность 6-2-4 


ЗКИ мы знае 26 
число пете ль прихода И me = 
часть горловины 

Наприм‹ ри плотности вязки 3 петли 
на 1 см п че отрезка ГД уложите 
6 пете а отрезке ЕГ—12 петель 
(4x3). 

B 


B глую горловину начи- 
наем с ровной 1 ризонтальной части. Вя- 
жем перед изд 0 застежки) до на- 


чала нижнего кра горловины и отмечаем 
цветной ни 


нашем примере круглую горловину 
будем вязать так: на лицевой стороне we 
тавляем непровязанными 6 петель отр 
ка ГД, поворачиваем вязание на SHALE 
ную сторону и вяжем ряд до конца. В сл С 
дующих рядах недовязываем 4 раза Ло 
3 петли, то есть оформляем линию зак 
ругления горловины (ВГ) в 4 приема. , 

Чтобы линия была плавной, не забывай” 
те в каждой недовязанной части послед: 
нюю петлю обвивать рабочей нитью. 


Закругленную часть ВГ провязали. На”. 
"чинаем вывязывать вертикальную часть 
торловины ВБ и скоса плеча. 


зываем п 
поизнане 
стороне. 


стежки) доң: | 
НЫ И OTMeyaey 
етали. Teneps 
і левую чаъ 


дем петли 
‚а открыт 
связываем. Р 


овязывая все петлу 
Правую часть ВБП 


ТИ ПО ЛИ} 
все части по. 
Провязав из «косички» 


ые петли Е! : 
ЯД выполняем до конца, 


рловины на высоту 
нии плеча, на- 
ровной части 
астей ВГ и 


и левой части переда. 
толняем аналогично 


И Ели перед с застежкои, то вывязываем 
каждую полочку отдельно. При выполне- 
ний закругления по горлови: переда 
предварительно закрываем I и высту- 
пающей части планки, а затем недовя- 


зываем петли горловины правой 
по изнанке вязания, а левой 


стороне. 


точки 


по лицевой 


Мысообразная горловина. На чертеже 


(рис. 35) полочки проводим 


наклонную 


кию выреза горловины посередине пе- 
да, до линии окружности груди или на 


—2 см ниже ее. 
диняем с точкой 


Ставим точку А и сое- 


плеча Б. 


я pore чтобы вывязать наклонную 
ИЮ рловины АБ, рассчитываем ко- 


мыса, 


BO убавляемых петель 


по линии 


Т: 
ак, при плотности вязки 3 петли Ha 1 ем 


нао 1 
трезке Бб, ( части горловины переда 
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د 


. Попробуем умень- 
очных рядов в зтих 
олжно остават 

] 9, получаем 14. зна- 
а Дан ЕН убавлять петли не 
чит, ар а в каждом 4-м ряду. Общее 
ШЕЕ рядов с такой периодичностью 
убавления петель равно 56 (1 4x4). Продол- 
жим расчет. 14 петель из необходимых 18 
мы убавим. Оставшиеся 4 петли (1 8—14) 
мы сокращаем в каждом 6 у и, зна- 
чит, провязываем 24 ряд 
равно 80. Расчет верен: 
80 рядов, сократив при этом 1% Т 
раза — в каждом 6-м ряду и 14 раз - в 
каждом 4-м ряду. 

Петли рассчитали, начин 
Отмечаем центральную п о переда 
цветной нитью и каждую пол Інку вя- 
eee Делаем Убавления, провя- 
4-го (14 bas) m6 эа е в начале каждого 
после 1-й т Е DANOB, сразу же 

. етли на левой 


вязать. 


+ петј 
как и на спинке. Плеча переда так же, 


Отделочную 
план 
вины оформляем ee по вырезу горло- 


реглан с мыс А ив 
с. 113), ообразной торл изделии 


Горловина қа 
ре. Ка 
прямоугольный ре (рис. 
выреза выбираем рез. Г. 362 это 


ВЯЗать от 9 


Клубков ве ВР 
выреза и наклонную ИИ У ц [из 
ча. долот of on 

Горловину спинки Вяжем так ж СІ | 
виде каре, нос меньшей глубиной дє ae реза 
—3 см). ш Том 

Свизав переди спинку, сшива М плеч вместе 
выешвы. Нас ‚ираем петли 
планки, ә 5 


тобт 


ы не стянут 


т, петли набираем 


НЬ 
торлови a т ИЗ 1-й 
часть выреза ИН 3 петли или 
так: из 2 ро а из 2-й — 1 петля. 
и -а, 


И Ф мы 
0 свадратной ор 
анения Квадр 
Для coxp 


глах отделочной плани с=с 
а яц ом раду провязываем Е 
ие ой. Чтобы в углах получ 
к ра Тло и 2-ю петли меняем 
лась косичка, 2 


бы 2 пе ложилась 
местами так, чтобы 2-я петля лож 
поверх 1-й. “а к... 
Benes горловины можне рмиты 
кой полоской с зуб заты т a ne 
ным краем (см. с. 116—1 ору І 


шиваем с лицевой сторон: чество 
петель для полоски 


предварительно связан 


УРОК 20. ВОРОТ 


Правильно связав 


ротники удоб- 
٤ льным условием 
является соответствие Формы воротника 


язать любого вида: 
— связанные от- 
OBOMY изделию; 
лненные вместе с 
анные уже на гото- 
е. 
петель ЛИИ из набранных по горловине 


Рассмот 
тие. ВА по отдельности те и дру- 


Пришивные воротники 
Втачной 
ла Gre 39ротник срельефной линией 
- Для такого воротника на 
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число петель по ширине восе Чет 

Осм)и ПрОвязываем 1 ряд рез ae (9 
Начинаем вязание с изнаночной п 
(1-я изн., 2-; ЛИЦ. и т. д.) пово ачивагу 
вязани: лицевую сторону и вывязыра. 
ем угол гника АБ укороченными ря. 
дами, убавля каждом ряду по 2 петли, 

Так, п расчету ширина воротника 
имеет 31 пе 


‚ то 1-й раз по лицевой 
стороне провязываем 29 петель. Оставля- 
ем последние 2 петли непровязанными, 
обвиваем 3-ю петлю, поворачиваем вяза- 
ние на изнаночную сторону и провязыва- 
ем ряд до конца. 4 

он ряду по лицевой стороны 
вяжем таким же образом 27 петель, 05% 
тавляя 4 петли непровязанными. Обвива- 
ем 28-ю петлю и снова поворачиваем BA 
зание на изнаночную сторону. 


оротник с рельефной 
свае А е реш вывязы! 


‚ Оставля. 
‘занными, 
аем! вяза- 
зовязыва- 


1 стороне 
тель, OC- 
. Обвива- 
гваем BA 


ем 
ю часть воротника Cas 
енным рядами, зто ишо чаг 
е что нам 5 
авление вязания, Три 
нии увеличенными рядами обвив 
в. 


25 2 оротника 
петли рабочей нитью У садо ЫЛ? Ва о 
не надо. поступеен Бак тары а 
щих рядах увеличиваем 
провязывание петель на 2. При этом пода 
нимаем нити, которыми обвивали петли 
при вязании укороченными рядами. 
Закончив уголок воротника, вяжем пря- 
мую часть ГД с таким | гом, чтобы 
половина прямой части в! > уголком 
была равна половине дл тника. 
При вязании прямої делаем 5—6 
вытачек, чтобы готовый воротник плотно 
облегал шею. Для этого 1 вязываем по 
ширине воротника несколько петель че- 
рез каждые 8—10 рядов. 
ровязав нужную длину прямой части 


воротника, начинаем вывязыват И 
г ать левы 
утолок. Е 


В этом во - 
нике (рис. 38) на полочках горловину 82: 


орот 

BEES 15 сначинаем вязать с OKAHTOR 
отсчитываем ^ Рываем рабочую ни; Ки: 
© правой ис левој, ES 

0 
131 роны 


окантовки петли кото 
ли, рые не 
присоединить к ширине в Ходим 
›исое; i орот ў 
Эти петли : РоТника, 


са 


ем рабочую 2 
` правой стороны (точка A) 
и провязываем 3 вместе изнаночной пет. 
лей, обр: ало соединительной To- 
рожки ме “HOB 


E НОЙ ВЯЗКОЙ воротника 
и ero o І 
Вяжем до кони ' воротника 1 ряд лице. 
выми петлям сли количество петель 
окантовки бі П тем необходимо для ; 
основного уз ротника, то петли еген 
окантовки в э ly сокращаем. буд; 
В конце р ого уголка в точкеБ 


провязываем 
соединитель 


с 
ет: есте, образовывая 
) ДОр( у 


вор 
ge ча 3 рот: 
Оставляем петли окантовки непровя pac 
занными с левой стороны и вяжем петли тит 
по длине воротника выбранным узором. ТП 
Вконце изнаночного рядав точке А пе жеу 
от провязывания 3 петель вместе пров ник 
OTK 
Ны; 
Так 
Ны, 
изд 

Рис. 38. Воротник с окан: 


товкой, р Ц 
Схема расчета петель 


а В точкеБ 
разовывая 


г непровя: 
кем петли 
м узором. 
се A петлю 
„те пров? 


=———“=—=+я+ 


вой 
петлей окантовки ЕЕ 
A с подхватывая О ке ереди 
И гельно соединительн: Ае 
(предвари л жки и 1-ю петлю ока 
чтобы соедини- 


й и лежала по- 


ў меняем местами так», 
телёная петля оказалась А 
Be x 1-й петли SALO e 

‹ ‘ли окантовки - 
ставляем петј г 0220 

и в конце изнаноч т 222: 

рачиваем вязание и в к‹ ние ря) 


ного ряда 
тиц 


0 про- 
1 соединительную І I ) прш: 
вязываем с 1 петлей окант‹ 1 
изнаночнои. ү 
Так вяжем до тех пор, пок петли 
окантовки с правой и левой стороны не 


будут присоединены. 
Затем отсчитываем с 
воротника по '/; части пет 
ротник укороченными ў 
расчетом, чтобы ширина ‹ 
ти равнялась 8—10 с 
Последние 2 см (стойка воротника) вя- 
жем более тугим и петлями, чтобы ворот- 
ник у линии пришива был слегка стянут. 
Последний ряд воротника пришиваем к 


открытым петлям горловины трикотаж- 
ным швом (см. с. 137—141). 


стороны 
3M BO- 
ким 
тей час- 


Цельновязаные воротники 


Делаем 
ределяем, 
расширитњ 


тла и оп 
ходимо 


133, 


Ротник за счет Уменыцен | 
тель полочки. 


БЕУ 
СЛИ плотность Вязания по ens 
на 3 петлим на 1 см, тов отрезке др 198 


HOM 4,5 см, уложатся 13,5 петли. Значит 
13 петель мы переводим в планку. 1 


фис. “Схема выкройки ей 


зя м 


18—20 co. 
теже равна 
Длина MPIC, у Чер сняем, что примерно 


им на 19) нять петлю по- 
20 дел мы будем заменя 
м мы буд же узором, 
через 1 296 анки тем У 
етлю пл 
лочки Ha 1 п 


яжем всю планку. 


хоторым в тника по наруж- 

Ј енил воро B 
делаем 5—8 прибавлении через 
ному каг ый воротник 


ў бы шалев 

ля того чтобы ый р И 

о лежал и не стягивал полочку, 5—6 

БІР провяжем только петли воротника, а 
петли планки не провязываем. , 

Связав полочку и закрыв пет 2 E 

провязываем еще 5—6 см во са (на 7/3 


мерки окружности шеи часть, ко- 
торую пришьем к горл‹ нки). На 
этой части сделаем горизон- 
тальные вытачки, н 5—6 пе- 


тель (2—3 см) в каждом 6 
Петли последнего ряда воротника не 
5 |+ закрываем, а провязываем бросовой ни- 
тью — онанужна нам временно. Таким же 
образом вывязываем и 2-ю половину во- 
ротника. Законченные половинки ворот- 
ника сшиваем трикотажным швом и при- 
шиваем к горловине спинки. 


Отложной воротник с бортиком 


выполнения раз 
в 1 разреза по ворот | 

акрываем 10-1 петель (3 es es 
135 е” 


Я орот- 
й передав 
нии детале по 
При олара закругленнузо форму 
нику пр 


внешней линии. 
ание. т a an 
Cosa ште модели нескольких в Е 
Свяжите . оте обратит, 


5 ) 
воротников. При f Те 
вн лице на одинаковую плоть 


¢ б 27 24 
ность вязания, иначе не добъетесъ 
> BA3 
сииметричности ся Ке. 
Научитесь оттариватњ | лар 
придавая им необходимую форму. 


УРОК 21. ОБРАБО ЛЕЙ 


ВЯЗАНОЙ < 


Прежде чем прев 
шерстяной пряжи де 
лочки, воротник — 335 
подвергнем их влажне 


тые из 
пинку, по- 

изделие, 
ловои обра- 
ь им необходи- 
мую форму. Каждую деталь накалываем 
на выкройку изнанкой кверху и прогла- 
· Если изде- 


© 
З 
я 
(9) 
= 
о 
а 
я 
Ф 
id 
Ф 


саясь влажной ткани, Посл В 
: 4 ле отпа ивани. 
детали просушиваем. Е 5 


54) ц 5 
рука Л Одгиб рука. ов; 5) вметывание 


воротника. 
изделие, примеряем его. Убе- 
137 


дившись, что изде, 


лие хорошо иду 

игуре, его сшиваем. 5 На 
етали можно сшить 
ками на швейной м 


крупными стед, 


ашине ИЛИ в 
специальными трикотажными ШВ 
используя иглу с большим ушком. к 


ў 
ля соединения деталей применяют та. 
кие трикотажные швы: горизонтальный 
ШОВ «петля петлю», вертикальный и 
кеттельный 
Рассмотрим xa; 
Горизонталь 


(рис. 41). Пү 


ыи в отдельности. 
пов «петля в петлю» 
при реставрации и 
ремонте тру I вещей. Соединяе- 
мые полотна имеют открытые петли. Ес- 
ли нужно убрать выношенное место, то на 
u CM выше изношенного места подре- 
заем ножницами в начале правого края 


1-ю петлю, находим конец нити и выдер- 
тиваем ее. 


I 


(Рис. 41. Горизонталь 
трикотажный шов 
«петля в петлю» 


правого края 
ИТИ и выдер 


яем изделие. 


справл 
в нитку, ра эй, 
я часть отпадает. Оставте a 
Ит с открытыми петлями. 

лая 


лем и внижнем ряду. Получаем 
самое дел. ли двух полотен. 

DELEL пет вейной иглой, исполь- 
Их соединяем ш 10 е изделие! 
ь которой связано все 2 
зуя нить, >м нить в верхнем по- 
Сначала закрепляем нить Be 
лотне справа и проводим иглу В. ЕО 
этого же полотна с изнаночной ст орон 
Далее иглу вводим в 1-ю петлю нижнего 
полотна с лицевой стороны, сразу же про- 
водим ее с изнаночной стороны во 2-ю 
петлю нижнего IIOJIOTF выводим на 
лицевую сторону. Затем сн а с лицевои 
стороны вводим Ty Bl петлю верхнего 
полотна, пропускаем и y во 2-ю петлю 
верхнего полотна, с из: и выводим ее 
опять BO 2-ю петлю нижнего ряда, но уже 
с лицевой стороны, дал едем иглу в 3-ю 
петлю нижнего полотна с изнаночной сто- 

роны. 

Так повторяем до конца сшиваемых по- 
лотен. Чтобы шов был незаметен, нельзя 
сильно затягивать его петли. 
зан Ртикальный шов. Если детали свя- 
лени и аЬ идущими в одном направ- 

? надо соединить по лицевой 
ИМ под дугу лицевой 
| г ложена рядом с кро- 
мочной петлей, и подова аа посне 
(рис. 49), 10 ОДНОГО, то другого полотна 


Кеттельный шов. 


прикрепить к 
изделию пла 
и красиво заделать петлю чку или чисто 


кетт И 
ельный шов, Для этого шва петли 
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ос: 
Рис. 42. Вертикальный eee БЕ 
трикотажный шов ная о 


ми. Край изделия, 
леван, заканчива- 
тицевой гладью, 


й ы 
быть открыт 
ны ОБП кетт. 
оо ый будет При ЛИ Л 
коор ЛЬКИМИ рядам 


Й тью. и р 
POCO O (ій ae ЈОЖИМ И распус каем 


тщательно ут расну а 

Затем TH. Деталь приме гынасы 
ae тороне изделия, после чего с 

И се иглу BO 2-ю 


чно: И B0 
В затем ведем сверху в 1-ю петлю и 
> 


Зытятиваем иглу снизу вверх через шо 
НІ мді еще раз во 2-ю петлю ‹ лицевой 
стороны, но уже сверху вытягива- 
ем иглу снизу вверх через › петлю и т. 
д. Получаем красивый шов (рис. 43). 
Автор убедительно просит обратить 
особое внимание на ; рок. Тща- 

тельная обработка готовых д. 
ратное соединение их : 
Представьте: долгими ве труди- 
тесь вы над непростым у ‚ ошибае- 
тесь, начинаете сначала, заранее пред- 
ЖАМАНДЫ радость от обновы,- и вдруг по 
nee ной лености или небрежности 
о Деформированные под 
Утюгом детали, неровные 


стянутые швы — 2 
родована. и вещь безнадежно изу- 


вле — я 
учебу, доб потратить в 
Cae емя на 
автоматизм работе свое 
а о 
знают), не (когда разного 


вать себе побл 
придет, и рабо 


Задание. 


Научитесь 
видами соедин 
Kpenume нав 


ажки. Тогда 


ас 
та будет т тер 


им 
Олько радова № 


Овать 


пользоваться, 
ательныя шво 
Биси, выбрав для ваза. | 
HUA изделие простой формы исне | № 
сложным рисунком. Свяжите €20 в 
натуральную величину, стараясь 
избегатљ ошибо » которые вы не. 
сомненно допускали во время учебы, 
A теперъ еш, немного практики — 
и смело беритесь за ремесло, не за- 
бывая главного правила: путь от 


простого к сложному должен быть 
тостепеннљум, 


ВСецу | 
8. За. 


сы пут од 
“жен быть 


Часть П 


МАШИННОЕ 
ВЯЗАНИЕ 


Основнь 
вязания н ши 
___Уроки І -2- 
УРОК 1 F 


le прием 


“ОБХОДИМЫЕ СВЕДЕ 
ко слов 0 ручных Вя: 


книги вы узнаете, как 
плосковязальных , 

Северанка», «Нева», «Не 
«Украинка», «Кашубка», 
ы в обращении, но все же 
лыцицы некоторой пољ 
ется, любое знакомство 
машиной надо начинать с внимательно 
чтения инструкции. 

етлеобразу ними элементами в А 

ся каретка и иглы. 
TCH по направляю е 
т в движение замочны 


машинах типа 
Ba-l», «Нева-< 
Bee они прос 
требуют от вя 
готовки. Разуме 


машинах являют 
ретка передвига 
рельсам, приводи 
клинья язычковых 


когда угодн 
тои удобно 
та. Устанав 
бочая плост 


игл, которые ДИ - 


| ся вверх и вниз в пазах игольницы. 


этих машин могут-находиться в 4 положе“ 


ах можно выполните 
и ажурного переплете: 


__ Ha таких машин 
узоры и плотного, 


в 5 положениях. 


иться 

наход з 

5 Mo MAME E ° вязание на спицах или а 
У ШО? Однозначного ответа нет. 


, 
~: “на, М У я знаю: ровное, без сложно- 
~ ашин 

ў 


в полотно быстрее вяжется на ма- 


Шт Но узоры все-таки и увлекатель- 

Е CR val проще вязать спицами. Поэтому 
ЕДЕ чаще мастерицы комбинируют: детали 

ы одежды исполняют на машине, а отдел- 


Виз 
аль ку — наспицах. На мой взгляд, это гораздо 
удобнее. 


Узнаете Спицами можно вязать где угодно и 
ых быт) Кі. когдаугодно. Машина требует постоянно- 
«Нева» ЖШ то и удобного оборудования р очего мес- 

‚«Не та. Устанавливать ее надо так, чтобы ра- 


> Ў Oka, бочая плоскость находилась немног - 
и, НО все же ше согнутого локтя вязальщицы и быба 
которой пој хорошо и равномерно освещена Так что 
накомствос даже не пытайтесь вязать на машине как 
тмательного 8 озин, не отрывая взгляда 55 
З ы не хоме 
тами в этих uate Tak и при EE eee Бет 
г иглы. Ka испортите, и узор спутаете ^^ PS 


ИМ ашины, в 
авляющ ризны. И Е отличие от спиц, еще и кан. 


С TT 
‚ замочны E ТООМ 
ј 1 механиз Е TOMY, что, как вся- 
е двигаю разборчиви у тРебуют ухода, Они очень 
700026 ВСЯКОЙ. нитью. Н аются работать не as 


лками и 
их машин 


ВОЛОСЫ: может кончиться бедой 
кии механизм, вязальная машина В 
‚ Уважительного отношения. требует 


Некоторые понятия и термины 


В процессе обучения ив дальнейшем 
при самостоятельной работе вы встретите 
термины, понятия, условные сокращения, 


которые приняты при описании приемов 
и порядка вязания на машинах. Запомни: 
те наиболее распространенные сокраще 
ния: 


К — каретка. 
РП — рабочее положение. 
ПНП — переднее нерабочее положение: 
ЗНП — заднее нерабочее положение 
СрНП — среднее нерабочее положение. 
Раб. н. — рабочая нить; так называется 
нить, идущая от клубка. {> 
П/у — петлеуловительная игла; Де 
уловителђ служит для поднятия, пере 4 
pa, закрытия петель, используется и Пр; 
исправлении дефектов вязаного полотна. 
ў Запомните и некоторые термины. Г 
| Бросовая нить — вспомогатель 


Набор пет 
петель участ 
Любое вязан 
петли на раб 
выдвигаем н 
Зеостальнь 


Ся б 
| 
а м Sop 
рац { тно — тоесть снять 
| a оло овязы- 
Я \ PEE oe Для этого ША Бы рядов 
И ў е нного кол 
"Тер вания О ределе На противоположную 
перевод и этом рабо- 


Му 
етку ая п 
из See не прохладная вод каретки B 


ну, 5 
0] Дал 4 торо Случайный у 4 
І a Зы во hy НЕ HT ложную сторону без прокла 
Ble eo, Су противопог брак в работе. 


Исану Раца дывания нити — 
тИнах 30 Набор петель 


COKpan, Набор петель (рис. 44). В образовании 

петель участвуют раб. H., иглы у атины. 

Любое вязание начинаем так. Набираем 
петли на рабочие иглы маш Для этого 
TEC положене выдвигаем нужное количе игл в РП, 
ее положене все остальные оставляем в ЗНП. К слева. 
ее положение Конец раб. н. от клубка закрепляем на 
ак называет левой сторонеи правой рукой, движением 
против часовой стрелки, обвиваем вокруг 
каждой рабочей иглы и закрепляем за 
пере хрюдок платины. Так набираем петли 
ся ИЛ все иглы, стоящие в РП. Натяжение 


‚зует 
3 ОЛОТ? рб ан при обкручивании должно быть 
, МИНЫ: элу няты. ‚а платины слегка припод- 


ениир ия. В ~ 


“не прі из: а 


Рис. 44. Наб, 
у ` Чабо) 
ы аз. р петель Рабочей нитью 
а 29 р. Ч 


Раб. н. 
после 
КОЙ К плавно пе 
на правую. Н 


придержива 
т 4 ~ ем п И Г 
дней обкрученной иглой а RE ie Г 


рав 


а левоў 4 ge" ые 


реводим с левој торош [ 10, 


абранные петли Wa СТ 

УЮ. ша ли пере Міна С 
А с за Я зычки игл, а иглы встают ай дїй 7 
А ровя али нулевой ряд. Машину прим. p00 й. 
ли в РП. Начинаем вязать. 4 и cH 

Запомните: каретка всегда долж. шу раб. 
на находит! ся с тои стороны, где рабочая үй итлам) 
нить! 

ш ходящуюся 

К спра 


аб. н. закрепляем за крючок Вывязанн 
платин дящейся за последней ра: | петлю 1 
бочей. иглой справа, и прокладываем | ван вниз 
на открытые язычки всех выдвинутык В | пальцами л 
РИ игл. К переводим влево. Провязалиі | заем до к 
ряд. б „К 
| Передвигаем К без рывков, плавно, СИ айнюк) 
| койно, руку держим на середине руна После: т 
и, слегка нажимая на нее, вяжем тр) „После | 
| тажное полотно, повторяя операцию чную у 
| ряда. к 
Если К остановить, не закончив проза 
зывания ряда, то полотно получится м \ 
ровным, a если К неожиданно возвра 
назад — поломаем машину. | 45). 
Набор петель «косичкой» (рис. си 
Этим вариантом пользуются при вязани 
толстой пряжей, когда подгиб изделия Р! а 
шено подшивать вручную или обвязыват 
з детали крючком. 
Б сезим в РП необходимое количество 
петель. К с левой стороны. Петлеулови- 
тельной иглой(п/у)вывязываем1-юпетлю 
«косичкой», затем п/у навешиваем на 
крючок рабочей иглы и перенадеваем 
петлю с п/у на 1-ю рабочую иглу. 


кет. 


. Провазали 


JB, плавно, 
едине ручей 


вязываем нон 
Сквозь ee прокладываем на ВСЕ вец 
ДО ү в РП иглы (с открытыми я а 
) о петлю (дужку), Которана ко 
en стержне п/у, подводим под 4-Ю 
ита тлу и, придерживая левой рукои 


и ы 
рабочую и хвостик «косички», движени- 


ЬНЫЎ 
рў снизу вверх захватываем крюч- 


хом пју раб. н. из промежутка между 2-й 
и 3-й иглами. Провязываем ею петлю, на- 
ходящуюся на стержне п/у. 

Вывязанную (вытянутую) таким обра- 
30M петлю придерживаем, немного оття- 
тивая вниз, большим и ; ательным 
пальцами левой руки. Так петли провя- 
зываем до конца ряда из каждого проме- 


петлю вы 


жутка между иглами. На последнюю 
(крайнюю) рабочую иглу перенадеваем 
последнюю петлю с п/у. 

осле набора «косичку» аккуратно, 


вручную переводим за язычки рабочих 


Игл и заправляем по, 


58 дплат || 
так: иглы выдвигаем в THT Делаву у | it 
подвигаем к платинам ПРО id post 
раб. н. и вяжем полотно, адыра 2” 
лотно бу | ок зде 
сам обычным порт. | а о 
ИЯ, 
Набор петель бросовой ( | к, 5] 
тельной) т шаша (й И 
льной) нитью. Иногда для отделки из | дозива 
делия или его удлинения необходим | Боковая 
иметь в начале полотна открытые петли (рис. 46). 
Для этого вязание начинаем с бросовых лем B Р 
нитей. Набираем нужное количество пе | ная (0 2-10 
тель бросовой нитью любым спосо 
бом. 


Провязываем 6—8 рядов, затем уменв: 
шаем плотность и провязываем 1 ряд ка 
тушечной нитью № 10 или шелком. После 
этого регулятор плотности переводим на 
основную цифру и вяжем раб. н. По окон: 
чании вязания изделие отпариваем, ка: 
тушечную или шелковую нить надрезаем 


B нескольких местах и распускаем бро” 
совые нити. 


2 П 
Набор петель пасмой. Выдвигаем в Р. й 
необходимое количество игл. К и раб ко 
слева. Пасмой (сложенной в несколь и, 
нитей пряжей) обвиваем иглы, не Ваг 
тивая, как при наборе петель раб. н. 3 Те 

равлнем за язычки игл и под плат! 
ны. а 
Прокладываем раб. н. и вяжем на Р? 
бочей плотности необходимое количество 

дов 
тим вариантом пользуются, когда х 
сделать линию перегиба заметнс 
Можно взять пас 


заем 1 радке 
телком. После 
переводим 
б. н. Пооко“ 


Край изделия 


Ровный край (боковая вытянутая «KO- 
сичка») делаем в тех случаях, когда эта 
часть изделия не предназначена для сши- 
вания, например, край планки для за- 
стежки, край полочки, ровная часть гор- 
ЛОВИНЫ И Т. Д. 

Боковал вытянутал петля «косичка» 
(рис. 46), Нужное количество игл выдви- 
таем в РП. Провязываем ряд, а, начи- 
ная со 2-го ряда, крайнюю J у с противо- 


Рис. 46. Боковая вытянутая 
После Петля «косичка» 
следовательность приемо; 
в 


>. 


Рис. 47. Вытянутая петля «косичка» 
в середине вязаного полотна 


выкройки, 
положной от К стороны выдвигаемв НИ | (перед, спи 
и раб. н. прокладываем не на нее, а пре Для того 
водим под ней. е | THY фор 
Вытянутая петля «косичка» в серед, прибавлят: 
вязаного полотна (рис. 47). Ветану | ЧИ по края 
петля «косичка» в середине визаного од Одино 
лотна применяется для вывязывания п одной пет 
борта вместе с полочкой, где она Иба а 0бхо, 
для вертикального перегиба, для перег | Заем Б 
складок юбок и т. п. «ко: Wary суе 
Вяжем точно так же, как боковую “44 | мо От TO 
сичку», HO провязывание отличае все | lone? Me 
лишь тем, что раб. н. прокладываем на or оч 
рабочие иглы (игла выдвинута в ИГЛУ На до 


следующем раду выдвинутую в c0 

им в РИ и провязываем вместе 11 
ми иглами. Выдвижение иглы в 
пцествляем через ряд. 


Прибавление петель 


КОсичка, Рис: 48. Одиночная прибавка 


лотна 
выкройки, которую вычерчиваем заранее 
ИтаемвіНІ! (перед, спинка, рукава, воротник и т. д.). 
а нее, а Про Для того чтобы придать вязаному по- 
лотну форму детали изделия, поучимся 
і» в середи |! прибавлять, убавлять или закрывать пет- 
Выт | ли по краям и в середине полотна. 
Одиночная прибавка, или прибавка 


ого ПЛ” = 
Ван яткі одной петли (рис. 48). Выдвигаем в РП 
ы. 1 необходимое количество петель и провя- 
она реги! Зываем несколько рядов. Выдвигаем еще 
а иглу с той или другой стороны, незави- 
0 «ко симо OT местонахождения К. Провязыва- 
KOBY тй М этот очередной ряд, раб. н. проклады- 


е 
OT всё хаси Ha дополнительную петлю так же, 
ваем Ет) В | a и на все рабочие иглы. Этим и дос. 
в ПИР ду | со ется прибавка. Если прибавку делаем 
ТІ. 2100 | Тороны К, то раб. н. зацепляем за пла- 
вмест пелі которая находится за этой иглой пе- 
в 7 
лы | Прибавка петель из дужки нижележа- 


ро ряда (рис. 49). Одноигольным декке- 
com перемещаем крайнюю петлю на со- 

днюю свободную иглу (рис. 49а), а из 
ДУжки петли предыдущего ряда навеши- 


153 


| 
| 
| 


освободившуюся ИГ- 


HO 

ваем 

ШЕ ына нескольких Nena или 
р) по B а ие тельных игл 
Я допо) J 

М движение ; іните 1 

0 е цествляем только с той стороны, где 
0с, 


ШІ 
ятся Ки раб. H. ne Г. 
БО таем нужное для прибавки кол 


Ааа 
чество игл в РП (можно по одно 0: . Есе 
справа, то обвиваем рабочей нить қ 
же, как при наборе петель начальног 
ряда. Если К слева, то обкручивание де- 
лаем движением руки по часовой стрелке, 
то есть в обратном направлении. 
Послеобкручивания эти дополнительно 
выдвинутые иглы вручную выдвигаем в 
ПНП, для того чтобы перевести раб. н. за 
открытые язычки рабочих игл. 
и БЕБИ за язычк и игл, устанав- 
раб. н. так же E наних 
: > и на все остальные, и 


провязываем ряд. Даль 
: льше вязание про- 
Должаем обычным порядком. “а 


Примечание 
зать или Выдвинуть в 
ЧТО иглу 6 ` 


Ражену 
берем за 
указателе 


БГ 
е « 
« НУЮ» знача 
» 
НЫМ па КУ» боль 


льцами вр ШИМ у 

Сначала в ПНП, а затем > ЗЫДВИтавр 
, ста 

РП. Устанаваиваец 


Убавление петель 
Убавка пе рис, 
51). 2-ю « петлю снимаем одно. 
игольным деккером и переносим на3-юот 
края иглу. На 2-ю освободившуюся иглу 
переносим петлю с 1-й иглы, а свободную 
1-ю иглу сдвигаем в ЗНП. При таком убав- 
лении петель по краю полотна образуется 
«дорожка» в один петельный столбик. 
Убавка петель с образованием «косич- 
ки» (рис. 52). 2-ю от края петлю ОДНО 
игольным деккером переносим Ha 1-10 = 
лу (рис. 52а), азатем уже обе петли лера 
носим Ha 2-ю иглу (рис. 526). Этот спос = 
убавки будем применять не только т 
сокращении количества петель, но и 
вывязывании некоторых рисунков. 


тель € краевой петлей ( 


Закрытие петель 


Закрытие петель «к 


осичкой» (рис. 53). 
получения «косич 


ки» п/у вводим В 126 
» переснимаем еен! 
стержень п/у и провяз 


реводим за язы- 
чок пју. 


_ Ha стержне п/у получилось 2 петли. 
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51. Убавка петель 
0 Рис. 51. Уоввкашеле 
Сим Ha о | с краевой петлей 


Г таком убу. 

а Образует 
столбик. 

ием «кос: 


= 

2 
3 
8 


6 


2. 
С образовау анка петель 
Н! 


Бис. 5: 


АҒЫ 


on 


аб. н. 
еваемконецр 
Brae te eae о какуказанона 
або 5 у 
иначинаемр 
рисунке. 
Задание. 
Въвяжите поло о На ср 
в. 10 
й 50 рядов. 
машин въсотої ) ен 
руй как закреплять последн 
уйтесь, как закре 7ظ‎ 
адга бросовой нштыо (5 рядов). 
Сважите образец на 25 — 30 петель 
и повторите на нем все пройденнъе 
приемы вязания. Срежъте полотно, 
оттаръте образец. 


УРОК 2. 
ДРУГИЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ 
Частичное в 


Частичное вязани 
ченными либо ут и рядами, — 
один из основных приемов вязания на ма- 
шине. Им должна владеть каждая масте- 
рица. 

Частичное вязание применяется доста- 
точно широко. Без него не обойтись при 
вывязывании носков, варежек, плечевого 
скоса одежды с рукавами реглан, при 
вывязывании вытачек, горловин, оката 
вшивного рукава и проймы и т. д. Столь 
Модные и популярные виды отделки, как 
цветные ромбы, углы, наклонные полосы, 
также выполняются в этой технике. 

язание укороченными рядами 
рис. 55), Например, нам необходимо 5 раз 
недовязать по 6 петельв каждом ряду. Для 
образца набираем 30 петель на иглы ма- 
Шины И провязываем несколько рядов. 


ние укоро- 


159 


6 


“Рис. 55. Вязание укороченными и увеличе; 
—``рядами. Последовательность приемов 


оследние 
ашины. П 
К с левой стороны М, двигаем в 


ава налев ШАР 
| ИП (тая ваем нить на 24 рабо 
1002006 


ля того чтобы пос 
ИГЛЫ И провязываем. а О 
Е провязыванием следу- 
кожуп шер яда обвиваем ра- 
O ану в напра ении снизу 
255 тью6-юиглув направле 
ee ЕЕ 6-й и 5-й иглами и хото 
После зтого прокладвтваем ее на 24 раба 
чие иглы. Провязываем ряд в обратн 
влении. 
“З ўем раду выдвигаем еще бигл 
(всего 12) в ПНП и провязываем рад слева 


направо. Обвиваем 1 2-10 иглу и снова про- 
вязываем ряд в обратном направлении, — 
справа налево. 

После того как все группы петель недо- 
вяжем, иглы устанавлив: в РП, провя- 


зываем общий ряд и вяза 

обычным порядком. 
овторяя такое частичное выдвижение 

нужного количества игл в ПНП, вызыва- 


> продолжаем 


делия. 


язание увеличеу 
рис. 55). Прежиченными рядами (см. 


чем начать увели 
2272422. 
ми ря 
количество м › TO есть сократим 
огда в РПу на 
первые 6 игл. > Нас я acre 6 игл, 
и провяжем 1 › поставим в 
вязываются 12 иг РЯД. В этом Ряду про- 
ри провязыван, 
ии сле 
раб. н. Эбвиваем вокр у ошего ряда 
Fr иглы, сто- 


a 
| трокладываем тольконд С ЗЕК 
| рабочие иглы, на которых провязываем Мое 
|| укороченный ряд йе 
| При увеличении количества укорочен- 
| ных рядов бросовуло нить прокладываеми 

на те иглы, кот орые дополнительно BBO- 

дим в РП. 


РЫ 


а )|ОЈО 


А тие спущенных петель. 
“Рис. рш ыр сымы: приемов 


язаного полотна 
ление 


спущенных п б 

остраненных дефектов, 
ся при вязании на игле 
с закрытым язычком. Исправить огрехи 
можно с помощью п/у, не распуская всего 


связанного полотна. 
В месте пропуска (сброса) петли вязаное 


~ 
ў 


полотно освобо 
мерно по 2—3 
вводим Wye 


рючком п/у подхватываем с 
юся петлю и переводим ее за А 
Следующую непровязанную пет. 
захватываем кр ›чком и движением руки 
вверх протаскиваем в петлю, находяшу- 

HOCH за язычком. 

овторяем ITU жения, пока не ПОД- 
нимем весь спустившийся ряд. Послед- 
НЮЮ петлю снов. тадеваем на рабочую 
иглу и продолжаем 


ждаем из-по 
платины с 
лицевой ст 


ЗЫЧОК иглы, 


изделие 

а oie. 57). Поднимаем одну 
инљев (правую, если К справы 
К слева), прокладываем раб. 
Иглы ДОЛ- 


петель. 
тваем 1 ряд пете 
иться на уровне платин 


изкнопок КЛ 
левую, если 
н. и провязь 
жны располож 
э движением руки сначала вниз, 
потом вверх раб. н. перенадева ем петли 
нижнего ряда на крючки и 
распустим за несколько се 
нить при этом освобожд 
2-й способ. Обнаруж 
полотно, отгибаем нужное для роспуска 
количество рядов к рабочим тлам мапти- 
ны и петли 1-го после дефекта ряда пе- 
реснимаем на иглы. Для этого отгибаем 
часть полотна, распускаем, петли рабоче- 
го ряда заправляем под платины и про- 
должаем вязать по расчету, принимая в 
внимание и распущенные ряды. 2 


Dak, срезаем 


особ. Этим спос а 

Обом с кке 
BCH вязаль Mo Я 
опытом. с больший я 


щим 000, 

После того Kak K с ПОДНЯТОЙ KHOI ДЕ. 
петли поставлена в CpHIT, полотно о: OF 
бождаем Из-под пл Ио д 


З ы 0 
атин, линейкой п 
таем иглы Чуть-чуть вперед a 


петли не перешли За язычки; проте, 
раб. н. в сторону клубка и распускаем ряд 
Застопорение каретки. При вязании 
Толстой пряжей при малом натяжении 
нити происходит застопорение К или она 
двигается с трудом 
тот дефект исправ 
ем обе кнопки ; 
чальное положени 


лнем так: вытягива- 
px, К возвращаем в на- 
регуля тор плотности 
устанавливаем на большую цифру и про- 
должаем BAS тие. 

Поперечная полосатость. При вязании 
на полотне образовались вытянутые го- 
ризонтальные полосы. Это может проис- 
ХОДИТБ по двум причинам — из-за нерав- 
номерного натяжения нити от клубка и 
из-за узлов и Утолщений на самой пряже. 

Для устранения полосатости раб. н. от 
клубка размотаем по частям и свободно 
набросаем в таз или коробку. 

онцы нитей свяжем ткацким или мор- 
ским узлом (см. рис. 1) и проложим их 
поближе к отбойным требням платин! 


Перенос вязаного полотна 
с бросовой нити на рабочие иглы | 
машины 


Ряды бросовых нитей Отворачиваем от 
себя к рабочим иглам и одноигольным 
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е 


OB- 
глы петли OCH 

еваем на и 25: 
яда После. переноса пелед оно 
a рада иглы выдвигаем в 12, Ша 
oe свободный конец, распу р 
аа ых ниток. Полотно заправля 


1 ІЧ- 
од пла ИНЫ И продолжаем вязание обь 
ТП! 


ным порядком. 


деккером 


Расчет вязаного полотна 


Определение плотности _вязания. 
Прежде чем начать вязание любого изде- 
лия, подбираем наиболее подходящее для 
этих шерстяных или других ниток натя- 
жение, то есть определяем плотность вя- 
зания. 

Для этого вяжем пробный образец ши- 
риной 10 петель, в котором через каждые 
10 рядов меняем плотност отмечая гра- 


ницы разделения цветной бросовой ни- 
тью. 


Образец снимаем с машины, отпарива- 
ем и выбираем подходящее натяжение 
ЛОТНО должно быть не 
› BE слишком жестким или 


после этого о 


етли и ряды. “ИТЫВаўу 
асчет петель и рядов делаем 
x5 см на образ 
Сантиметровой И 4 


59 БОЛТАН ширину. Узнаем, 
= 1 горизонтали — 
петель. Если ширина задуманного К 
лия равна 50 CM, то, следовательно, надо 
набрать 15:5x50=150 петель. Формула 
расчета ширины изделия в петлях; ко 
личество петель в образце, деленное на 
| его ширину в сантиметрах и умноженное 
| на ширину изделия в сантиметрах. 
Если после подсчета окажется, что В 
задуманном изделии по ширине больше 
200 петель, то связать его целиком на ма 
шинах типа «Северянка», «Украина»; 
«Нева-1» или «Нева-2» не удастся: не ха 
тит рабочих игл. Поэтому изделия дру а 
дется вязать отдельными деталямии = om 
вать их либо посередине, либо делать ша 
кройные бока. Ничего страшного в Э 
нет: поскольку в вязании приме (см. 
вертикальные соединительные шва са 
с.139), можно так сшить детали, 
будет совершенно незаметен. а 


ных. 
ь узнаем, сколько петельн 
Шелерь уз ў 5 см по длине: 


оженное 
pax. 


га б ие на, 
Особе и рядов в образце, 


ность расчета петель 
так как даже незначительная — в поло- 


вину петли и в половину ряда — ошиока 
обернется большим искажением готовой 
детали. 


Задание. 
Выполните частичное вязание с 


Вязание Узоров на ма 


ши | ч: 
Уроки 3—4 № у 


УРОК 3. ОТДЕЛЬНЫ 
Е ЭЛЕ 
ВЯЗАНИЯ НЫ 


простые узоры. Но прежде всего мы за: 
помним, что любой узор для машинного 
вязания можно описывать словами — так, 
как мы делали в части I книги, осваивая 
вязание на спицах, — и можно обозначить 
значками. В книге раппорты машинных 
узоров даны на вклейке с помощью YC 


На этом уроке мы освоим наиболее / 


ловных обозначений. Запомните их. ү 
Условные обозначения " 
— лицевая петля. / = 


мзнаночная тетля. 


терено 
освободияш: 
ляем в РП. 


3 петли вместе. 


правую петлю пе- 


2 вместе: S1010 левую 


реносим на со 
иглу. 


2 вместе: левую петлло пере- 


К HOCUM на соседнлоло правую 


мелу. 


Оим наиболее 
> всего мыз 
ля машинною 
ловами - так, 
гиги, осваивая 


— наклонная петля вправо с 
переносом петель на право. 


= наклонная петља, В. 


ево с пе- 
реносом петелљ 


налево. 


их. 
нитей wna поставлена, в SHIT 


Рис. 58. Перебор петель. наборный I 
Ha крю 
Me 
Отдельные элементы вязания и ЗН 


Вязание резинки 1х1 или 2х2. Если не? ag ПЛОТНО. 
приставки к машинам, то резинку с лице Гой е 
выми и изнаночными петлями на вазал“ | в. 
ных машинах типа «Северянка», «Не 
ва», «Украинка» выполняем путем пе 
ребора петель. 

Перебор - это роспуск и поднятие 
петель по изнанке лицевой петлей с IO 
мощью п/у (рис. 58). 

Для провязывания резинки набираем 
петли «косичкой» и провязываем требу“ 
| емое количество рядов чулочным вязани- 


и через 1, 2 или более 
днимаем п/у поизнанк 


911 


Ib. 


язания 
x2. Если ней 


оличе П. Каждую га 
к 
нужно) иглу, по желанию, с помощью 
ли 9-0 рабра» бенки задвигаем B 
твующей гребен 
соответству. = ть вязания 
чиваем плотность > 
ЗНП. Увели 
переведя регулятор натяжения нити на 
Тили? деления: например, полотно вяжем 
на отметке 5, а для «ложнои» резинки 
выберем отметку З или 4. 
Провязываем необходимо 
рядов. Для данной резинки нам нужна 
двойная высота. Предполож мы хотим 
получить готовую резинку в 5 см. По рас- 
чету 5см — 20 рядов. Значит, связать нам 
а? 10 см, то есть 40 рядов. 
днойгольным деккером перенс 
x 2 2рол »реносић 
наборный ряд петель за навесные ност 
на крючки рабочих игл и вручную пере 
мещаем их за язычки игл Ит. > іую пере- 
щиесяв SHIT, воза игл. Иглы, находя- 
то 2 рашаем в РП, a регу 
р плотности ставим на OTMeT. а регуля- 
метку, на ко- 


торой вяжется 
зание. изделие. Продолжаем вя- 


е количество 


Перловидная петл. 


английской резинки ONAN, 
хожа на английскую резин С Чень, 
Применяется лог КУ С накида 
| “= ся Для оформления ворона 
| ков, манжет. карманов, иногда воо і 
| раппорт узоров. дить 
| Выдвигаем ну 
| РП. Выби лийской резинки 
| (1х1, 2x2, 3х3 ит. д.). Распускаем петли, 
приходящиеся на лицевые. Иглу п/у вво: 
дим в последнюю петлю распускаемого 
ряда и из нее снизу продеваем сразу по две 
горизонтальные ниточки (0 и 1) получив: 
шейся мережки. 


жное количествоп 


етельв 
раем вид анг 


Захватываем крючком иглы только 
верхнюю 2-ю нить и провязываем ее. ти 
постепенно, через1 протяжку, ОДНИМ а 
все петли узора. Получается красиваяр 
зинка. 


Вязание мережковых узоров. (узоры 
и 3, вклейка). Если мережковый узор 
чинаем вязать от наборного ряда (OT а 
ла вязаного полотна), то COO Ter CTE ТОҢ 
иглы сразу ставим в ЭНП и раб. НЫ 
наборе в месте пропуска иглы запра 

платины. 
Если мережковые полоски чачин 
ле провязывания сплошного поло! на 
пос яду, с которого она начинается, Пе 
носим петли на левую или на праву! 


ти OT рисунка: 
IO иглу, в зависимос Ce 
сава одивптиеся ‘иглы ставим в 5 А 
Ос» мережковая полоска в узоре 
_ Когда т своего последнего ряда, TO 
до ер жка выполнена, то, в соот- 
есть ии с узором, иглы, с 

"ЕБ 174; 


сочетания 1 

Набираем 
тель и пров 
тавляем в Р 


Г ИГЛЫ поду 
тзываем ее Ti 


ККУ, поднимая 
зя красивая 


оров (узоры! 
овый узор 
ряда (O1 Ha 


Ж ўка продолжаем 
ЗНП, 


ком. 
ым порид 26 

вязание нет ов (узоры 1, фото 2 

Вязание ора Для вязания узоро 
19, фото 60, блаа) си цах пригодятся 

, 2 у 5 
на машине, как TINMBKM крестом. Усло- 

и для вышивки ч 

рисунЕ < ая клетка — это петля. 
ЕТ, O ложно выполнить 
Орнамент на машине м 

ema способами. Р 
ЕН -й способ. Орнамент вывязываем 
от 2,3,4 и более клубков в зависимости от 
сочетания цветов в рисунке. 

Набираем необходимое количес 
тель и провязываем 2 ряда. Все 
тавляем в PII. Для петель, об« 
в рисунке крестиком, прокла 
основного цвета орнамента на иглы, а для 
остальных петель проводим э 


гво пе- 
ы OC- 


2 наобо- 
дные иглы и 

J занит нит 

основного цвета. Провя аи ИЕ) 


5 которыми 
рнамент 2-м BBIBA- 
Олжн: посо 
До ы располагаться так ОМ, всегда 
= ДНОМ ст, основного 


Оличество пе- 


· ерево, 
торону и TOR к 
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К слева. Ит | 
- Иглы, стоящие гор 
mo. прокладываем на wee ТЕП, er Лон |} ў 
та и провязываем Онер аранг 
провязан только 1 ряд. РАД. В орнанца бана) С 
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cn В 
їй ДЕ 1€ 
AATCA 2 движения каретки PAR прцу Moa 2. 


12 ђ 01 
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| основной нит м лер. 
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| тью отделочного цвета. ў x про 


Повторяя 
весь орнаме 


3-й способ. Нити, которыми выве: а 
зываем орнамент, все время находятсяе ІІ 16, Я 
разных сторон машины. сочетая Чу. 

Набираем необходимое количество пе Плетение 
тель. Провязываем 2 ряда основной не | Таточног 
тью. Нить слева. К переносим на правую | другую. 


ги 
ГИ 


11. П 
движения, вывязываеи шев Р. 


(противоположную) сторону. | Перенос П 

К справа. Основная нить слева. Иглы® ку PHB 
нитью основного цвета выдвигаем в И ем При ү 
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0 0, 
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и приемы, 
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ША ии которых р BIOL а 
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› Выра, них прокладываем, как. и на т 5 Е 
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сочетая чулочное вязание с ажур 
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ТОСИМ на шап на другую. 


9,10, 


зоры: 


полу 


Hy. Перенос петель делаем одноигольным, 
ъ слева. Ими ы ынып или трехигольным декке- 


двигаем в При вязании ажу 

/рных узо тост 
прокладый но контролируй Урных узоров постоян- 
однимаем п ОНИ должны быть 


; иначе 
ы полотна 
J которые 
ются исправлению © 


5 орнаменты 1 
Редел иу 
ный, п для 


по вязанию, 
венные. 


Но вначале запомним, как 
ся и читается раппорт. У 
чения лам известны. Что такое раппорт 
мы также знаем. Раппорты для узор 
машинного вязания читаются слева ae 
раво и снизу вверх. Слева от раппорта 
указаны но: 1 рядов, справа обозначе 
HO, сколько провязывается ряд. 

Навклейк иги даны узоры плотного, 
ажурного и двухцветного вязания. Разме- 


щены они, как и весь учебный материал, 
по возрастающей сложности. 


и придумывать свои с ба 
= Со 


Записы 
словные Обозна 


Baer, 


Задание. 


раппорты, записанные значкамі 
Освоште ряд узоров (no ваще 
желанию) u добештесљ успехов = 
вытолняйте их безошибочно, акку 
pamno. 

Научитесь исправлять дефекты 

полотна, не нарушая узора. 
Свяжите несколько | образцов 
зажроште ряды u обрежьте nonom 
но. Образцы отпарьтеш сохранит: 
Со временем вы сможете заполнит 
| такими образцами специальный 
альбом, и у вас не будет проблем 
когда придется выбрать для ‘изде- 
лия подходящий узор. Конечно, та“ 
ҡая работа потребует, значилтель? 
А ного времени, поэтому не следует 
отнестись к ней как к задана на 
‘один, урок. й 


Научитесљ безошибочно читать 


UUGOUKO чула 
иные знач 
оров. (по вай 
ипесь успела, 
гош ибочно, їй 


и оформления де- 
талейзависит внешний вид всего изделия. 
Мы уже говорили о TOM, что можно хоро- 
шо связать основное полотно, но если 
небрежно и неаккуратно собрать изделие, 
то оно будет выглядеть неряшливо. 


От чистоты заделки 


УРОК 5. ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ 


Край изделия 


ая трико- 
подгиб. 
ами. 


риме 
Th на от » если все 
ме пол 
за, делаем на отно 


абочие ur. 
Водим н: Лы вы 

авесные DE CM в Пн 
у 8 яз п! 
i 9 ычки и ере- 


ЛОТНО заправляем қ 
Е ese ПОД Т 
возвращаем в РП. латин ау io 
абочие игль Л 


а все р 
нить, регулятор плотности пера а лево 


1—2 деления В ст 
метки 5 на 7 


ў или 8) и провязываем rH пеон 
который называется соединительнцу (шы дй} 
рядом подгиба \ тир намі 

2-й способ. Навесные петли началь | 5. чи! 

г | "| попере 

Horo (нулевого) ряда переносим Одно. очку ЛИ” 
игольным деккером только на крючки ра: Па ЕК бокс 
бочих игл. За яз т 


Г гчки эти петли не пере ты машины 
водим. К пере дим на противоположную 


6 ~ читывать П! 
сторону без раб. н. и соединительный ряд кй. Она ПО 
провязываем этими навесными петлями, 


> - Петли надо" 
переносим к раб. н. и вязание продол ОША. 
жаем обычным порядком. 


; ТИН авещань 
3-й способ. Для провязывания Э е Datta, a 
способом вязание начинаем с бросов жеу 


ниток. Провязав ими несколько радои План 

прокладываем основную нить и BAK! Toro, де 

подгиб двойной высоты. 10 | Зер 1 
Для того чтобы перенести петли 


Пет. н 
ряда подгиба на рабочие иглы последнего Саў 


ряда, ряды из бросовых ниток отвора | НК 
ваем к себе и одноигольным деккер сү ады 
каждую петлю начального ряда основни | у аң 
нити переносим на рабочие иглы. 


Полоску подгиба с навешаннымипетля” 
ми и бросовой нитью закрепляем в HEC 
"кольких местах платинами, чтобы не 
спустились петли, а бросовую нить рас- 
пускаем. 

После этого все петли з, Н П 

атины, прокладываем раб. н. и провя- 
па ем соединительный ряд, З 
У 180 


ительный ра 
БІМИ петлями 
ание прод 


ыгвания эта 
с бросовых 
лько рядов, 
гь и BIKEN 


ные планки 


Отделоч 
а- 
чно пришив 
ежде обы Я 
э Ланки бывают попереч- 
йте свяжем те и ДБУа 
ЕЯ са 
себе такую, к 
отом выберем таку = 
тие а е понравится. Нопрежде запомних 
ширина планки зависит от размера 
ранных нами пуговиц. 
Поперечная планка. Берем связанну 


На планках 


ы. 
т путовиц 
а и долевые. Дава 


полочку лицевой стороной к себе и наве- 
шиваем боковые кромочные петли на иг- 
лы машины. Чтобы каждый раз не выс- 


читывать петли, воспользуемся 
кой. Она подсказывает, что навеш 
петли надо так: из 1 кромочной 
кромочной — 1 и т. д. 
Навешанные петли заправл М под 
платины, затем прокладываем раб. н. и 
иной ширины. Вязание 
овой нитью; 
париваем, сшиваем 
м боковые нижние 
тельным швом. тли пришиваем кет- 


0 
iA планка. вяже 
рину планки е С полочкой Вы бедолевую 
тель; ширину пол 
п с 
абираем на = см 
Ba ем изнано ae машины 66 п р 
saree (рис. 60), Часть подгиба во тель и 


атем выдв Ісотор 

стороны лий mee все игль той 

ке количество (Да наб е НЦ исо 
К етель ро 

Бавноедьосвой 

181 Двойной 


І г 59//итутат пех 
222 ©7ля 


TOHEAGHTS петлю 


убавить петлю 


Рис. 60 Долевая планка. 
Схема расположения петель 
ширине планки 
для сгиба. 


а иглах планки провязываем 1 ряд ос 
новной нитью, затем все иглы возвращаем 
в РП и начинаем вязать планку нужной 
высоты вместе с петлями полочки. По 
линии сгиба на всю длину планки выпол- 
няем вытянутую петлю «косичка». 


(15х2 =30), плюс 1 петлю 


‚ Петли для застежки 


цвета. П 
все пет! 
следуют 

После 
НИТЬ BE 


Окружн 


ше, HO все 

ые — подальше» 
У петлями не должно 
7 см. Затем приступаем 


| ЛЬ. 
| языванию пете. 

$ Горизонтальные петли. Так как лан 
мы вяжем из двух складывающихся 


| тей, то, значит, в развернутом виде она 
| имеет 2 разреза для каждой петли, распо- 
ложенных в одном ряду (рис. 61). 

Планку вяжем до разреза для 1-й петли. 
В месте, где намечен разрез, провязываем 
на иглах вручную 1 ряд нитью другого 
цвета. После этого вяжем основной нитью 
все петли полочки обычным порядком 7 
планка, следующего разреза. ра ~ 

Я петель После отпаривания изделия 

НИТЬ выдергиваем, открытые 
ружности собираем на нить 


основног 


), плюс 1 Пета 


ываем 1 раде 
ты ВОЗВращ# 
ланку. нужйі 
полочки. Й 
панки ВЫП? 
ичка». | 


цвета и обме 
кеттельным 8 
= = 
ae пополе линии пер 0 бл, انو‎ е 
оризонтальные петли можнос ү ай 
после того, как из делие сва: Thy а) 
П зде; вяза A ЯЗ 
HO. Для этого о. 


тываем Или о 
швом, пред 


а аккуратно подрезаем ] о Boe 
ЛЮ в центре разреза и ВБШ р 88 
O BT Je разрез летаем н еты! 
ооразул отверсти, я соответствующее ® ы нит 
аметру пуговицы Концы нити пропуска. Мож 
ем в открытые п. гли и основной нитью ватри“ 
обметываем п. тую петлю. бираем 

Вертикальные пе 


ги (рис. 62) вывязы. | подборт 
ваем нитям тубков: от края петли | лељ— 
Вяжем нитью одного к убка, от петли Кир 
борта до петли борта нитью другого петли, ! 
клубка и or ‚рта до бокового шва РП, ост 
новного) клубка. На Пров. 


петли бі 


(oc 


Рис. 62. Вертикаль: 


н 
Схема работы с 2 клубнага 


и в середине не 


НИХ косичку». 
по OR м КЄ тваем вывя у E этем про- 
и Од 9,5 забы м так на высоту пе а 


зывать <“ 


те ў ть одним клуб - 
тое должаем ва планку отпариваем, скла 
a аа Еси по линии вытянутой петли ш об- 
ae ной нитью. ҺОН- 

Оен И прву Метываем разрезы основной ни 


О Вас И елываем. 
Пет, Чоў Шо: Бе тикальные петли вывязы- 
вать и от одного клубка. Для образца на- 
“Отқ | бираем 31 петлю (10 петель — ширина 
ly Oka Рая ды. подборта, 1 петля для перегиба, 10 пе- 
НИТЬ ле тель— борти10петель — полотно детали). 
? 10 Друць К и раб. н. слева. Вяжем до начала 1-й 
петли. 5 игл с левой стороны оставляем в 
Ого) клубка j РП, остальные иглы ставим в ПНП 

: Провязываем нечетное количество ря- 
дов на высоту петли (для образца провя- 

зываем 5 рядов). Затем ставим в ПНІ әт 
5 игли К переводим влево Granite РН ти 
игл (5 игл — от петли борта авимвРІ111 


ить в месте 


BIB 
тагяваем раб у Ставим в PIT 15 ИК 


· B 
Тотовую деталь Це пе 


3 
ем по отпари: 
петли. OPT по «косу !Ваем 


4 adanue 
Ойно. Ше Ce способ 
. He оба n 
т 


185 


почитая, нам более Л, 


рукоделии нередко наиболее т 
элементы, давшиеся, таст 
кропотливым трудом. Dye 


Научитесь 


еги, 


аккуратно ц рову (070 go 
вазатљ поперечную и долевую Пло т Т нам 
Ku. Вывяжите двойные планки с | р анк 
горизонтальными U вертикалну pl 0 
MU петлями Ном Ш 
га = 

YPOK 6. KAPMAHBI THI, a H3 

ем 07) 

Карманы могут ш 


быть прорезные, лож- вы 
М) или накладные. М 
у? отмечали, на выкройке а 
обязательно жно обозначить место ДЛЯ | ИЛЬ 
накладных карманов, а для прорезных Чана ГИ 
карманов сделать расчет в петлях и рядах. | MT 

Ложный карман. Для ложного кармана | Елер 
вывязываем клапан по принципу «патка» | 
(см. с. 196). 

Вывязав клапан на ширину кармана, 
вяжем полочку до линии разреза кармана: 
Петли, равные ширине клапана, снимаем 
на спицу или на бросовую нить. На осво- 
бодивитиеся иглы переносим петли клапа- | 

{ Ha «через узелок» (рис. 63). Затем перено- 


ные (с клап 
Kak MBI 


e 


Puc, 63. Надевание петель 
«через узелок» 


пиц йнити на 
ы или бросово 
а яжем полочку обычным 


u і ) ~ 
“ой | Ка, рорезной 
(рис. 64). 
ли полочк 
карманами 


ной планки до А — Б. 
В РП оставляем иглы на расстоянии, 


Ы ° равном ширине разреза кармана А — Б. 
Остальные иглы слева и справа ставим в 


тлы машины п 


и. Вяжем полочку до разреза 
отделоч- 


п 

қ.рорез е ПНП, а на иглах, которые стоят в работе, 
И, адные Ла вяжем отделочную полоску двойной ши- 
И, 5 рины АД — ДА. Начальные петли отде- 


лочной планки, отмеченные предвари- 
тельно цветной нитью, переносим 

| носим на те 
Wes прораш _ же иглеги вяжем дальше мешковину кар- 
| ЛЯхирді мана двойной глубины, то есть AE ос 
жногокарш КА. Теперь все иглы полиний СГ һки 
пита 1 СГвключа- 


зину. карма, 
реза карма 
тана, снимай 
ить. На 000 
петли кла 
атем перен? 


ем в работу и продол 
\ жа 
лочку. ы. 


С внутренней стороны 
вину сшиваем ou бокам. Ona мень 
планку пришиваем к полочке по ТЕ 
Стороне (по линии АД — БВ). “ең 

Если изделие связано чулочной ВЯЗКОЙ 
прорезные карманы можно сделать после 
окончания вязания. Для этого в середине 
намеченно места надрезаем 1 петлюу 
расплетаем концы н: дрезанной нитив обе 


стороны на всі трину разреза. Карман 
можно обработ вру 


не. После ок 


ные нити закрепляем с изнаночной сторо- 
HBI. 


Sadanue. 


Вывяжите модели карманов C ҡла- 
панами. Обратите внимание’ на 
тлцателъное выполнение мешҡови- 
ны, научитесљ избегать дефектов 


(стялиутое полотно, неаккуратные 
края). 


УРОК 7. ВЫТАЧКИ 


Для дамских изделий иногда бывает 
нужна вытачка. Вытачку обычно вывя- 
зываем, не доводя ее до линии проймы 
3—4 см. Длина вытачки равна 10—12 см. 

Приемы машинного вязания дают воз- 
можность выполнять как горизонталь. 
ные, так и вертикальные вытачки В сов, 
ременных моделях вертикальные вытач. 
KM применяют очень редко, и мы их рас- 
“сматривать не будем. ~ 


ную или на маши: | 
ания вязания расплетен- | 


| фаз, Части 
стороны бо! 
значит, при 
Провязы! 


PMQHOB сүл 
нимамце на 
Ue мешкови. 
> дефектов 
‚скуратные 


І 


да бывает 
чно вывя- 
4 проймы 
0—12 см. 
дают воз“ 
(зонталь” 
и. В сов: 
е вытач” 
гих рас” 


ы, 2. 


начена 
ттачки 


твать частичным вязанием, 


ются. 2 
ey центра лифа преда 
~ го размера. 
для изделий большого размер 
ше вывязь 
тогда они неза 
в 2 вариантах. 
1-й вариант. Длина вытачки 12 см. 
Предположим, по расчету на 1 см прихо- 
дится 3 петли. Значит, 3x12=36. Раствор 
вытачки 3 см. В 1 см 4 ряда. Нам надо 
провязать 3х4 =12 рядов, проделав 12:2= 
фаз. Частичным вязанием выдвигает 
стороны бока изделия 36 петель. 36 : 6 =6, 
значит, прибавляем по 6 пе ьчерезряд 
езряд. 
6 ем рядов, делаем при этом 
з сокращений, все иглы ставі Р 
С лы ставим в РИ 
Т ать обычным порядк 
аким образом, за 6 фаз ~ рядком. 
TO EE БО де змывыводим иглы 
сразу п aes вводим их обратно 
родолжаем вязание. Г ‚ а 
вытачка, на ние. Получаете 
ОЕ а правленная вверх АНЯ 
и вариант. Мо» рх. 
Ожно вывязать вы 
TB выводит 2 
5 Th игл 
раб. н. „не заб = ы 
соседние иглы. ывая обвивать 


метны. Вытачки выполним 


цени. Дела роделат 
из работы ae BQ ae 6 фаз compe 
BO, : BB 
азы. дя раб їводя иглы 
36: 3=12. 3 абот (42 р 
12 петель. 


Cre, O фаз 
а до уп 
Pasa по 12 петель вательно, Рибавляем 
‚а затем 3 ыдвигаем 

189 Раза вв б 


В работу по 12 пе 


of 

тель, | |) 

рядов вытачки. Так мы Оқы КО | 
та вытачка к 

Расположена Прямо | pH, р 

Задани е. | wi дел 

свойте оба варианта, выв п б, 

ния горизонтальной вытачука ot (pit ЫБ 

Любознателънлле могут, ae BM, Boll 

спеццал HOU литерат ШП ; 


М 
с ype ндеу "580 
способа 28 опо ШӘ 


вывязывания верт | oe вины 
ных вытачек и, OCRC АЛЛ пров 
своштљ его. гая рабо 

В 
2 горловины 
УРОК 8. ГОРЛОВИНА Вылол 


Кру глая горловина. Свяжем круглую ил в ПН) 
горловину изделия и научимся оформлять рядов. Не 
ее 2 способами Все приведенные расчеты седнюю И 
являются ориентировочными, так Kak | 


пропусков 


Рис. 65. Круглый вырез 
торловины. 
Схема расположения петель 


--- 


ся в зависимости Әд 
TO. 

елия, ТОЛЩИНЫ ни и 

ШО а я. Нужно усвоить a 

. сам 

асчета и научиться расонида 
E собственной выкро 


‚ 65). р ЈЕ 
ШЕШ раты круглую горловину наша 
наем с выреза от середины переда изд 
лия влево и вправо. Каждую половину 
торловины вывязываем отдельно, выд- 
вигая рабочие иглы в ТН. Глубину иовал 
торловины выбираем по желанию. 

Выполнение левой полови- 
ны. Помните, что каждое выдвижение 
игл в ПНП требует провязывания двух 
РЕДОВ. Не забывайте обвивать нитью со- 
еднюю иглу, чтобы было больтт 
пропусков. / не было больших 
Выдвигаем в ПНП: 


раз 5 петель от 1 Я 

Зываем 2 ряда. центра влево. Провя- 
раз 3 петли о 

зываем 2 ряда. т центра влево; Провя- 


1 pas 2 петл 
зываем 2 ряда. 0" Пентра влево. Провя- 

раз по! п 
вязываем 24 ТЕ От центра влево. Про- 


MO, не вы да. 4 
Т. двигая. 


, 
авую полов 


ину г а іў Йй 
М петли всей ow Орлову (И | 
аза ё арна гай Рловины 3 ) (70 ТЫ! 
раза бросовой НИТЬЮ и снимаем 3ê gil pe авлЯ 
машины Петли, сделанные poco E Я узр 
Ban у DITO) для заделки горловину, й вае 
аделку горловины производим 2 спок Fags у 
бами. | | ЫР Н 
Я 2 Ж @ нутрен 
1-й › Соб. Набираем петли на иглы | yall? крыт 
маши» 10 петель должно соответ айым, С 
твовать ( сти шеи. Отдельно вы: ой 3704 
вяз двойной ширины. На- foe цветной 
чальный ряд петель планки заправляемв запываем ПІ 
открытые крючки рабочих игл, не заводя тимер, 12 р: 
их за язычки игл и под платины, затем нижем 1 р; 
движением К, не прокладывая раб. н, DALY ВЫПО 
провязываем 1 ряд i 


Затем на открытые крючки игл перено- 
сим петли сбросовой нити самого изде 
причем горловину изделия поворачивае) 
изнаночной стороной к себе. 3 

Все петли заправляем за язычки и т 
платины, прокладываем раб. н. и ee 
зываем 1 ряд. После этого петли Sane 
ем шу «косичкой». Итак, планка кра! 
соединена с горловиной, К. 

2-й способ. Набираем петли на иг. с 
машины. Число петель соответотвјво 
окружности шеи. Вывязываем плава 
двойной ширины. Петли последнего р. = 
планки оставляем открытыми, провяз 
ваем их 2—3 раза бросовой нитью. 

Затем полотно срезаем, тоесть снимаем 

ашины, проведя К из одной стороны В 
ую He прокладывая при этом нить. 


га % 
va же 
Vig Se Ny 
4 No ч Зар 
ы о. О yy 
дам ой BY 
па Чан дд 
Я 3 Rar Че, 4 
ц r Эде бр и к себе, гл, все 
Роў, Ки 1000 Чү ной стороной F аки рабочих ит 1” 
Зва» То Я тые KP и за язы 
Олу, 0) откры платины 
ир May 7% петли заправляем под 
ае 0 аем 1 
З М ў ки. н. и провязыва 
ЛЬ Дор tn, Прокладываем раб. 7 Планку подши- 
Ше жн 8 ЯД. Закрываем петли шу. Их оесть 
Јин sa Ongar, Гаем внутренней стороны BLAH, TOC 
Ой ыю тай гым ШВОМ. 
лан й Ширк тайным, скрытым ш А й 
Оч Запр, Тыр Цветной зубчатый край перегиоа. га3- 
их ИТД, Ри берем цветной зубчатый край перегиоа. 
Д Плати, @ зан, Вывязываем половину ширины планки 
Кладыва, 148 (например, 12 рядов) основной нитью. За- 
раб тем вяжем 1 ряд отделочной нитью и в 
юч этом ряду выполняем зубчатый + у 
И сы ИГЛ ерер; региба, то есть переносим деккером пет- 
Я Самото издела а иглы на соседнюю правую 
48 ПОВоранине meee свободные иглы опять ставим в 
= атем вновь ; 
а ЯЗЫЧКИИЛИ Лочной нитью провязываем 1 ряд отде- 
аб. н. и Про _ вину планки = 19 >)? ВЯЖем 2-ю поло- 
тетли закрый ТЬЮ.Начальный ря ДОВ — основной 
анка краси рабочие ряд планки пе ыйа 
ланкаки кас зубчаты» провязываем 1 е деим на 
IM краем п д, и план- 
етли на ИТ” 1с00бразн ерегиба готова. 
оответству“ в Рловина 


редины с 
реда. ПИНЫ до сере 


р 
Со стороны пе К 
: а Я 
вязанием на вые не Вяжем част ў виз, 
= У Уголка до са йү | и OF 
планки, затем, по желанию д середины Ў елі 3a1 
перегиба и после — обрат! Вяжем краў | А са 
уголка, то есть вводим ИГЛЫ В ра СТОРОНУ (Ша каре: 
же порядке, что и выводили, TY вло e чере 
Пример. ВІ см — 3 петли, 4 и вяже! 
Длина выреза 30 см. Набираем 303-94 Г закрь 
петель и вяжем до середины планку eo ners} 
выдвигая в ПНП по 1 петле через ряд, то a м OAT 
есть с одной стороны от К. Вяжем 4 10] пет) 
4х4 =16 рядот aco стор 
Оформляем линию перегиба. Затем вя: уголки TOAD) 
жем 2-ю п ину планки. Ставим в ра: д 
боту по1 петле через ряд с противополож- Зада 
ной стороны от К. Buea; 
Когда все иглы будут в работе, заправ' Прослед 
ляем начальный ряд в открытые крючки Ха сии 
игл и провязываем этими петлями! ряд Прора 
Затем навешиваем на открытые крючки "петель, . 
игл изделие изнанкой к себе, от середины Освот,, 
переда до середины спинки, прокладыва” Tay, Шш 
ем нить и провязываем 1 ряд. Петли зак ок. 


рываем. 


Две части планки сшиваем воты 
«втай» уголками, а сзади планку сшивае? 
со 2-й частью планки встык трикот. 
швом. 


: 

Если по количеству петель, необходи | 
| мых на весь вырез, планку можно вяза?” 
на данной машине целиком, так и посту“ 
паем, только уголки делаем сразу с двух 

| сторон. 
Горловина каре (рис. 66). Глубину и ши- 
рину выреза выбираем по желанию, До- 


. Fare 
Ки. Става зр 
"© противопома 


3 работе, samp 
крытые крози 
г петлями! 
грытые кро 
де, от серед" 


стороны 


нужной высот 
тлы в работу п 

и вывязываем 
обеих сторон по 


ко боковые 


с 
подгиб каре, прибавляя 


ряд. я 
џ рая Погиб нужной ширины и 
а 


петли закрываем. По боковым О 
каре петли навешиваем «через узе Oa 
вяжем подгиб нужной ширины, пр ибан 
ляя по 1 петле через ряд со стороны ут ол 
ка, а со стороны плеча вывязываем скос. 
Уголки подгиба сшиваем. 


Задание. 

Вывяжите круглую горловину. 
Проследите, чтобы, она была сдела- 
на симметрично и аккуратно. 

Проработайте 2 вида, закрытия 

- петель горловинъ. 


Освоште зубча қ | 
пл 2 тый край ne 
IE р региба 


УРОК 9. ВОРОТНИКИ 


Мы научилис 
карманы, 
воротник. 


Пришивной воротник. Этот во 0 
вывязанный по принципу патка р а 
более прост и эффектен (рис. 67), Ha 


Ь вязать по 


ДГИ 
горловины. Toye 


? ПЛ 
Учимся Bran) 


paem неооходимое количество петель 
‘двоиную ширину воротника). Вяжем уго 
лок по принц шу «пятка» до 3 петель в 
середин. м обратным путем вывя 
зываем изнаночную сторону уголка. | 

После это яжем воротник по прямой. 
Длин: Й 1 подсчитывается TAK: ко 


личество рядов, соответствующее 08 
ружности шеи, минус количество ряд 
одной «пятки». Bo 
Затем вновь вывязываем «ПЯТКИ ant 
ротник готов. Снимаем его с маша сай 
париваем и пришиваем к изделию: 


УБРӘТЬ тетлю 
пемБәвит» ПЫТЛЮ 
-66Р Ровно. 


тник, вывязанный по принципу 
вис S1 ERS Схема расположения петель 


“ўпы ворот 
(прыму. Для 
2103, а ДО 2 


сторону > 


- нама на 140 
ы Т 
Зи 9 \ Ha У мер. ФН ЛІ ols бавляем 
екипу) To, Ори пятка» рав при 
(| 


ATKU» ем 
Tee ам. вания «П. аивяж 
| ен цу, После вывязыван петле для шв 


2 о 
Кол бу. 1% исправа Затем убираем П = 
иче С слева в. Затем УОИ =74 ря 
Por tes Д, ШОС радо «пятку»: 37 +37 Б 
ATK Ка) Re ley петле ивяж 


ЫМ Tey, BBLIBASb ‹ ки» иглы не 

TO а р слипри твании «пя и ца 

Рону, uf у 0 о на уголках получатся ажур- 

Пуле № бвивать, т № E 

ные пропуски Это красиво оттенит уго- 
У! с 


Шота, лок воротника. і. 
ЧИТывае 20а) Углы воротника можно с 


Цельновязаный шалевый воротник. 


Строим че: теж выкройки полочку 
Ваем «пятку» В р 5 Б 


с половиной воротника (рис. 68). 
его с машини тежу производим расчет 
К изделию; затем ВЫВЯЗЫВ 


тли изнаночной 
планки н: 
асти п авешиваем на петли ee 


И только Эл 
Прибавки по ику 101010 дела. 


mag По же расчетам (в 1 
ки 21560 Рядов. ваш е 
а каждом 5- р. 


бавок до линии плеча. Or 


г тли 
даем все положенные спуску ИИ плеча e, |) 
Петли для шва и вяжем о прибавио 


м 2 ШЫР е 
равную //; окружности шеи НУЮ Часты High 0 


= 1 1 
в а 
ля того чтобы воротник хо вание 39 
легал к шее и красиво лежал на дад Т Т 
и, ВР KY В 
СШ 
Вытачка 
Е 
2л 
A 
к 
\Г 
— 


Фығенуғме 

Петли 

Рис. 68. Цельновязаный 
шалевый воротник. Схема 


петлям. 2 
аканчиваем бросовои нитью. 
Воротник «апаш» (рис. 69). Вывязыва- 
ем полочку вместе с планкой до линии 


груди. От линии г 


вывязав пройму py пре, ў | 
ширяем Rope ВУКава, равном 19% 40 
Воротник до нужной MEDH 07 

имер от ЖНОЙ шир oP 

p ер. 1 часть план ИНЫ, 
там. Ширина расширения зоо 15 В ВЯ 
хо–12 петель. Высот ОТ 

Е ә а расш с 
Ботника 15 =60 рядов. 60. 12 = BO. | рн 
тетли будем прибавлятьв к : OF oll 
ONE ибавля каждом 5- ел 
ду, по 1 петле с 1 стороны, Т 0 
4 Частичны 'язанием выполняем уго. шї АЙНЫ 10 

лок воротника по принципу «пятка». Иг т correo 
лы ДЈ тятки» ос ува каждо 
Cue и справа от линии перегиба не | ұт числа пе 
забываем тат е вытянутые петли = | ирумения Bi 
по краю и пол 1 перегиба. Левые 27 Таперь Ha OC 
петель берем из числа петель полочки (CM. звываем | 
рис. 40 урока 20 b 1). SRM DAV С” 
Остальные иг ] полочки стоят В Ко о 
ПНП. Следовательно, уголок воротника бу ай 

мы вывязываем на 54 петлях. Утолок BO; 


ер ў 
ротника вяжем частичным вязанием за ЫХ 9. 
3x4=12 рядов. В центре уголка в работе 

петли. Подсчитываем: 


54—3=51. 
(51 —2) : 2 = 25 (с каждой стороны): 
IAS PRO 


25:6=4. 
Значит, в каждой из 6 фаз прибавляем 
4 петли. Ж 
С противоположной стороны К пооче- 
редно выдвигаем в ПЕШ по 4 иглы. 
Вывязав «пятку» на 54 петлях, вижем 
полотно воротника прямо на высоту АБ, 
затем — до середины спинки. Готовый во- 
ротник сшиваем на руках или на машине: 
Воротник с закругленными уголками 
(рис. 70). Длина воротника зависит от раз- 
200 


она изделия. В. Р 
рай фе отделочной каймы с та 
цы были длиннее 


Nessie! 
Е чтобы ее KOH 
3—4петлис каждой 


т. 
сторона ив вязать кайму и соединив на- 
тым, лишние петли с 
м на спицы. 
0 ицах по обеим сторо- 
2 ‚ нам каймы должно равняться числу ря- 
і TE Эа, дов, составляющих ширину воротника, то 
Риба е пер 5 есть на каждой спице — lı от необходи- 
ль 1а: Лев Mı. мото числа петель плюс 3- 
Под Бе, закругления воротника. 
Теперь на оставшихся 
лочку вывязываем полотно в 
СТоят ee спротивопол 
и Kan ере 
к” ОЛОК 80- рр иглу. носи 
НИЕМ за рвых 2—3 рядах заправ 


ка в работе? 


« 
TR РГ “ша, р Число петель на сп 


ой стороны) 


40 рядсв. 


иглу по 2 петли ( 
1 это 
Закруглением), будушие Утолку 
Рисоединив кайму к 
тичным вязанием выв 
стойки во 


Заделка застежки «молния» 


На спинкеи зделия иногда предусмотре. 


на застежка . молния». Для нее надо под- 
готовить место 


аранее. 
Вяжем изде до точки, от которой 
начнется разрез для «молнии». Эту точку 
предварительно определяем по чертежуи 
высчитываем количество рядов, необхо- 
димых для разреза, Крайние петли у раз- 
реза вяжем вытянутыми. 
евую и правую части вяжем отдельно, 
предварительно поставив в ПНП иглы ТОЙ 
части, которую в данное время не вывя: 
ШЕ отав обе части, равные по высоте 
длине «молнии», изделие снимаем с Me 
шины, отпариваем и вшиваем аккурата 
застежку по вытянутой петле нитк 
цвета изделия. 
ан ше. 
паране модели прилиивного 


воротника, по принциту «пятки» Ш 
шалевого воротника. 


пиктажнымМ П 
Наконцах двс 
небольшие 


; делий. 
И. елких из 
Вязание ки 10—15 


УРОК 10. ШАРФЫ 
Прямой шарф 
Шарф учимся вязать 2 способами. 


пины наби- 
if об. Ha иглы Mal 1 
тай 1 честве, соответствую- 


петли в коли BY 
и, От x, Бен двойной ширине шарфа, и вяжем 
ИИ»; Эту полотно, равное длине шарфа. Готовый 
1 По черта у шарф сшиваем на машине или вручную 


н хуу трикотажным швом. 
з Пет) обхо, На концах двойного шарфа можно сде- 
лать небольшие кисти. 

2-й способ. На иглы машины наби- 


ем Отдельно раем петли в количестве, соответствую- 
ИГЛЫ ТОЙ щем длине шарфа, и вяжем полотно, рав- 
мя не вывя- ное двойной ширине шарфа. Если шарф 
задуманной длины не проходит на данной 
маши; 

по высоте не по техническим условиям, то его 
маем с ме можно связать и сшить из двух полови“ 

аккурат HOF Ф | 

П арфіможно 

нитками пе вывязать и долевыми по- 


рез 
оны 


203 остается 


одинак. 4 
Otic E ІМ. Такой шарф Можн р И р” 
Делать полосками. О Красць, jase 65: 
2000-Х 
УРОК ЕМГ 
К 11. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ | sot Fey 
а Шапочка с помпоном (вото ч 
зе тож 
57 Бедположим, что окружность головы 7 до 
ем. более пло’ THOTO Облегания ИЯ В 
уменьш: ут размер на 2 см 57—2=55, 4088 ов пет 
Длина ре е см. Высота шапочки ДО [НЕ ВЫЯСЕ 
спуска 14 сота спуска 7с pee пет 
Наи ны набираем ron [л BCE 
петель, не: мое по расчету, то есть | mii 1a К 
95 см умно: количество петель вї аа H 
см. Вяжем дн ширину подгиба pe- ГӨШ! 
зинкой. 3 я 14 см прямого по- Собираем ш 
лотна чу І нием или рисунком. ЮИПОНОМ. 
Теперь спуски. Все петли делим 
на 4 части и вяжем 7 см спуска шапочки, 
вывязывая к: ую часть отдельно и вы- 
двинув все остальные петли в ПНП. Шарки. 
5 
61 вп | ость 
Mon Капс 
VAN AN, МУ ос 
АЕ 
бура Бад 


ИИ 


Рис. 71. Шапочка с помпоном. 
Чертеж выкройки 


> ы 


МУ 


| ge 
Frm, 4 ряда . окружность го- 


б on ел ч 
= пет 

a быть по 41 Toe А 

ота спуска 7 см, или 4x7 = 26 р до . 
Вы частив конце вязания должно 
значит, в процессе 
лжны убрать 
1 несложный 


ль. Значит, 


остатьс 
вязания 
41—6=35 петель. Произведя 
расчет, 
Т pa3 по 2 петли, всего 14 петель, 
пої петле, всего 21 петля. BK 
6 петель на каждой из 4 час 
открытыми на нитку и стягив: 

Собираем шапочку (рис.71) 
помпоном. 


ания 


Капор 


Мерки: 
окружность по ов: 
Bad г ; 
высота капора алу лица — 11 см, 
— 22 см. 


Лотность 
в . 
3 петли, 4 ряда. язания: ві кв. см 


1 13=52 
зизания), 


5,Врабочем 
аня остается 

Р: ~ 79 Kan Чертеж за ИК) 

ис. 72. Капор. Чертеж выкройки 


Шапочка-шлем 


Этот шлем плотно облегает голову и XO, 
рошо закрывает шею, поэтому в мороз: 
ные дни он незаменим и для малышей, И 
для юных спортсменов. 

Мерки: окружность по 

овалу лица — 60см, 
желаемая высота 

(до конца шлема 

через затылок) — 43 см, 
высота линии шеи — 5 CM: 

Построение чертежа (рис. 78): 

1 АА, — окружность по овалу лица 7 


60 см. 
_B=A,—B: — по 3 см на подгиб. 
2; а Бен — 3 см (рисунок или 


орнамент). 
206 


ности овала 


КЕ. =3 см. 
2 Ка о см=1/6 окруж 


_ высота по шее. 
г gp 1 кв. CM 


Плотность 
9,8 петли, 4 ряда. 


Расчет: 
1. 2,860 =168 петель. Я 
9 4x3 =12 рядов; 12х2 = 24 ряда (двойная 


ширина подгиба). 

29453-12 рядов (ширина отделочного 
рисунка). 

4, 4х13=52 ряда (ширина частичного 
вязания). 

5. В рабочем положении в середине вя- 


зания остается: 


Выкройки 


и 


т головуих | 
эму в мор03: 
малышей 


Рис, 73, Ш 
ith 


. ~ мей 


> CO ә :92- 
НЫ один раз _ У ІР будем ск 


п ~ 
Г. BT = ем: 4x5 
ным полотном 
Описан 
"ние работы Н 
иглы м ины 168 петель и = > 


дов. Зал выполняем зубчатый крај Пи 
региба И І ем следуюіцие 12 рядов. За- 
тем сое нем подгиб. Далее вяжем 19 
рядов рисунком или орнаментом. После 
этого переходим к частичному вязанию. 

1-й этап. Справа и слева поочередно 
выдвигае 


em в ПНП or краев к центру ОДИН. 
раз 2 иглы, второй раз - З иглы ит.д. Эй 
фаза сокращения. Так провиз вани а 
ряда, пока не останутся 28 иглв РИ. По =“ 
этого BCE иглы возвращаем в РП и == 
20 рядов — это ВГ. 1-й этап закончи: г Я 
2-й этап. Теперь оставляем в цене 
20 игл, а остальные иглы справа у БЕ 
выводим из работы и начинаем зас 
вязание путем ввода в работу игл nae 
ра к краям. Опять один раз вводим ОЕ 
в следующий раз — 3 иглы, TO есть 
же порядке, что и выводили. эболу, 
После того как все иглы ввеливр ака 
вяжем 12 рядов рисунком и 12. pany ee 
ая перегиба. Делаем зубчатый кр 2 
Kp ба и вяжем еще 12 рядов ДП Дд nr 
Беваи шлем Отпаривасм ан пер! 255 
сшиваем трикотажным швом. Подшив 
Ж вручную 2-й подгиб. Шлем готов. 
eM 


Ha вязка - 
amam: в 1 
ии pac 


Иглы ит, Д.Э) 
ООВЯЗЫываем 5? | 
тлв PIT, После | 

в РП и вяжем 

закончили: 


тяем в центре 


[0] О 
ULE: Б 
укра те шапочку и лљаул ОСВО- 
ВАРА чн, 1 тате внима, 
ральна cok. Обра: ежа и рас- 
енный т роение черти 
це на 17% 
ат петелъ. 


УРОК 12. ВАРЕЖКИ 
е ки у OCHO- 
ширине ру J * кё 
нимаем по ер. очку 
Lae пальцев. чере оС Е 
ого пальца, приэтомоольшои пале 
поджимаем. ee аа ТҮ 
Основная вязка — sume nad т: ад Ў 
ность вязания: в 1 кв. см: me an 
Мерки и расчет (рис. ә =. 
1. Окружность запястья и кисти — 
20см; 3x20=60 петель (окружность запяс- 
тья берем по мерке окружности кисти). 
2 


дина запястья от большого пальца 
5 ас 4х5 =20 рядов 


а резинки 8 см; 4х8 =32 ряда. 
4. а большого пальца 6,5 см; 
4х6,5=26 рядов. 


алина кисти 17 см; 4x17=68 рядов. 
ieee т СЕ спуска доконца пальцев 4,5 см; 


рядов. 
нения «ложной» резинки на- 
петель и вяжем 64 ряда. Делаем 
осле подгиба вяжем 20 рядов до 
sua) Дла вывязыва 
слева ыдвигаем: 
справа к о тавшимся 
тельно набираем 10 пе- 
Я эти 20 цетель, провя. 


209. 


20cm =60л 


Рис. 74. Варежка. 
Схема расчета петель 


РП, связан- 
альца отгибаем на 
его, то есть 10 на- 
аем на рабочие иг- 
ом, чтобы общая ширина 
равнялась 60 петлям, И 
ь 30 рядов до начала 


ов. 
а ставим В 


спуска варежки. 
стану, Делим полотно пополам. На ка» 
Өре ловину приходится по 30 петель 
половину игл выдвигаем в ПНП и нас 
ем вязать левую половину с сокращением 
| числа рядов, по принципу вязания «пят- 


Би а рядов, вос - 
вливая количество петель до 30 Для 


Это; 
TO выдвигаем по 1 игле в ПНП с про 


Ма 
считат Мерки со своей 
ТІ. воей 
етли и, св ас PYKU, рас- 
i ў ите ва: 
211 реж- 


при вы 
Kpynnr 
мая, 


УРОК 13 


` 13. НОСКИ И ТАПОЧКИ 
Носки і 


Плотн зану а 
ЛОТ вязания: в 1 кв. см 3 пе 
4 ряда. р 
ЕМ ерки и расчет петель (рис 
15). 
1. Окружность голени и подьема ноги 


22 см; 3х22 = 66 петель. 

2. Длина стопы 27 см; 4x27=108 рядов. 

3. Длина резинки (по желанию) 8 см; 
4x8=32 ряда. 

4. Длина от резинки до пятки (по жела- 
нию) 15 см; 4x15=60 рядов. 

Для начала вязания набираем 66 пете 
и вяжем «ложную» резинку — 32x2= 
ряда. Увеличиваем плотность, перевеля 
регулятор натяжения нити на 1 EERE 
в 64-м ряду делаем подгиб. Регулятор н 
тяжения возвращаем на прежнюю отмет 

‘ности: 

а носка от резинки до пятки равна 


15 см. Эту длину, как и длину резинки; 
можно по желанию изменять. 2 
Вяжем 60 рядов и делим полотно на 
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1 подљема ноги | 


27=108 рядов, | 
еланию) 8 CM; 


тки (по желе 


зем 66 петель 
re 032х2 =й 


75Ое 


27cm 


22 cm =807 


Puc. 75. Hocox. 
Cxema расчета петель 


> Ч 


У С левой по 1 
ЛОВИН 

ерев И Зу 

реводим Регулятор H ша Слева 
деление, Увеличива лот ения нуту 
и; авлнем 
ИЛИ Добавляем еще] нить (л эти 
ш х/б) для прочности пес Е 
ряд и начинаем част ЧЕ = 
краще | 


нием рядов. 
К справа. С 


лева выдвигаем1 ИГлув 


и, ООкру тв ее справа, провязываем 1 ря 
У > слева. Справа выдвигаемі иглув НИ 
» ООКрутив ее слева такж. 
х 7 еп 
і заў ровязываем 
Повтој о 


1 терации, вяжем до тех пор, 
пока не останется 17 петель (половина 
левой стороны). Половину пятки сформи- 
ровали. 

Приступаем ко 2-й половине пятки. Для 
этого выдвигаем по 1 петле с противопо: 
ложной стороны от К дотех пор, покавРП 
не окажутся все 33 петли (первоначальное 
число). Пятка готова. 

Регулятор натяжения нити возвращаем 
на прежнюю отметку плотности вязания. 
33 иглы, которые были выдвинуты В ПНП, 
возвращаем в РП и начинаем вязать длину 
стопы на всех 66 иглах. По расчету длина 
стопы равна 108 рядам. 108--32- 76 рядов 
(то есть мы вычитаем 16 рядов половины 
“ петель пятки и 16 рядов 2-й половине! 
мыска, которые тоже входят в длину сто 
ступаем к формированию мыска. 
33 иглы слева выдвигаем в ПНП или про; 
вязываем бросовой нитью, а на следую 
214 


їй, 4 нне 
т ънейшем ; 
| тениипорядк 

ликов, оба н 


НЕМЕННО, 


THO: лько ряды 
зем поло ажива 0 
зао париваеМ, 017 тихисшиваем 


oma пускаем 
ниток, раси) Е 
бросов: трикотажным 
открытые петли носка р 
ом, г Жа. 
Ш Боковой срез тоже сшиваем трикотаж- 
НЫМ ШВОМ. 
вывязывания 2-го носка меняем 
ту стороны расположения пятки и мы для 
гжем того, чтобы боковые швы находились © 
тел: ДО Tex ло DELE стороны носков. 
7 пя (половин ia дальнейшем, при достаточно хорошем 
сфорше б река ББ за вязания правого и лево- 
„оба носка можно вязать одно 
зине пятки. Ді временно: о вязать одно- 
Ге с противоло 
“Top, moKa BPI | Тапочки ил 
и са 
эрвоначальн0е апожки 


и возвращаем обуви удобно дема 
XO, 


пришивде цветну, 
ке из дерматина И толь ЈЕ 
пришиваем К нос т 
Ки. А если взят 
резинку носка 
роты отдел 
рошеньку )ашмачки, 
Задан ие. 
Paccuun 


Latime и свяжу, 
сер. Обратите 
анце 


те HOCKU на 
вниманиена, 
пятки, напереходых 
MY натязженилю нитей, 
забывайте при вывязывании 
менять стороны и 
KU и мыска, с тем чтобы, 
12 шва, в готовь носках зужения, потом ( 
ь с внутренней стороны. лпываем! 


"Окружность в 
URS натяжену 


ба боког 


натодилли 


УРОК 14. ШЕРСТЯНЫЕ ЧУЛКИ 


2 ИТО 
/лки 1 той ВЯЗКОЙ, Т0 
Если связать чулки толсто ВО 
их можно предназначить для а ee ше 
спортом, зимнего отдыха, наде aT CC у ca 
я на улицу в сильные морозь „Боле Қ a 2 
д ажурные, можно надеть Тор Хр ` 
кие, ых случаях — Охлравлаясвд р eee Nie om 
твенн пірага і 
стоит бра сава 
Есте одо не ки могут бы Е 
. Вечерние чул и 
ор аи, серых тоно, ай 
балы а с добавлением тонко: 
5 
люрекса. я 
нитки овес. связать чулае на И 
пе рисунком, получите 
Зарег рекламируемые долевики аша в 
“та лки — очень ответственн: eter: 
БУ. алете. Можно надеть дното 
ансо атаве, любые контраст: П 
ное 


ль 
до 1 
0 
Dy Оту To, 
пух М 
Th. 8 д 
й У на а Й. туалету с та 
+2 к туа CEL 
0 е, броши, ОУ Е 
М олье, то такие 
Хора ками будут К EOC Чу eee 
8, ими ўл ок, Ho пом ‚ ноги. Поэт 
| ey og цвет ЧУЛ ивают форму” или не без 
те ne ТКИ подчеркі ноги полные E лы 
ки, На а, му тем, це отказаться и OF ў 
Hug Тер ЗРЯНОВ Л) 


| ‹ чулок. 
МТ ветных чул 
Ш вы Тер | OTT 


< вязанию ч 
тупить К визе 

м присту 
Прежде че 


очно п 
зыт бмерим ногу и точ 

0 1801, t тельно обмер a а 

ар Оны раст ха; гиа: асчет петель и ря; 

4 Стен изведем р 


оез 


. Мерки снимаем с 285 
Mer сто | eee бтм снатяжением. Разницу 
74 Стороны, учитываем! р я 2009 
Е г. Окружность в верхней части ка 
Е ЧУЛКИ | 


5 CM сн: тием. 
50 см без натяжения, 47 см с на E 


8 2 2. Окружность голени под коленом — 
ЈИ ВЯЗКОЙ, то 


i 33 см без натяжения, 31 см с натяжением. 

ДЛЯ ЗАН 3: Окружность икры — 35 см без натя- 

евать, ДЕ ҮЕ Жения, 34 см с натяжением. 

г. Boner 4. Окружность толени у косточки — 

ив ТОШЕП, 23 см без натяжения, 22 см с натяжением. 

1E Кружность подъема — 26 см без Ha- 
Р Тяжения, 24 см с натяжением. 

6. Окружность стопы у основания цаль- 
цев — 21 см ез натяжения, 20 см с натя- 
жением. 

Дополнительная мерка 
снимает. 
немного выше окружносту Wee Genes 

(9) 


ти голени у кос- 
meee, начала сужения ры) — 25 см 
нны 
полностью, ^^ Расчет в ых 


ен” 217 


Лу 
OT по 

Кос” =e ДКО 2 

сточки у Щиколотки ОЙ вп, 
ШЕ Длина стопы = 25 суз см. 
а Длина резинки — 5 
= Чулк авп 
А 8 
я ЛЯ образца сделаем расе ях (Due, 18), 
Меры обуви 33 ~ 37. Плотност лка на раз. 

ания; 


oe см 3 петли, 5 рядов > ВЯЗАНИЯ 
са «КР ж рае части чулка: 

Для набора нам за 834 си. 
Окрут тяем до 140 пса Cope aa 

“DY м до 1 ль. Образец растя- 
нем и высчитаем разницу: 140-10-130 
петель 

Окружность голени под коленом: 
3x31 =93 петли. Вычитаем количество пе 


тель на растяжение: 93—10 = 83 петли. 


Окружность икры: 3х34=102; 
102—10=92 петли. es 
Окружность подъема: 3х24-12; 


72—10=62 петли. 
Окружность стопы у основания пале 
ев: 3х20 =60; 60—4=56 петель. Я 
Ц При расчете и вязании учитызаеш Жыт 
нейшее сужение пальцев. Длины 
остью. 4 : 
на чулка до подколенной BHA 
25x5 =125 рядов. Длина от одне р 
впадины до косточки у рос оло 75 
35=175 рядов. Длина стопы: 5х: В 
2542 25—32 (половина га 93; 
Е овина рядов MBI 
БАТ (на растяжение) =83 рада. Д 
резинки: 5x5 =25 рядов: 


Резинку у чулка лучше вязать одинар- 
e 


зь 


ма: 4х4-П 


ЛЬ 
›снования Па! 


Рис. 76. Чулок. 
Схема расчета петель ~ 


высчитает д | 
1 1 разницу au 

Kamu окружностей) петлях ме уне 
' Окружность 


| верхней 
петель, Е 


асти чулк, 


: ружност я 5 
83 петли. е тела ес. | 
=47 петель нужно уй А 
ение дел oe 
· делаем симметрично с Ыр 
оэтом У число 47 округллеџ Д 
м на 2. 48 : 2=24 убавки Рас: ниже 
гс по всей длине. 25 см-10 С адываем 2 
Д 1-5. Значит, в каждом 5м ira 310M отрезк 
ряду ; тем по 1 петле с обеих сторон | часть — 15 с 
Убавку делаем не «елочкой» а Методом 50 
наложения 2-й петли на крайнюю с пере л участо, : 
носом на освободившуюся 2-ю иглу. eae 


Е 
Если равномерно уложить убавки на он виду. 
этом участке не удается, то будем Уба % т ИВНЫМ 
лять по 2 петли с каждой стороны в самом ке особом: 
начале вязания или равномерно разделим М 
эти убавки на следующем участке: г. 
Если же убавки размещаются рай 
мерно и мы выдержали нужное ко БЕ: 
во рядов, то остальную часть по 
мо. й 5 
о от подколенной впадины т. 
косточки у щиколотки - самала участ 
венный. Ошибки АНИ ыл БАЛАЛА ИИ 
Sana СЕЛІ он будет непригоден К 


1-я часть, н 


— 10 см, или 
дины, — 1 


ЕЕ прибавки, 1 
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CH 2-1 и ая 
ЖИТЬ Убавки в 
› то будем уй | 
гтороны в сам | 
мерно раздели | 
участке. 


92 

Зи так же КАК ближай 

бавки» е Е 
Шик сторон и Значит, 4 ты 
© тог чи 292 i) опетлив a 
уво И ого чтобы получит вапрос дах 
ЛЯ ихо рядах 

7 последн 

гую форму, а а “а вяжем полотно 
ибавки не Д лах на этом участке 


стальных ряд а 
аа делаем, поднимая пе ТЬН УЮ 
из нижележашего ряда крайней пет 
ли. Укладываем все необходимые приоав- 
кина этом отрезке. 

24 часть — 15 см, или 75 рядов. 1 
(501-я частњ/ + 50/2-я часты) = 75 рғ 
Этот участок - самый главный: в ч: 1х: 
он на самом виду, поэтому выполним его 


75 


в0602 — 
с 5- а ЕР= спольными дек- 
Брам айние петл - 
шд переносим на 5-ю и 6- и 
by ерху), a 1-ю и 2- 
дившиеся 3-ю и 4- 


ставит 
даб Маса после убавки петли уйуп 
ли н = 
и с другой стороны азом убавляем петь 


= к с 0 
'бавляем не cpa, МОжет быты |2 9 SOR т 


Вязывания пов У, а посл [271 

5 Риблизите е про. 1 е 1 
Всего количества бено ОЛОвиңь O 
У нас 50 ря - „рядов. В данном 1 788. пров 
по 1 пет гадов: В 25-м ряду делаем уба ечен ПР ЗП 

: пат. VON стороны мето, оправ 
реноса петель Последућ дом пе. аў М 

за -ледулог 7 ае! 

прямо. Ующие ряды вяжем | и пе! 

Выня: права. 


nae | (1087. 
пятки вяжем полотно ева ставим I 


Обычным порядком, делаем необходимые | К слева. 14 ит 
убавленин и прибавления петель по рас- | 5 дем 1 
чету, следя за тем, чтобы ажур (если чулок Ча ШЕ 14 Е 
с ажуром) распределялся равномерно, а 7 права, 1 
край был аккуратным. Начинаем форми- вязываем 1 1 
рование пятки. Для удобства подсчета при т 4 средних 3 
необходимости прибавлнем или убавлнем “ительно 9 
по 1 петле с обеих сторон, чтобы получи: 
лось число, кратное 4. К справа. 45 игл 
слева выдвигаем в ИНП. Оставляем 
25 игл, на которых формируем половину 
пятки. 

Выдвигаем 1 иглу (из 15) слева в ШНША 
провязываем 2 ряда. Раб. н. обвиваем 80: 
кругвыдвинутой в ПНП иглы ит. д. дот 25 
пор, пока справа не останется 7 или 8 ИГ. 
(половина пятки). п 

Затем начинаем вводить по 1 игле в Р. 
до тех пор, пока число петель не станет 
равно 15. После этого все иглы ставим В 
РІП и провязываем 1 ряд. 
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_ Ч ч . 


› б 
зыван ие пятки. О начала | )вы) 
формирования С ТІ ЫП 


М 
лу 

М II 
к ы вигаемв НИ. 
сос ва.45 ТЛ а во о половину 

с сле M а мирова- 
шенін ишен тог Юка о аялы 
ЛИ Ф Ў ИТ. Иглы (49) CT авим 
‚В топы. В 
У Cp ie и 83 ряда С окружностью у щиколотки 
ите ЗУ, а Если Е подъема большая разни 
ов Но Мосць Û KPH o них 30 иглах нужно про- 
ря В Данн Oot да, З укороченных ряда. Выполня- 
гору А лагы буы мей 210 следующим образом. 

Роны уба Кслева.15 игл справа выдвигаем в ПНП. 
УЮЩи STOO е чем провязать укороченный ряд, 

РЯДЫ pay рава (из 15) сразу же ставим в РП 
ИТ 0 азу же ставим в 
Ят Ky. ч ипровязываем 1 ряд. 

Вяж До нач, К справа. Теперђ 15 игл слева (14 игл 
аем е Полот | стоятв ПНП) выдвигаем в ПНП, 1 иглу (из. 
2 Необходиме 15) слева ставим в РП и провязываем 1 ряд. 

Я петель по ae. К слева. 14 игл справа ставим в РП и 
ажур(есличуж | провазвгваем 1 ряд. 

я равномерно, а К справа. 14 игл слева ставим в РП и 
ачинаем форме | 1008язываем 1 ряд. 
‘ва подсчетащи | т, а средних 30 иглах мы провязали до- 
м или убавляе | снительно 2 ряда. 

чтобы получи | неба Ющий укороченный ряд, если это 
справа 4521 | уорочк > делаем через 2—4 ряда. Эти 

ставай, ПОЭТОМУ war ряды показывает счетчик, 

. надо и = 
уем полови | Казателя. до и вычесть из общего по 

Я Кружность стопы у осн 
лева ей Bo ШЕ › ИЛИ 60 петлям. VE 

бии 0 EG пальцев, убавляем еще 4 
гит. A got Поло, ти убавки делаем «елочкой» во2-й 
я 7 ИЛИ | вине вязания рядов стопы. 41 ряд 

Я РП aS прямо, без убавлений. 2-10 поло- 
Иг. ет ядов разделим пополам и делаем 
1 стай”, Убавки в 2 приема: 40:2--20. Значит, 


Убавляем 2 петли в 20-м и в 40-м рядах. 
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етель) 
Ровани Е 


начинае 
Е ем сро M 
лах, по 14 Ф рмировать 


з лнака 
і К справа. 14 оо часты о ВИ 
ров; с 0 | 
үрел зываем 1 ряд. двигаем в TAN у | 

~ слева. Раб. н 
перь14 игл справ: середине полотна, Те. 
оставляем On ва выдвигаем в ИНИ.ВРИ 
фот ar средних игл, на которых 
вяж ем мысок чулка. Мысокіеўла 

) принципу «пятки». 

5: ваем вязание бросовой нитью, 
причем петли на 28 средних иглах m0 14 
боковых петель провязываем отдельно: 

Можно все иглы сразу поставить в РМ. 
провязать бросовой нитью, но в этом слу- 
чае при сшивании придется очень внима- 
тельно следить за порядком соединения 
петель трикотажным швом, иначе може 
напутать. В ажурных чулках зад! ae 
лучше сшивать с изнанки тонкой Закр 


кой. 
Чулки готовы. 


УРОК 15. РЕЙТУЗЫ-КО. 


лготы 


бю а ость бедер — 5% SM (/, объему 
2. Окружность толени — 22 см ( 
очки Ha 


а рейтуз от полса до кост 


е ноги — 104 см. 
роки ез пах — посев 
кройки 


линию, рав- 


(е) 
і икальную Л са 
: “м дим, Bee 104 ем, И ставим TO 5 
и А врше вниз откладывае 
у та | точки а 
“а ‚ности бедер плюс pee 
т Это ЛИНИЯ шага. Став 


а окр. 
полу Паша таз ем 
У >” 


Тдельно 
оставить врђу 


Ж, НО В этом cay. 
ся очень внима. 
OM соединения 
и, иначе можно 
ах задний шов 
гонкой закру? | 


са Рис. 77. Рей 
| ры тузы-колготы. 
ки Ф || Построение выкройки 


ПО Чі 


И ста 
:2=37 см Ви 
Из точки Вот 
ПО 27 см ист 
Из roux 
5 и Соткл: а 
по 27 см "Ставикладываем Вправо и 
24 “М. Ставим точки = 
см. Cı x СА 
Соединяем точки вертикат 
ниями A, B,C, yr A.B с ерТИкальными ду. 
11516 и А,В,С, Из точки Б откла- 
дываем по !/, окружности голени. 
:2=11 см. Ставим точки Б и Б, 
= 22 см. ( оединлем точки СіБі и СБ; 
прямыми линиями. От точки А, вверх OT- 
кладываем 2 см; это припуск по спине. 
Ставим точку Аз и соединяем с точкой А 
прямой линией. | 
Ширину подгиба рейтуз возьмем из рас- 
чета 2 см вверху и внизу. са 
Припуск на заднюю половину (до ЛЕ 
размера) берем из расчета 3—4 см по 


Кладываем 


а ВП 
авим точки В, в J Влево 


Влево 
A= 


Т 


нии А,В. ЈЕ 
Расчет петель и порад 5 
визаниа. Плотность вязания: 


1 кв. ем — 2,8 петли, 4 ряда. 8514192 
Набираем на иглы машины 2,8х КОЛИ 
петли. Ширина подгиба 4x2 =8 pane a 
«ложная» резинка, удваиваем это чим 
8х2 =16 рядов. Следует помнить, ч раё 
ночная часть подгиба. E 5 ураса етра 
входит. Ее 
ао лев eS вязания. Так поступая 
с подгибом и верхней, и нижне 
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Я половин 
ШТЕЛЬПрОВЯЗ! 
Шигаем HOOT 
EÊ ПОЛОВИНБ 
SEEM каждое 
Заг начина 
так краю. ` 


та им ЙТУ: сот 

д 2 аз Л Р спивке р м, коло петель 
а зна П зя 
dR; аву 0 МА PO ть в ПНП при вывязыва 

Toy? Ал, 2 БДР: задней половине рейтуз. 
5 Впр 5 ( ши OTS аза сокращения состоит из 
В И Вон | ай 2=4 фазы сокращения. Tak как 
“варам fey 02 етвизвтваем только для задней 
Ue (5% ик Ш ШУ ейтуз то будем вывязывать его на 

2=д Ле | час Yon 

ох 52:2=76 петлях. ый ай 

їка и | наб определяем количество петель, 


г ОТК а р 

тени, 5 | выдвигаем в ПНП 76 пете 
чки Б и Б, | редняя половина рейтуз. Оставшиеся 
ки СБ И CB, 16 петель провязываем 2 раза. После этого 


М с точкой А причем 
5 | б, 
зьмем из рас Работу и провязываем 2 ряда. 


Бу 
ину (до я | Hepp рассчитываем припуск B 4 см по 
_4 см по линии А,В,:4Х4—16 рядов. 


к 
поряд 0 В Телем, через сколько рядов делаем сок- 
язания: ащения частичным вязанием в задней 


8х5 
РО. сл, Шо ледовательно, в каждом 14-м ряду бу- 
это числа; М делать фазу сокращения. 

что ИЗНЕ | еперь вывязываем сам припуск. Мы 
з счет PE е провязали все 152 петли 2 раза, те- 
рабе совы... Перь выдвигаем в ПНП 76 петель. Это пе- 
плю паю? редняя половина рейтуз Оставшиеся 
Я астей 16 петель провязываем 2 раза. 


льны, Ek 
‹ ech на к 
Точки ee л. | пиходящееся 


4-19 “29см;4520-116 рядов.116:8-14 рядов. 


язанию при- 


; ому В 
частичному а припуска 


дую фазу сокраще- 


| ния: 76:4=19 петель. 
ль — это пе- 


выдвигаем поочередно по 19 петель от 
задней половины рей” ; ПНП и провя- 
Зываем каждое выдвижение по 2 раза, 
начинаем выдвижение игл от 
Центра к краю. Затем ставим все иглы в 


ерхний угол в 2 см мы вывязали. Те- 
Û рядов : 2=8 фаз сокращений. Опре- 


Половине рейтуз. 31 (AB) — 2 (подгиб) = 


Затем 
ставим 
вяжем ровно 14 В работу ве 


е 152 
щения мы ЧӨ, (© 
вы дну, 
ора ве од Таким фаз 
ДОВ с Одной ст Фазу сокр 
тороны и 
ла с другой стороны «увеличен a 
раз ы через 17 рядов > 
аким образом в ае Ё 
й азом вывязь Fro, 199; 
5 ma ываем дальше ЊЕ 116 рядов н азмеру ] 
— 51 =6 см; 4х6=9; ў а. (2 
все 152 петли эяжем Эа, следователь, oe Е 
Теперь рассчитываем убав if ма 
> ра ываем убавки пол Ea 
СБ АС “я рая Ромб В 
А.ЕР-.Б-АС-104 см; 104-97-67 сы, |рдомеры 
01 208 рядов. Это внутренняя сторона û OB. ЕСЛИ: 
5 Bo =22 лг: 9 9,99 рс LEE Пр 
152=22 см; 2,8х22 =62 петли. if 
Узнаем, чере б Бе oro 


сколько рядов будем де» б ; 
лать убавки. 152—62= 90. латат (ТЕЛ а допол 
это количество пополам. 90 : 2=45 петель |) MME, Т) 
Следовательно, с каждой стороны нужно Ss рис. 77 
убавить по 45 петель. 268 : 45=6 рядов иь HOM слу 
Значит, в каждом 6-м ряду будем убавлять ш, ‚ра: 
пой петле с каждой стороны. После этого үйдө, 
вяжем подгиб изнаночной стороны, KO ace 
торая в расчет не входила: 4х2 =8 рядов: 

Одна половина рейтуз готова. Тот же _ @ Tone 
порядок и приемы повторяем, вывязывая Чү) Ледуе 
втор половину реитуз. | В, 

Сборка рейтуз. После вывязывах қы 
ния двух половин рейтуз детали отпари- ху 
ваем, сшиваем переднюю половину одной . CT 
детали с передней половиной другой де- 
тали, а заднюю половину, соответствен- 
но, с задней половиной. 2 

Юшиваем ластовицу, которую вывязы- 
ваем отдельно. Затем сшиваем рейтузы по 
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Ce > 
Ty Ану 15 верхний под“ 
аур фа стороне ноги. to tuo под“ 
Жы 
зе Nes ттық шері с. 78а. Набираем петли 
ры rosa. РИС. Л. Вяжем ластовицу 
Ын AOR ono С ср а, отпариваем И 
Чем, № 
Вос Це B авить ШИ- 
= (ваем. абуетепн добавить 
| Cre Сез, Шс. 18б. Если требу ў оси ноги в па- 


кразмеру по окру. 
необходимо вывязать J 


ами. Острые 


ЧИ: сдвумя острыми угле ры 
га по Wettig, во внутренний шов рейтуз 
2787-67 то ноге. Ромб вывязываем любым спосо- 
Ренняя стору | (ом, размеры — по желанию. 

В рис. 78в. Если вмашине по техническим 
етли. | причинам не проходит полотно шириной, 


ЯДОВ будем де- равной размеру рейтуз по бедрам, TO вы- 

тетель, Дели | ЛА М дополнительную планку вместе 

BO ы стастовицей, где линия аИ равна линии 
` | АВ (eM. рис. 77). 


'ороны нужно 
ЖЕ рядов, | пр ом случае набираем на иглы ма- 
‚дем убавлять | етли, равные ширине планки, и 


Вяжем ужной 
После ЭТОГО г ee ДО нужной длины, после че- 
re я аем на планке уголки. Затем 


Я ОНЫ; ижер 9- 
BoD б ЯДОВ гю половину планки прямым поё 
2 for же | А -Ледует помнить, что планка по 
ова. ЗЫВаЯ TO ду. Должна быть длиннее планки 
`ВЫВЯ нано iB) (это перед) на 2х2=4 см. 
Ше ыва: Rom ая сторона подгиба в расчет не 
BEY парі а 
ли одн. ~ Колготы 
другой, [= коты вывязываем так же, какирей- 
as ётст! т) шт , довязав до линии БіБ» (см. рис. 
Я Е, тих петлях вывязываем пятку, 
вывЯЗ “Упню, мысок — точно Tak же, как и в 


) yan1 Носке; 
~ 229 мд 
Se | ih. . ря 


с. 78. Ластовицы: а — в форме прямоугольного 
"ромба; б - в форме острого ромба; 
— в — с дополнительной планкой | 


А дание 


пмательно 
имате а издели в натураль” 


просчитайте рас- 


ка шт ура. 
ү 10 величину определите, в чем вы 
ошиблись при расчете или при сня- 


тии мерок. yumume, что при всей 
вывязалть 


| кажущейся простоте 
Ё | чулок на машине не так-то уж лез- 
| 
ко! 


ластови- 


| Научитесь вывязыв 
uy ч подберите наиболее удобные ее 
| формы для каждого вид јелл 


И, 


Расчет пете 
машине женск 
рукавами производим т 


вязании на спицах (см. 
изделия в проце 


ссе вязания тір 

невозможно снять, приложить к ва 1 их 
ке, проверить, достаточна ли длина, как | т 1 
мы делали, осваивая вязание на спицах. (працения 
Поэтому дополнительно придется точно (1128; Зна" 


определить количество рядов в длину из ЙМЫ ВЫДЕ 
делия по боковой линии. ‘это в след 
Расчет и вязание изделия іі} раза 

Предположим, что плотность вязания - В | 
1 кв. см 3 петли, 4 ряда. ү 

Спинка. Для начала вязания набира Ставим 
ем на иглы машины петли в КОЛИЧЕСТВ Чы аем] 
соответствующем ширине спинки с (А о) 5 r закра 
ружности бедер): Бб, = 2х26:-52; 52x cs пр 
петель. Прибавляем 2 кромо 
156+2=158 петель. Если по расчету Р 
спинки требуется больше петель, чем Е 
на машине, то для спинки придет а ТВ) 
брать столько петель, сколько ест a 
машине, а оставшеесн количество не 
димых по расчету петель мы при 

тлям полочек. | ; 
“ай выход — выбрать для sa 
‘изделия меньшую плотность и 3 ў 


основной нитью: 
ямое полотно ДО 
яда. По линии 
ем 

р он спинки вывязыва 
а ы анием, выдвигая 


по, тиб, то 
вяжем пр. 


Л по иглу, с 
вать раб. Н. 1 0 ИУС 
бочими иглами, ње 
Псков ажура, а потом уже] 
заиглы и провязывать. к 
Ширина проймы между точками пд 
вна 5 см, или 15 петлям. Высота скруг- 
тенной линии равна 3—4 см: 16 ря- 
дов. На этих 16 рядах нам н: ‚лать 
т ах | сокращения из расчета 1 фа 2 рядам. 
т 10580 | 16:2=8. Значит, 15 игл для ни части 
ину из: | проймы выдвигаем в ИНП за 8 фаз. Дела- 

тов следующей: после овательности: 
Когда с Ко иглы, 4 раза по 1 игле. 
HIT, то с\противоположчой стара По 

ЛОЖНС ©; 
зания набира ставим иглы для проймы а Рта 


заб. н. класть 


е изделия 
ГЬ вязания –8 


естве) зязываем ря a 
: Й ок | Пройм закрыв В обрал чом рядувсепетли 
ПИНКИ 3215 | для прой ем. С другой стороны иглы 
52; BOX 6 | хо НЫ ставим из ПНП в РП и дви- 
кромо ie заканчиваем вязание ряда. 
расчету үт м 
ЛЬ, Г. Ил: “ожно cree оО линии проймы 
2 етли 
ом с... 
) необ” х Tor чив пройму, вяжем прямым по- 


== но: 
ТВ БаВИМ | Радо до линии плеча: Tim =4х32,5 = 86 


три 
аспределяем петли 
0 by, етли спинки на торло- 
я Рано? e И плечи. Если на спинке у нас 116 


“тель, то на 1/ пинк: 
й 2 ширины с 
гая Дится 58 петель. 58 петель BGT ê E 


a зар 233 


Ha горловину и 


36—18 Лечо; н 
петель а горло 

58—18=4 петель men стаў 

Петли горловин ў 

БӨЛУІ ЛОВИНБГ зак 
Me как высота ростка ier тай и Г 

Фазы). Сначал: ae | у 
засразы). Сначала закрываел у © Вядо {a рон» с 

о раза по 3 петли. На петель “(00 пров 
ДЛЯ всех раз _ 4x3 = O DICTA 3 И 
ех размеров — 4х3 =12 i м ДИ pp 

6 фаз. Значит, 40 петель плеча он ae on также 
За 6 фаз: 4 раза по 7 петель и 2 Рываем gael нам 

ҚАС Льи2разапоб ) а 
петель. кй ов, Про) 

Чтобы скос плеча и выемка горловины тан ка? 
были за чены одновременно, рассчу. || 34 I 
тываем, с какой части плеча начнем недо. СИМ ~ ча 
вязывать петли горловины. По расчету, золедней 
скос плеча получаем за 6 приемов, а гор: 1 


тель, 
ловину за 4 ема, поэтому к моменту  бчавляем | 
вывязывания выемки горловины сделаем ‘м закрое 
2 фазы сокращения одного плеча. 5-20-45 пе’ 
Довязав до линии шеи, делим петли по- ирываем 45 
полам, с этого момента довязываем детаз “ого чи © 
ли спинки по частям. Следовательно, по- аі 
ловину игл выдвигаем в ПНП, а когда фат М 
закончим вывязывать половину спинки, Ts 
возвращаем иглы из ИНП в РП и вяжем еу 53 
2-ю половину спинки. Я уў 
Рукав. До оката головки рукава a Пета 
жутся очень просто. Набираем на иглы 
машины петли в количестве, равном ОК 
ружности залистья: 3х18=54 петли; 54+ 
ые = петель. 
с ийи Дб, по расчету 3х40=120 пе- 
тель. Следовательно, по линии НИЖЕ 
шва рукава надо прибавить ey а 
петли, или 64 : 2=32 петли с каждой сто; 
роны. От линии запястья до проймы 43 СЫ: 
4x43 =172 ряда; 172 : 32 =5,3 ряда. Значит, 
234 


| 


е у 

k % 7 раду пр 
Ф; ом 5-м б тваем 
1 за КТ вих стор Ании П ом ваат =56 

3 са ока" қ 
ына а Ден, ава. Е рукава разделим за 
без Клон поћи | дв. Выс? 19 рядов. ПИП 
8-19 ete fer ороны переда выдвигаем в ТТ 
еч Co aem 1 ряд. СО С 

ель у sant ig мл ж провязе TIHIT 6 игл и провя- 


a ли, а нам надо в 2 тровя : 
емер Лови рядов. Продолжаем вязать, спуская по 
Г [петле в каждом ряду. Таким образом 
Чы. По синең, (пустим 34 петли. Остает - в 
Счет, | последней части 120—13 

ому к Тель: 

У к моменту | Оставляем в верху OK: 
затем закроем их. О 
) З 5 
АЕ (5-20-45 петель. Значит, с двух сторон 
; ae закрываем 45 : 2=22,5 петли. Округляем 
язываемд 10 целого числа — 23 петли. 


та 20 петель, а 
ось закрыть 


в 
iS) 
3 
5 
5 
bt 
Б 
© 
Е 


әвательно по Быдвигаем в ПНП 14 раз по 1 петле, 3 
ІНП, а = кы ПО 2 петли с каждой стороны. 
СПИНКИ} еперь ставим все иглы в РИ. Прикре- 


РПи Вяжем ae ees одну нить в центре оставлен- 
бп? їй петель и провязываем влево и 
г рукав ЛЫ клу ПО всем петлям оката рукава от 2 
ИГІ» ков. Петли оката рукава закрвтваем. 


ем на OF e 
равном +2 сп р ae Вывязываем так же, как и 
етли) ва поў: одсчитываем количество петель 
ге Tem, лочке по линии бедер: 3x26=78 пе- 
02 1 2016 TRON, сли на полочке решено вывязать 
з Bey ie планку для застежки, то к числу 
аба, зы полочки добавляем 5—6 петель для 
20 ай сто! 10 етупаюіцей части планки (на запах) и 
жа! 43 см! eae петель на подгиб (нижняя сторона 
ма чит, анки), всего 15—18 петель. Если планку 
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54 


в АТА 


планки 
ства петель an me 
ль, предна: 2 
ки Редназначенных др 
Олоч. 


Вяжем 144 ряда бока поло 

ы, HO не забудем, прин 
расстоянии 5 см (20 рядов) от линии пр и 
прой- 


мы вывязать бок 
132 ооковуло вы 
вязывание оов 


петел Т 
(ad 30) петель делдем в E 
собом (см. с. 188). ' и 2-мспо- 

Если делаем вытачку, 
зываем после того, как количество радон 
на счетчике будет увеличено на количе- 
ство рядов по глубине вытачки. Пройму 
закрываем так же, как на спинке. Коли- 
чество петель на плече полочки (40 пе- 
тель) равно количеству петель на спин- 
ке. 

Количество петель горловины полочки 
равно половине количества петель горло- 
вины спинки, то есть 36 : 2=18 петель. 
Скос плеча равен 3 см для всех размеров; 
4х3 =12 рядов, или 12 : 2-6 ‘сокращений 

аз). 

у вывязываем за 28 рядов А 
окончания всего вязания, поскольку! 
бина горловины 7 см: 4х7 =28 рядов: ж 

В зависимости от фасона изделия ШЕ ors 
по горловине провязываем 2 раза oc 
ными нитками и закрываем или E 
ко рядов провязываем бросовыми 
ми и сбрасвгваем пети с иголок. 
| саран. ‘мерки для кофты своего 
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TO пройму вывя- 


ШИНИЯМ ПЛОТН( 
ШОИТОЛЬНЫМ 


‘omy, зате 
Шы на 3-10, а 


ха оте выкройку 8 
тост? 
ne а асчет 
че ey tty Pepo ие жа расчет 
ш обрати cu изделий аши 
е р и небольшом KOM 
Ол, ава 
ўў раа машине. 
шл 
в) Хо 


K 17. ДЖЕМПЕР С РУКАВАМИ РЕГЛАН 
УРОК 11. 


за я ІТ 
0 обенности вязания. Опь 
с 


гле одска- 
И «роя реглан по; 
р изделий покроя реглан 3 
эш егете высота регланной линии OF 
ров 44— 
0 Пройму [с від) одинакова для размеров 
лич 5 близительно 25 см. 

ane “1. При уба егланным 
о открая 


одноитольным деккером переносим на 


спинке. Коли. | 40 иглу, затем переносим петли со 2-й 
олочки (40 ле | иглы на 3-10, ас1-й — на 2-ю. Освободив- 
тель на спин- 


Шуюся иглу ставим в ЗНП. При наличии 


трехигольного деккера делаем это в один 
зины ПОЛОЧЕИ | прием. Убавления делаем 


через 2 ряда. 
петель горло: | 2. При выполнении ажурной регланной 
2=18 пете Ма: 3-10 и 5-10 петли, считан OT крал, од- 
ех размер? Ж tr SHEL деккером переносим на 4-10 - 


| аще „тлу, на которой оказалось 3 петли. Затем 
сокр | Теремешаем петли со 2-й иглы на Зло и С 
И — на2-ю. На 5-й игле вэтом ряду петли 


Нет. На этом месте после провязывания 2 
Радови обра 


зуется ажур. Затем опять пе- 
Реносим петли в таком же порядке на 
жние иглы. 


Освободившиеся крайние петли каж- 
раз переводим в SHIT. Убавления д 


даем через 2 ряда. 

- _3: При выполнении регланно: 

_ “восемерка» трупповыми у6: 
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a 


петель 6 пе 
игольных декке 
на 1-й - 1, И 
петли, затем со 2-то деккера4 к + 
переносим на 7, 8. о ккера 620 пету 
получаем по 2 пет OTOP 
3-ю петли наде 
5, 6-ю иглы. 
навлив: 


ста) НИ 
авления делаем че. “тру ВЯЗ2 | 


Е Пр 2 
рез б ря; Д умендО = 

Ва зание деталей. Спинка, я вел 
Набираем на 


иглы машины петли в ко. яа этом СЛ 
JM ширине спинки по бед- прловине пе] 

) петель. Вяжем прямо выб- НЫМ. 

м до длины груди. Полинии * 


рам: 3х52 =15¢ 
ранным узоро 


Рукав. До 
aa расчету, ке 
тель с каждой стороны. Остается 144 пет а а 
ли. с 
Горловина равна 12 см, или 36 Tenant ae заку 
Разница между шириной линии т [как Эт 
[36 = тель; сле, > по 
торловины 144—36=108 петель; дедова. ў 
КОНО; убавляем по 54 петли с калд уш реглан 
стороны. Высота участка от линии т ОК (вер 
о горловины 25 см, или 100 а ў Wen, ae 
баве регланной линии «восьмер: д 


Й бав- И 
оизведем с каждой стороны nous ue узы рє 
ии через каждые 100 : 18 = к Rane a зах 
л нем. Конкретно произведем 1! ЈА ae tho Быга; 
средн: через 6 рядов и 8 убавлений чере іш con 
ов Довязав до линии горловины, 
г и по прямой. И 
тер, зя “а вязания переда: Bo 
и же расчет, Kak дли В 
аа а кавакройке По переду а 
pe короче на 8— 
ees ее количество ere 
ан окружности груди у спинки 
по 
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ичество убав- 


жй ай ереда 
иипер 
кер feng 870 aK о ланной лин 
ч | гне тай ны. 
ўчы 5, б К Cae LC им кпетлям 1P1O 
105 на One ок ЛИ OT сыр 
ў И соличес 10 10 
обвод аца цц ЭТ! М образды, равно ХОЛИ й He Се | 
et үл ле тлюс 8— л е | 
59 36 иу Пик) 102 ВИНЫ спинки ен 0 ie 
"ену му М ı на рукаве сделе 
Ж. өй) детских изделий я бы не 
ТЫ При вязании детски 7 


мендовала делать на рукаве недовя 
іе еп) Ив К ывания вследствие мг A ины рука- 
е ма I 
Инку 0- зі 


том случае количество петель на 

жем Прямо mie арала и спинки должно быть | 
Груди, Полинуу | равным. 5 НОР ШЙ | 
‚ТО есть по 6 ne. | Рукав. Долиниипроймыру каввяжем | 
стается 144 пет... | порасчету, как втачной рукав, прибавляя 

петли с обеих сторон. Довязав до линии 
или 36 петлям, | проймы, закрываем по 6 петель с обеих 
линии грудих Сторон, как это делали на сн инке и переде, 
2 . следова: а затем по расчету убавлнем петли по 
тель; Рае ЛИНИИ реглана. 
TIM С Ка РУДІ Толок (верх рукава) вяжем частичным 
Т ЛИНИИ При вязанием, выдвигая иглы в ПНП со ст 
00 рядов. о, НЫ линии реглана переда. Затем петли 
«восьмер! 028; Провязываем на всех иглах основной ни- 
гы ПО яда В » закрываем петли или провязываем 
8= 55р убав- росовой нитью (в зависимости оттого 
дем 1 Через м вязание горловины) 
ле ‚зак адание. 
лови! Хорошо усвоште принцит расчета 

ИЗВ ‘изделий покроя 


а 
ТЕТІ 
Рассмо ) |. 
клешенную ЛИЙ 
вязать, а затем 1 каї 


) т 
> Выб 

вкусу, свя рав себ 

У, свяжем полный костюм: у да ле по _ ря! 


и юбку. 


Джемпе #8 ИМ 
Для построения че Б УД еден ПЛ? 
ятся > я чертежа юбки ү KP 
следующие мерки: понадо- ge 
1. Окружность талии—38 см ge 


2. Обхват 
облегание = 
делаем p 

3. Дли 


moma = 62 


эту 59 А 

рогем + 2 смна свободное 
см. Именно по Этой мерке 
асчет ширины юбки. 
а) спереди--108 см—46 см от 
см; 

б) сбоку —108 см—46 см отп 
в) сзади — 107 см- 


ола = 62см; 
-46 см от пола = бі см. 


Прямая юбка 


'Такая юбка (рис. 79) проста по форме и 
более легка в изготовлении. На машинеее 
можно вывязать из толстой пряжи через 
иглу. 

Юбку вяжем из двух полотнищ — пе- 
реднего и заднего. От линии бедер убав- 
ляем петли в боковых вытачках. Для того 
чтобы юбка лучше смотрелась на фигуре, 
полотнище на талии зауживаем: послед- 
ние 10—12 смвяжем туже, тоесть Ha мень- 
шей отметке плотности. 

Оформление пояса у юбки. 
Шетли полотнищ юбки у пояса равномер- 


нное ко- 
но распределлем через определе: 
EEE игл, навешиваемых 16 2 петли 
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жеља 


о 
гл должн 
Rs Количество и ЕО 
, а ль 
SD: ря на 1 иглу количеству петел: 2а 
се, Mo Be вовать и. Вяжем двойну 
“бе > Нар сти талии. 
Toy, мо, 1 арительно 
По о о ито ряда, предварительно 
Зате шечной нитью, з 
: 106, “а отме ЕН атины и COE ње 
ў То ден ним рядом акы Затем ио ш 
оя) пет; 
) см. ываем скрепляющий | 
М нас, 
по этой Оне 
И. терке 
©м—46 en or 
пола = 62 ем; | 
пола = 61 см. 
по форме, 
машине 
эяжи Чер 
ад = пе 
уба, Ч 
о 
едер того 8 
5 фигур 5 
ў а 
с поо і 
„на 
б?" 


Дла Toro чтоб 
шенную юбку ( 
длине юбки, 
попере 


ти талии, 
стороны 


а количество 


СВ 
рядов с другой ней д р 
части ширины подола юбки. 24 
Наприм: 


плотность вязания, как и в 


прежних изделиях: в 1 кв. см 3 петли, 
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бем 


a 


Юбка расклешенная: 


Рис. 80: тдельный клин; 


a= © 


ў В ч 


ЛИЧИ 
| ример на 
нижней 


6- 


верхн 
2304 ряда. Значит, 
части составит 


д ~ H 3 
ТЕТІ рядов (рис. 80а). 

ирину и части мы уве- 
(ваем произвольно, 
6 см, или на 
своей части 
3+24 =62 ряда. 


ина в нижне 
по желанию, нап- 


24 ряда. Значит, в 
клин составит 


3 


сх 
ема общего вида 
линьев 


Набирае 
3х56—168 1 M 


ДИНЫ начинаем вволу Е 
(см. рис. 80а). одить их в работу урокі”. | 
= :2=12 рядов наст 
каждая сторона клина; 
щений. Между сокращениями у нас оста. 
ется / промежутков, значит, в каждом т 
промежутке мы убираем 168:7 =24 петли. щүнано при. 
Для сокращения 24 петель выдвигаем иг- заем вытач! 
лы в ПНП с узкой стороны детали (талия) EO петель 
6 раз. Затем в том же порядке снова вво- Ч Централе 
дим иглы в работу, при этом не забывая THM талии 1 
обвивать иглы раб.н. "алия петли · 
Когда все петли окажутся в работе, на “вертикал 
всех 168 иглах провязываем 38 рядов при“ Пу Вы 
мого полотна это ширина клина по OK Мы ASE 
ружности талии. Один клин юбки готов. аъ 
Аналогично вывязываем остальные 
7 клиньев (см. рис. 800). Открытые петли 
начала и конца деталей сшиваем трико 
тажным швом. Шо низу юбки петли 286 2 
узелок» заправляем в иглы машины ей 
провязываем подгиб, равный В. 
нитью. Затем закрываем петли «к 
кой» и подшиваем вручную. к в прямой 
Оформляем пояс так же, ка р 
юбке. 


4 Задание. 4 
Постройте чертеж прямой юбки 


олько увеличится язывани 
12:2=6 фаз сокра- | оформ 


УК 
аа 
en ем О 8 | 
RU Ж) т 
: ёў пет размер 
ь а п e ee 
7 | : : 
0 их 009 каў дели, т ise 
wa, < г | : 
2 15% о 06; ux 100 ae ea 
| -9 OYE ра оо an Аба а 
= 6 у зын офо ШТІ э | 
а а фа 1008 рм ние 1 к 
Я ј пети а 
ИТ У cong і 
16 насо a : 
Б 873 Coo. 3 к 3 
ВБ 2 баца Вывяз a Я | 
І LAB ma roi ae : 
ene enn, ых офо еп. O HJ 
здке аен. Ба Я; 
оо ы В рана ию 
не чү З аем при ЖЄН ол гі 
забітая ETO оприталенны ий алии й 
я в ра сна о петель ум ым ифа коп 2 пере 
38 боте, ИИ нтра. yM Б) an ТОУ. ee аа 
ряд , На [зл тал ль ен линий = ти > 
ов пря. | чае ЯЯ п ИИ ные ЕЕЕ талии 2 
E 00 ae их = иглы п — Е - 
КИ 7:9 р рт у ти БЕБІ та с 2 
ост: ГОТОВ. га в ика. ешо выт: БЕЛЕ гп : 
уыты! е ВЫВ: ы вывлзыван трал Уве a ÊK, а п пет. 
В. е петли Это язы ыта тва е BE льной ит, зем аа 
аем TO Ва! чк: ни есе си > а 
трико: Уве 06 ем и и : ачк ИІ п е 
етли «через | Ш ичи Етер не „ажур Е. | 
машины у При сива д гор ару 2 
см, 3H: и ав ЛИР ae атал 7 
ТИ "тонкой | ШЕ у. вани а зонта ae рису 
коси“ | ‚ Dar пр: и пе ину аа ад ыл В 
BH ип тли; Б тв т 2 
7 Б ин ВС д ми И 
ВЯ: пл; 0 € ажир ~ а . | - 
Маа 
ан: ть ни = ш : Я : : 
О и ра a по = 3 
ип или гру, сп т е ше = 
On K ди БД г. 2 2 
С. (916; 5 аі ў 
Вы тюм 9 ч г 
т 69 овом 
инии 


Ж 

ПО середи шь. . а 
іў 

а Ч о 


ваем П зна 
“Пояс Ночной МЕ 
ў # 0? io 


Ir сс MOSK а 
Ряжкой. HO Украсить Роны 
0 


д › Иошщу. 4 
Зада нше тиви (Да үлты 40 
овторите oo (ШЖ 
же.мтеро способ Я ر‎ 
асс" 8, кофт с Pacy 087) ке 

считайте пл заст, ema Ta ИГ, 

0 . 

У с 


прямой юбкої атье-модельк 


зыванця воротников, карманов 
д 


оформления горловин. a узелок», 


BRM И ПОД 
и ашваем на 
УРОК 20. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ оной к себе 
аа 
Осваивая вязание на спицах, мы нау- = ПОД п 
чилисђ отпаривать детали, отутюживать Іш ae ря; 
их, сметывать. Научились и соединять их hoy Рад, ут 
в готовое изделие, пользуясь горизонталь “Косу 
ным и вертикальным трикотажа Way. 
швамии кеттельным швом (2. 138). Be ee р Hy 
приемы пригодны и ди». соединения Д па time 
лей, выполненных на машине. 


Но готовые детали, 


и на машинах, one 
Дех Oe чисто и красиво соединит, ( 
en) н язальнох машине: 
ущ 2 способа: oct 
К све. © об. Крайние пелі 2, 
ст образуют Зак, Де, 
у оворачивае ак альн, 


е- 
Cag Ом Пет: одилатины; He срединлемуто д й 
ауте 0 ляе Н очной сторон 
л ачив к» навешива- 
0 аль повора= «через узело а 
vue рК еллы машины, также за 
и М д платины. | 
бү ем На ae язычки и под плат иі Е. 
ку (ен открытые крючки игл п рок 
0 и узот) ое абя и провязываем 1 ряд. Провязг 
М выто, 030) Бране ваем иглои шу приемом 
белян ek ный рад закры ў 5 
осичка». 2 
‘ble Уроку алы, ШО способ. Одну деталь навешиваем 
, кардаа | лицевой стороной к себе на иглы машины 
||| через узелок», петли заправл: 
| язычки игл и под платины. Друі 
навешиваем на те же иглы 
ТЕ ДЕТАЛЕЙ стороной к себе « через узелок», но за 
язычки и под платины не заправляем, а 
гицах, мы нау провязываем ряд, не прокладывая раб. н. 
отутюживаль ровязав ряд, иглой п/у закрываем петли 
ү COC IMATE IX | eae: Детали соединены. 
адание. 


Какой способ для 
ельней. 


клоченце 
Вот COM SE MCN первые за: 
дались легко о 
KT ў 
58 О-то 


| в результате в 


Вынужд 
р ен подо, 
Ничего страшна, Уповто 


ATE п 
`главн Ройде) 
B ас не отету Ое 


димо к Д 5 
и со eto Хозяйке, как a ле необх 
one У ом наводить порядок ск 
тательно € KO 
ee А ГОТОВ Е 
| ельно И аккуратно Girne олш 
птопать... Мало ли делу xo i гуа ТЫ 
шить и вязат т н 


ен Я 
‘хотя и отдых, песо ДА 
тро, оригинально 
земенительно для семейного 
ь своих близких. 

ных вещей нам далеко, а в 
чебы можно проявить смекал- 
ные образцы превратить в по- 


ень об} 


процессе 
ку и yt 
лезные вещи. Например, осваивая первые 


азы вязания на спицах, воспользуйтесь не 
пряж а тонкими полосками, нарезан- 
ными из старых капроновых колготок. 
Квадратик, связанный платочной вязкой 
из такого материала, может служить OT 
личной мочалкой. Осваивая двойную (по- 
лую) резинку, можно внутреннюю час 
образца заполнить мыльной стружк‹ л 
или кусочками обмылков, сшить крала 
вот уже у нас не простая моча 
рая, экономящая нам моющие ср 


о! 
Вы учитесь вязать узоры. Е 
Что мешает опять-таки вме Т 


взять узкие полосы какого: 


при й ные прих- 
ал. ть оригиналь с 
материала и салар ориг у вас есть под: 
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